Пояснительная записка
к прогнозу капитальных вложений в жилищно-коммунальное строительство муниципального образования «Город Майкоп»
на 2019-2021 годы.

	Прогнозом капитальных вложений за счет всех источников финансирования в жилищно-коммунальное строительство города по базовому варианту предусмотрено в 2019 году 542,83 млн. руб., в 2020 году 674,65 млн. руб., а в 2021 году 694,5 млн. руб.
1. Жилищное строительство

Будут введены в эксплуатацию:
2018 год
· 9-ти этажный 198-квартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной стоянкой для легковых автомобилей по ул. Пионерской 530, ООО Фирма «Стиль».

2019 год
· 40кв. жилой дом в г. Майкоп по ул. Свободы 421 и 421А общей площадью 1,8 тыс.кв.м, ООО «Адыгпромстрой»;

2020 год
· 113кв. жилой дом в 276 кв. г. Майкопа по ул. Ленина-Советская общей площадью 7,7 тыс.кв.м, ООО «Адыгпромстрой»;

2. Коммунальное строительство:

1. «Реконструкция очистных сооружений в г. Майкопе с увеличением производительности до 200,0 тыс. м3/ сутки 
Существующая мощность сооружений очистки сточных вод – 116,0 тыс.м.куб/сутки. Задаваемая максимальная мощность – 200,0 тыс. куб.м./сутки. 
При суммарной проектной мощности 116,0 тыс. м3. в сутки, а в весенне-осенний период наблюдается значительная перегрузка от 80 до 160,0 тыс.м.3/сутки стоков,
Сооружения очистки сточных вод работают за пределом проектных возможностей. 
Выходом из сложившейся ситуации является реконструкция действующего комплекса очистных сооружений без расширения занимаемых площадей и остановки технологического процесса очистки сточных вод с внедрением передовых технологий, разработанных ЗАО Компания по защите природы «Экотор» г.Волгоград.
Проектом предусмотрено увеличение пропускной способности за счет прокладки дополнительных трубопроводов, лотков, замены насосного оборудования на более современное. Непрерывный процесс очистки предусматривается путем демонтажа резервного оборудования с заменой его на новое с последующим переключением его на основной технологический режим. Обработка и утилизация осадка производится обезвоживанием и обеззараживанием на сооружениях аэробной стабилизации осадка. Это позволяет получить безопасный в санитарном отношении продукт, который можно использовать в качестве органоминерального продукта с выдачей Российского сертификата соответствия.
Данное строительство обеспечит пропускную способность фактического объема стоков 200 тыс. м3/сутки с соблюдением нормативных требований к сточным водам. Позволит избежать сброса недоочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод, с повышенным содержанием вредных веществ, в реку Белая. Ликвидирует заразное воздействие биологических прудов на окружающую среду обитания.
В связи с изменениями экономических условий работы предприятий и организаций города Майкопа, произошедшими за последние годы, изменился в значительной мере состав канализационных стоков в сторону увеличения концентрации загрязнения. 
В рамках корректировки были выполнены поверочные расчеты на необходимую производительность 200000 м3/сутки с доведением очищенных сточных вод.
Для доведения до работоспособности уже построенные, но не введенные в эксплуатацию здания и сооружения и для доведения качества сточных вод на сбросе до нормативных показателей предусмотрено:

1. Здание решеток– завершение строительства, доустановка оборудования, проведение пуско-наладочных работ
1. Песколовки – доустановка оборудования, монтажные и пусконаладочные работы
1. Первичные радиальные отстойники с насосной станцией сырого осадка; Усреднитель  – завершение строительства, монтажа оборудования, проведение пуско-наладочных работ
1. Реконструкция решеток – щзамена урчных решеток на механизированные
1. Реконструкция преаэратора – замена системы аэрации и выполнение капитального ремонта.
Биологическая очистка запроектирована с использованием технологии нитриденитрификации. Предусмотрено строительство одного аэротенка. В зоне денитрификации установлены мешалки.
Зона нитрификации выделена в аэротенках с заменой существующей системы аэрации и строительство системы аэрации в новом аэротенке.
Предусмотрено:
- увеличение усреднителя биореактора
- строительство 4-х секционного трехкоридорного аэротенка-смесителя
- Строительство блока доочистки
На выходе после биологической очистки предусмотрена реагентная обработка сточных вод коагулянтами. Реагентное хозяйство располагается в здании ЦМО.
В станции УФО- предусмотрена доукомплектация 2-х каналов лампами УФО.


1. Насосно-воздуходувная станция 
- воздуходувное отделение – замена воздуходувных агрегатов, проведение пуско-наладочных работ
- совмещенная насосная станция – проведение пуско-наладочных работ оборудования

В данном проекте предусмотрено переключение трубопровода сырого осадка И1Н от первичных отстойников существующей линии в резервуар активного ила.
 При корректировке предусмотрены пуско-наладочные работы по совмещению процессов стабилизации и уплотнения.
Проектом предусмотрено для обезвоживания осадка после аэробного стабилизатора - строительство цеха механического обезвоживания осадка полной заводской комплектности и площадки временного складирования сухого осадка.
Стоимость корректировки проекта по состоянию на 2017 год составила –17,0 млн.руб.  В настоящее время стоимость объекта -  1 138,458 млн.руб.


1. Инженерные сети территории Восточной застройки, малоэтажной застройки на территории МО «Город Майкоп», на территории бывшего Аэропорта
С целью решения жилищной проблемы в начале 90-х годов в районе «Восточной застройки» были выделены земельные участки под индивидуальное жилищное строительство жителей города Майкопа, общей площадью 750га.  Но строительство в данном районе ведется очень медленно, в связи с отсутствием инженерных сетей и дорог. Частично выполнена нарезка дорог в грунтовом и в гравийном исполнении. Построены воздушная линия электропередач ВЛ -6кВ, трансформаторная подстанция, низковольтная линия ВЛ 0,4кВ, частично проложены сети водоснабжение, снявшие в некоторой степени проблемы микрорайона. Дальнейшее развитие инженерных сетей и дорог приостановлено из-за отсутствия финансирования. 
В целях обеспечения земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой в МО «ГородМайкоп» необходимо предусмотреть финансовые средства на строительство сетей водо-, газо- и электроснабжения, в том числе в ст.Ханской, г. Майкопе, х.Гавердовском, х.Косинове, пос. Подгорном, пос. Северном, рос. Родниковом МО «Город Майкоп». 
Кроме этого, в настоящее время выделены земельные участки (522 шт.) под индивидуальное жилищное строительство на территории бывшего Аэропорта. МО «Город Майкоп» взяло на себя обязанности по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой (водо-, электроснабжение, автомобильные дороги).
Планируется в 2019-2020г. выполнить проектно-сметную документацию, в 2019-21гг. приступить к строительно-монтажным работам. Строительство планируется осуществлять за счет средств бюджета МО «Город Майкоп».

3. Ливневая канализация по ул.Хакурате от ул. Железнодорожной до ул.Юннатов в г. Майкопе

Город Майкоп в основном застроен одноэтажным частными домами. К благоустроенной территории относятся кварталы жилых массивов ЦКЗ, «Черемушки» и Центральная часть. На благоустроенных улицах дороги с асфальто-бетонным покрытием располагаются выше окружающей территории, что затрудняет сток ливневых вод. И только в районе вокзала по троллейбусным маршрутам и в «Черемушках» дороги построены ниже дневной поверхности.
Разрозненная ливневая канализация и почти полное отсутствие открытой сети водотоков - кюветов, благоприятствует затоплению города поверхностными водами, а высокое стояние грунтовых вод и отсутствие водопонижения приводит к затоплению подвальных помещений жилых домов и общественных зданий. 
Данное строительство   позволит производить отвод поверхностных вод, системный сбор грунтовых вод из колодцев, даст возможность сохранить надземные постройки, подвальные помещения в частных домах, детских дошкольных учреждениях, школах, расположенных в северо-восточной части города от подтопления и разрушения, снизит социальную напряженность жителей данной территории города. В настоящее время имеется проектно-сметная документация, которая требует корректировки.  В 2019 году планируется выполнить корректировку проекта. Строительство планируется начать в 2020 году с привлечением средств бюджета Республики Адыгея в качестве долевого участия, с завершением строительно-монтажных работ в 2021 году.



4. Набережная реки Белой от плотины МГЭС до пешеходного моста в створе ул. Майкопской. Реконструкция»  
Строительно-монтажные работы выполнялись в соответствии с проектно-сметной документацией в границах от ПК 0 до ПК 5+36
На объекте, не выполнены нижеследующие работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, в т.ч.:
- устройство покрытия пешеходной дорожки с водоотводящим лотком;
- устройство одного лестничного спуска и электроосвещения набережной.
В настоящее время на участке ПК4-ПК5 из-за недостаточного уплотнения основания наблюдаются локальные просадки гибких матов, кроме этого в результате паводков произошел подмыв краев матов. На участке ПК 5+10 – ПК 5+36 в процессе эксплуатации произошло сползание гибких матов на участке длиной 14-16 метров по откосу берега. 
Учитывая выявленные в процессе технического осмотра замечания, для завершения строительства на участке ПК0- ПК 5+36 данного объекта и ввода его в эксплуатацию, необходимо выполнить следующие мероприятия:
1. Выполнить крепление откосов набережной каменной наброской;
1. Перемонтировать сползшие маты с устройством нового основания из ГПС;
1. Демонтировать старый парапет в створе конца бассейна и произвести монтаж нового.
1. Произвести очистку откосов от порослей кустарников.
В настоящее время объект числится на балансе учреждения как незавершенный строительством. 

Строительство туалета на территории кладбища в пос. Северном
 
В соответствии с требованиями действующего законодательства, санитарных норм на территории кладбища должен быть расположен общественный туалет.
В учреждении имеется разработанная проектно-сметная документация, но из-за отсутствия финансовых средств строительно-монтажные работы не выполняются.
Прогнозом запланировано строительство туалета на 2019 год.
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