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Проектируемый объект расположен в южной части г.Майкопа, по ул. Шоссейная оринтир Дом ¹ 22. Рельеф площадки проектирования равнинный.
Абсолютная отметка поверхности составляет 209,280 м. Проектируемый участок расположен на газоне в придорожной зоне рядом с 9-этажным
жилым домом.
Расстояние от фундамента рекламной конструкции до существующих инженерных коммуникаций составляет не менее 1 м., что обеспечивает

безопасную эксплуатацию инженерных коммуникаций.

Расположение рекламной конструкции соответствует ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и

сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения.»

Расположение проектируемого объекта выполнено в соответствии с требованиями градостроительных норм и правил, техники безопасности

дорожного движения и обеспечивает соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки.

Пояснительная записка

Ситуационный план

Адрес места установки и эксплуатации рекламной конструкции:
г.Майкоп, ул. Шоссейная, ориентир Дом № 22

Место установки рекламной конструкции

_

от ___________ № __________

Номер в адресном реестре 109

Карта-схема размещения рекламной конструкции № 109
М 1:500

Размещение рекламной конструкции

109

Дорожный знак

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Отдельно стоящая конструкция, имеющая одну либо две внешние поверхности для
размещения информации, состоящая из фундамента, опоры, каркаса и информационного
поля.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля: 2,7м х 3,7м;
- внешние габариты рекламной панели: не более 3,17м х 4,17м.

По периметру панели рекломной конструкции может быть смонтирована пластиковая
или металлическая облицовка, котороя может иметь различные варианты цветового
исполнения.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:
- выполнена из профильной трубы (200 мм),
- допустимая высота опорной стойки: до 4,5м;
- цвет опорной стобки: серый.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ:
- скроллер с внутренней подсветкой;
- другие технологии автоматической смены изображений.

ФУНДАМЕНТ:
Опорная стобка установливаеттся на заглубленный монолитный железобетонный

фундамент размером 1,6м х 2,8м х 0,8м, либо на заглубленный железобетонный ростверк
свайного фундамента размером 1,2м х 2,4м х 0,5м. Глубина свай 5,5 метров.

Крепление производится при помощи 12-ти шпилечной анкерной группы.
ОСВЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ:
Рекламная конструкция подсвечивается при помощи внутреннего освещения, 39-тью

люминесцентными лампами, общей мощностью 1,3 кВт.
Вокруг каждой рекламной конструкции (за исключением рекламних конструкций,

устоновленных на газоне) на расстоянии 0,5 метра по периметру выкладывается
тактильная плитка (тактильный наземный указатель, предоставляющий инвалидам по
зрению необходимую информацию для самостоятельной ориентации) желтого цвета с
квадратными рифами (назначение плитки — "внимание препятствие") шириной полосы не
менее 0,5 метра. Уровень плоскости, выложенной тактильной плиткой, не должен
превышать уровень плоскости общего мощения.

Технические характеристики
рекламной конструкции

(Скроллер-ситиборд тип 4)
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