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Ïðîåêòèðóåìûé îáúåêò ðàñïîëîæåí â çàïàäíîé ÷àñòè ã.Ìàéêîïà, ïåðåñå÷åíèå óë. Õàêóðàòå è óë. Þííàòîâ. Ðåëüåô ïëîùàäêè
ïðîåêòèðîâàíèÿ ðàâíèííûé. Àáñîëþòíàÿ îòìåòêà ïîâåðõíîñòè ñîñòàâëÿåò 209,280 ì. Ïðîåêòèðóåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà ãàçîíå â
ïðèäîðîæíîé çîíå.

Ðàññòîÿíèå îò ôóíäàìåíòà ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè äî ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 1 ì., ÷òî
îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíóþ ýêñïëóàòàöèþ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé.

Ðàñïîëîæåíèå ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîîòâåòñòâóåò ÃÎÑÒ Ð 52044-2003 «Íàðóæíàÿ ðåêëàìà íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è
òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Îáùèå òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ñðåäñòâàì íàðóæíîé ðåêëàìû. Ïðàâèëà ðàçìåùåíèÿ.»

Ðàñïîëîæåíèå ïðîåêòèðóåìîãî îáúåêòà âûïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ íîðì è ïðàâèë, òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è îáåñïå÷èâàåò ñîáëþäåíèå âíåøíåãî àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêè.

Пояснительная записка

Ситуационный план

Адрес места установки и эксплуатации рекламной конструкции:
г.Майкоп, пересечение ул. Хакурате и ул. Юннатов

Место установки
рекламной конструкции

_

от ___________ № __________

Номер в адресном реестре 104

Размещение рекламной конструкции

104

Технические характеристики
рекламной конструкции

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Светодиодный экран на опоре представляет собой отдельно стоящую рекламную конструкцию, состоящую из
фундамента, опоры, электронно-светового оборудования, позволяющего демонстрировать информационные
материалы, информационного поля, оборудованную системой аварийного отключения от сети электропитания.

Для размещения светодиодного экрана на опоре разрабатывается проектная документация с целью
обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации.

Доведение до потребителя рекламных сообщений на светодиодном экране производится с помощью
изображений, демонстрируемых на электронных носителях.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ
Конструктивная часть рекламной конструкции, предназначенная для размещения рекламы и (или) социальной
рекламы, включая элементы обрамления данной части.
Количество сторон: одна.
Количество информационных полей: одно.
Расположение: горизонтальное.
Размер светодиодного экрана: 7,68х3,84 м.
По периметру монтируется облицовка из композитной панели.
Размер информационного поля включая элементы обрамления - 8х4 м.

ОПОРНАЯ СТОЙКА
Количество опорных стоек: одна.
Материал - швеллер.
Размер и высота опорной стойки: согласно проектной документации.
Расстояние от нижнего края информационного поля рекламной конструкции до уровня поверхности участка на
котором она расположена не менее 2,5 м.
Облицовка опорной стойки: композитная панель.

ФУНДАМЕНТ
Рекламная конструкция устанавливается на заглублённом фундаменте.
Фундамент должен быть заглублен на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением газона на нем.
Размер фундамента: согласно проектной документации.
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