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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
МО - муниципальное образование;
МГВ - Майкопский групповой водопровод; 
ГАВЗ – Гавердовский артезианский водозабор;

ПГТ - поселок городского типа;
ЗСО - зона санитарной охраны;
УРЭ - удельный расход электроэнергии; ВЗС - водозаборные сооружения;
НТД - нормативно-техническая документация; ЦТП - центральный тепловой пункт;
НСП - насосная станция повысительная; 
ТКП - технико-коммерческое предложение; ПИР - проектно-изыскательские работы; 
ПНР - пуско-наладочные работы;
ПРК - программно-расчетный комплекс; ГИС - геоинформационная система;
НДС - норматив допустимого сброса.

Общие положения
Республика Адыгея расположена на юге России в северо-западной части Кавказа и занимает левобережье рек Кубани и Лабы (север Республики на Прикубанской низменности, юг на склонах Большого Кавказа; высоты до 3 238 м, гора Чугуш). Образована 27 июля 1922 г. Территория - 7,8 тыс. км2. В настоящее время в состав Республики Адыгея входят 2 городских округа: Майкоп и Адыгейск, 7 муниципальных районов: Майкопский, Кошехабльский, Красногвардейский, Гиагинский, Теучежский, Тахтамукайский, Шовгеновский, в том числе 3 городских поселения и 48 сельских поселений.
Республика Адыгея располагает богатыми водными ресурсами. На ее территории протекает 85 больших и малых рек (основные реки республики - Кубань и Белая), расположено 4 водохранилища (Краснодарское, Тщикское, Шапсугское, Октябрьское). Орошаемый фонд составляет 26,5 тыс. гектаров, в том числе 14 тыс. гектаров инженерных рисовых систем.
Республика Адыгея окружена территорией Краснодарского края. Северная часть республики — равнина, южная — предгорья и горы Большого Кавказа. Около 40% территории занимают леса, в основном широколиственные (бук, дуб, граб, клен).
Климат Республики Адыгея характеризуется как умеренно теплый, со средней температурой января -2 °С, июля +28 °С.
Гидрографическая сеть включает 131 среднюю и мелкую реку с 3120 притоками и одну крупную реку Кубань. Основными источниками питания рек являются атмосферные осадки, дающие до 90% стока. Основные реки: Кубань, Лаба, Белая.
Важную роль в обеспечении населения качественной питьевой водой играют подземные воды. На территории Республики Адыгея разведаны и используются три месторождения пресных подземных вод, четыре месторождения минеральных и одно месторождение термальных вод.
Республика Адыгея богата лесными ресурсами, занимающими до трети ее территории, в южной части. Из полезных ископаемых имеются небольшие запасы природного газа, велики запасы строительных материалов (гравий, песок, глина, известняк), в горной части республики – небольшие месторождения золота, рудных материалов.
За последние годы наблюдается устойчивая тенденция ухудшения экологической ситуации экосистем (почва, вода, воздух) биосферы и здоровья населения Республики Адыгея, вызванная преимущественно антропогенным воздействием человека на окружающую среду.
Деградируют уникальные предкавказские черноземы. Эрозией поражены практически все пахотные земли. Заметно загрязнение земель тяжелыми металлами, пестицидами и токсичными веществами. Во всех почвах Республики Адыгея концентрация цинка превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 1,5-1,9 раза. Вторым по уровню загрязнения почв является хром.
Одним из главных источников загрязнения почв являются промышленные предприятия. Химический завод  по производству минеральных удобрений и неорганических кислот (серной, фосфорной, азотной) ООО «ЕвроХим- Белореченские минудобрения», находящийся  в окрестностях г. Белореченска и в непосредственной близости от Республики Адыгея.
Город Майкоп – столица Республики Адыгея, субъекта Российской Федерации. Майкоп основан 25 мая 1857. Поселение, выросшее из крепости, было обустроено на правом берегу реки Белой. По наиболее распространенной версии, название города происходит от адыгейского слова «Мыекъуапэ» - долина яблонь.

Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа, административный и культурный центр Республики Адыгея. 

Майкоп можно назвать и промышленной столицей республики. Ведь именно здесь сосредоточено 60% всего промышленного потенциала Адыгеи. Основными отраслями являются пищевая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, машиностроительная промышленность. Сейчас в городе стабильно работают крупные предприятия, среди которых наиболее известны ПАО «ЗАРЕМ», ОАО «Майкопский машиностроительный завод», ООО «Картонтара». В черте города, на реке Белой, расположена Майкопская ГЭС.

На сегодняшний день территория Майкопа с пригородной зоной составляет 5862 га. В состав муниципального образования входят город Майкоп и  8 сельских населенных пунктов: ст. Ханская, х. Гавердовский, х. Веселый, пос. Родниковый, пос. Северный, пос. Подгорный, х. Косинов, пос. Западный. Численность населения - порядка 160 тыс. чел. 

Климат умеренный, влажный, средне-годовая температура + 10,9°С. Продолжительность летнего периода - 180-198 дней.

Схемы водоснабжения и водоотведения МО «Город Майкоп» на 2021 г. и на перспективу до 2028 г. разработаны в соответствии и на основании следующих документов:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

· Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»);

· Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782»;

· Свод правил СП 31.13330.2021 Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14);

· Свод правил СП 32.13330.2018  Актуализированная редакция «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения». (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/11);
· Свод правил СП 30.13330.2020  Актуализированная редакция «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020 № 920/пр);

· СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
· СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2);
· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10);
· ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» (утвержден постановлением Госстандарта СССР от 27.11.1984 № 4013);
· Свод правил СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические тебования к охране подземных вод от загрязнений» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.07.2001 № 19);
· Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» (Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.10.2021 № 1297-ст);

· Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (приказ Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр);
· Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 № 812/пр);
· Генеральный план муниципального образования «Город Майкоп», утвержденный решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 3012.2010 № 310-рс.
Глава 1. Схема водоснабжения
1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Город  Майкоп»
1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» и деление его территории на эксплуатационные зоны
Водоснабжение города Майкопа и его пригородных сельских населенных пунктов (пос. Западный, ст. Ханская, х. Веселый, х. Гавердовский, пос. Северный, х. Косинов, пос. Подгорный, пос. Родниковый) осуществляется из следующих источников:
· Пшехинское месторождение пресных (родниковых) вод (питает Майкопский групповой водопровод);
· Гавердовский участок Майкопского месторождения пресных подземных вод;
· Подгоренский участок месторождения пресных подземных вод;

· Одиночные  аварийно-резервные скважины в   г.  Майкопе.  
Майкопский групповой водопровод (далее МГВ) проектной мощностью до 140 тыс. м3/сут., протяженностью 118,770 км из стальных труб диаметром 1220-820мм функционирует с декабря 1982 года и 11,217 км,  переданные  в 2018 году в хозяйственное введение  МУП «Майкопводоканал» вместе с площадками «Кузнецова» и «Космическая». 

Водозаборные сооружения Майкопского группового водопровода расположены в 120 км от г. Майкопа у подножья Северо - Западного склона плато Лаго-Наки. Водозаборы с разных мест  сходятся на Головных сооружениях в гасительно-успокоительную ёмкость. Отсюда вода поступает   в МО «Город  Майкоп» и 24 населённых пункта Майкопского района и 1 населенный пункт Краснодарского края без затрат электроэнергии используя естественный перепад высот от Головных сооружений до г. Майкопа и потребителей Майкопского района. 

По данным бухгалтерии МУП «Майкопводоканал» по всем водозаборным сооружения процент износа составляет 38%.

МГВ включает в себя запасные и регулирующие ёмкости находящиеся  на площадках :

· площадка № 4  ( г. Майкоп,  район телецентра);

· площадка №2 «Тульская» ( Майкопский район);

· площадка №3 «Абадзехская» ( Майкопский район); 

· площадка «Каменномостская» ( Майкопский район); 

· площадка «Кузнецова» ( Майкопский район);

· площадка «Космическая» ( Майкопский район);
Пшехинское МППВ расположено в южной горной части Майкопского района и приурочено к контактным зонам известняков и глинистых сланцев келловейского яруса верхней горы.

Общая длина водовода составляет 123958 м, зарегистрированными участками: 

· 71782 м Майкопский район, Республика Адыгея, построен в 1982 г.;

· 32041 м Краснодарский край, Апшеронский район, построен в 1982 г.;

· 20135 м Майкопский район (до площадки п.Каменномостский).

Забор воды осуществляется на головных сооружениях (120 км от г. Майкопа) посредством закрытых каптажных сооружений на устьях рек Шумичка, первый Шумик, второй Шумик и открытый водозабор из реки Цица. Вода из водозаборов подается в гасительно-успокоительную емкость посредством металлических труб диаметром 1000 и 520 мм. Далее ледниковые родниковые воды подаются на площадку запасных и регулирующих емкостей (площадка ЗиРЕ № 4 г.Майкоп), а также на площадки п. Каменномостский, п.Тульский, ст.Абадзехская, самотечно без использования насосных станций. За счет использования перепада высот (водозабор В-2 -1070 м, головные сооружения – 730 м, город Майкоп – 314 м) на отдельных участках магистрального водовода достигается давление до 39 атмосфер (в ПК425). Учитывая это, на магистральном водоводе смонтированы три гидромикротурбины (одна на 100 кВт/ч - Площадка № 4; одна  30 кВт/ч - гаситель; одна – 1,5 кВт/ч – водозабор В3) которые вырабатывают электроэнергию на собственные нужды. На площадках вода попадает в приемные камеры, где происходит ее смешивание с дезинфицирующим реагентом. Подготовленная вода поступает в резервуары, а затем самотеком подается в водопроводную сеть.
Магистральный водовод от Головных сооружений оборудован:

· Вантузная камера на ПК-9 установлены задвижки Ф 150мм Рр-16кг/см2- 2шт. Вантуз Ф150 P.p. 16 кг/см2 2х камерный – 1 шт. Клапан аэрационный Ф 150мм – 1 шт. Задвижка Ф80мм P.p. 10 кг/см2 с выбросом для принудительной продувки воздуха – 1 шт.

· Вантузная камера ПК-21 установлены задвижки Ф 150мм Р.р.-16кг/см2 - 2шт. Вантуз Ф150 P.p.-16 кг/см2. 2х камерный – 1 шт. Клапан аэрационный Ф 150 мм – 1 шт. Задвижка Ф 100мм P.p.-16 кг/см2 с выбросом для принудительной продувки воздуха - 1 шт.

· Вантузная камера ПК-32 установлены задвижки Ф 150мм Рр-16кг/см2 - 2шт. Вантуз Ф150 P.p. 16 кг/см2. 2х камерный – 1 шт. Клапан аэрационный Ф150мм - 1шт. Задвижка Ф80мм Р.р-16 кг/см2. с выбросом для принудительной продувки воздуха – 1 шт.

· Вантузная камера ПК-37 установлены задвижки Ф 150 мм P.p.-16кг/см2 - 2 шт. Вантуз Ф150 Р.р 16 кг/см2. 2х камерный - 1шт. Клапан аэрационный Ф 150мм -1шт. Задвижка Ф80мм Р.р-16 кг/см2. с выбросом для принудительной продувки воздуха - 1шт.

· Вантузная камера ПК-48 установлены задвижки Ф150мм Рр-16кг/см2 - 2шт. Вантуз Ф150 Р.р 16 кг/см2. 2х камерный - 1шт. Клапан аэрационный Ф 150мм - 1шт. Задвижка Ф80мм Рр-16 кг/см2 с выбросом для принудительной продувки воздуха - 1 шт.

· Вантузная камера ПК-59 установлены задвижки Ф150мм Рр-25к/см2 - 2шт. Вантуз Ф150 Рр-25кг/см2 - 1шт. Клапан аэрационный Ф 150мм - 1шт. Задвижка Ф 100мм Рр 25 кг/см2. с выбросом для принудительной продувки воздуха – 1 шт.

· Вантузная камера ПК-61 установлены задвижки Ф 150мм Рр-25кг/см2 - 2шт. Вантуз Ф150 Р.р.25 кг/см2. – 1 шт. Клапан аэрационный Ф 150мм. – 1 шт. Задвижка Ф 100мм Рр 25 кг/см2 с выбросом для принудительной продувки воздуха - 1 шт.

· Вантузная камера ПК-64 оборудование снято (труба вынесена на сваи и для сброса воздуха установлен вентиль Ф32мм).
· Вантузная камера ПК-81 установлены задвижки Ф150мм Рр-25кг/см2 - 2шт. Вантуз отсутствует. Клапан аэрационный отсутствует. Задвижка Ф 100мм Р.р 25 кг/см2 не рабочая выбросная труба отсутствует.

· Вантузная камера ПК-106 установлены задвижки Ф150мм Рр-25кг/см2 - 2шт. Вантуз Ф150 Рр-25кг/см2 – 1 шт. Клапан аэрационный Ф 150мм – 1 шт. Задвижка Ф 100мм Р.р 25 кг/см2. с выбросом для принудительной продувки воздуха – 1 шт.

· Вантузная камера ПК-119 установлены задвижки Ф 150мм Рр-25кг/см2 - 2шт. Вантуз Ф150 Рр-25кг/см2 – 1 шт. Клапан аэрационный Ф150мм – 1 шт. Задвижка Ф 100мм Р.р 25 кг/см2. с выбросом для принудительной продувки воздуха - 1шт.

· Вантузная камера ПК-135 установлены задвижки Ф 150мм Рр-25кг/см2 - 2шт. Вантуз Ф150 Рр-25кг/см2 отсутствует. Клапан аэрационный Ф 150мм отсутствует. Задвижка Ф 100мм Р.р 25 кг/см2. с выбросом для принудительной продувки воздуха – 1 шт.

· Вантузная камера ПК-164 установлены задвижки Ф 150мм Рр-25кг/см2 - 2шт. Вантуз Ф150 Рр-25кг/см2 - отсутствует. Клапан аэрационный Ф 150мм - отсутствует. Задвижка Ф 100мм Р.р 25 кг/см2 в нерабочем состоянии. Выброс для принудительной продувки воздуха отсутствует.

· Вантузная камера ПК-187 установлены задвижки Ф150мм Рр-25кг/см2 - 2 шт. Вантуз отсутствует. Клапан аэрационный отсутствует. Задвижка Ф 100мм Рр 25 кг/см2 с патрубком для принудительной продувки – 1 шт.

· Вантузная камера ПК-213 установлены задвижки Ф150мм Рр-25кг/см2 - 2 шт. Вантуз Ф150 Рр-25кг/см2 – 1 шт. Клапан аэрационный Ф 150мм – 1 шт. Задвижка Ф 100 мм Р.р 25 кг/см2 с выбросом для принудительной продувки воздуха - 1 шт.

· Вантузная камера ПК-247 установлены задвижки Ф 150мм Рр-25кг/см2 - 2 шт. Вантуз Ф150 Рр-25кг/см2 - 1шт. Клапан аэрационный Ф 150мм - 1шт. Задвижка Ф 100мм Р.р 25 кг/см2 с выбросом для принудительной продувки воздуха - 1 шт. 

· Вантузная камера ПК-263 установлены задвижки Ф150мм Рр-25кг/см2 - 2шт. Вантуз Ф150 Рр-25кг/см2 – 1 шт. Клапан аэрационный Ф 150мм – 1 шт. Задвижка Ф 100мм Рр 25 кг/см2 с выбросом для принудительной продувки воздуха – 1 шт.

· Вантузная камера ПК-270 установлены задвижки Ф 150мм Рр-25кг/см2 - 2 шт. Вантуз Ф150 Рр-25кг/см2 - 1шт. Клапан аэрационный Ф 150мм - 1шт. Задвижка Ф 100мм Рр 25 кг/см2 с выбросом для принудительной продувки воздуха - 1шт.

· Вантузная камера ПК-286 установлены задвижки Ф150мм Рр-25кг /см2 - 2 шт. Вантуз Ф150 Рр-25кг/см2 – 1 шт. Клапан аэрационный Ф 150мм – 1 шт. Задвижка Ф 100мм Рр 25 кг/см2 с выбросом для принудительной продувки воздуха – 1 шт.

· Вантузная камера ПК-303 установлены задвижки Ф 150мм Рр-25кг/см2 - 2 шт. Вантуз Ф150 Рр-25кг/см2 – 1 шт. Клапан аэрационный Ф 150мм – 1 шт. Задвижка Ф 100мм Р.р 25 кг/см2 с выбросом для принудительной продувки воздуха – 1 шт.

· Вантузная камера ПК-349 установлены задвижки Ф 150мм Рр-25кг/см2 - 2 шт. Вантуз Ф150 Рр-25кг/см2 – 1 шт. Клапан аэрационный Ф 150мм – 1 шт. Задвижка Ф 100мм Рр 25 кг/см2.

· Вантузная камера ПК-360 установлены задвижки Ф 150мм Рр-25кг/см2 - 2 шт. Вантуз Ф150 Рр-25кг/см2 – 1 шт. Клапан аэрационный Ф 150мм – 1 шт. Задвижка Ф 100мм Рр 25 кг/см2 с выбросом для принудительной продувки воздуха – 1 шт.

· Вантузная камера ПК-468 установлены задвижки Ф150мм Рр-25кг/см2 - 2 шт. Вантуз Ф150 Рр-25кг/см2 – 1 шт. Клапан аэрационный Ф 150мм – 1 шт. Задвижка Ф 100мм Р.р 25 кг/см2.
· Вантузная камера ПК-508 установлены задвижки Ф 150мм Р.р.-16кг/см2 – 2 шт. Вантуз 2х камерный Ф150 Р.р.-16 кг/см2 – 1 шт. Клапан аэрационный Ф 150мм – 1 шт. Задвижка Ф 100мм P.p.-16 кг/см2 с выбросом для принудительной продувки воздуха – 1 шт.

· Вантузная камера ПК-529 установлены задвижки Ф150мм Р.р.-16кг/см2 - 2шт. Вантуз 2х камерный Ф150 P.p.-16 кг/см2 – 1 шт. Клапан аэрационный Ф150мм – 1 шт. Задвижка Ф 100мм P.p.-16 кг/см2 с выбросом для принудительной продувки воздуха - 1 шт.

· Вантузная камера ПК-600 установлены задвижки Ф 100мм Р.р.-16кг/см2 - 2шт. Вантуз Ф100 P.p.-16 кг/см2 – 1 шт.

· Вантузная камера ПК-610 установлены задвижки Ф 100мм Р.р.-16кг/см2 - 2шт. Вантуз Ф100 P.p.-16 кг/см2 – 1 шт.

Перечень сбросных задвижек на МГВ:

· ПК-4 Ф300мм Рр16кг/см2 – 1 шт. 

· ПК-12 Ф300мм Рр16кг/см2 – 1 шт. 

· ПК-18 Ф 150мм Рр16кг/см2 – 1 шт. 

· ПК-30 Ф200мм Рр16кг/см2 – 1 шт. 

· ПК-36 Ф200мм Рр16кг/см2 – 1 шт. 

· ПК-46 Ф100мм Рр40кг/см2 - 1 шт. 

· ПК-47 Ф100мм Рр40кг/см2 - 1 шт. 

· ПК-59 Ф150мм Рр16кг/см2 - 1 шт. 

· ПК-62 Ф200мм Рр16кг/см2 - 1 шт. 

· ПК-78 Ф200мм Рр25кг/см2-1 шт. 

· ПК-84 Ф300мм Рр25кг/см2 - 1 шт. 

· ПК-107 Ф150мм Рр25кг/см2 - 1 шт.
· ПК-122 Ф 100мм Рр25кг/см2 - 1 шт.
· ПК-138 Ф200мм Рр25кг/см2 - 1 шт. 

· ПК-141 Ф150мм Рр25кг/см2 - 1 шт. 

· ПК-143 Ф150мм Рр25кг/см2 - 1 шт. 

· ПК-148 Ф200мм Рр25кг/см2 - 1 шт. 

· ПК-161 Ф300мм Рр25кг/см2 - 1 шт.
· ПК-183 Ф150мм Рр25кг/см2 - 1 шт. 

· ПК-189 Ф 200мм Рр25кг/см2 - 1 шт. 

· ПК-244 Ф400мм Рр40кг/см2 - 1 шт. 

· ПК-259 Ф150мм Рр40кг/см2 - 1 шт. 

· ПК-275 Ф150мм Рр40кг/см2 - 1 шт.
· ПК-290  Ф300мм   Рр25кг/см2 - 1шт

· ПК-333 Ф200мм Рр40кг/см2 - 1 шт.
· ПК-346 Ф150мм Рр40кг/см2 - 1 шт.
· ПК-357 Ф400мм Рр40кг/см2 - 1 шт. 

· ПК-430   Ф300мм   Рр25кг/см2 - 2 шт. 

· ПК-497   Ф300мм   Рр25кг/см2 - 2 шт. 

· ПК-512 Ф300мм Рр16кг/см2 - 1 шт.
· ПК-534 Ф300мм Рр16кг/см2 - 1 шт.

· ПК-547 Ф100мм Рр16кг/см2 - 1 шт.

· ПК-550 Ф300мм Рр16кг/см2 - 1 шт.

· ПК-553 Ф150мм Рр16кг/см2 - 1 шт.

· ПК-601 Ф300мм Рр16кг/см2 - 1 шт.

· ПК-613 Ф300мм Рр16кг/см2 - 1 шт.

В соответствии с проектом, вода родникового стока обладает высоким качеством, требует только обеззараживания. Устройство дополнительных сооружений не требуется. По данным химических анализов вода является ультрапресной с сухим остатком 91- 118мг/л, нейтральной PH 7,8-8,0 гидрокарбонатно-кальцевой. Содержит железа менее 0,1 мг/л, а фторидов не более 0,05 мг/л.

Гавердовский участок Майкопского месторождения пресных подземных вод (далее также – «Гавердовский артезианский водозабор» или «ГАВЗ») проектной мощностью 33,8 тыс.куб.м в сутки, функционирует с 1968 года и представляет собой комплекс технологических и бытовых помещений. Фактическая максимальная мощность 18-20 тыс.куб.м в сутки.

В настоящее время ГАВЗ, расположенный в 3-х км северо-западнее г. Майкопа, представляет собой линейный ряд, вытянутый на 6 км с юго-запада на северо-восток, и имеет статус горного отвода, состоящего из 20 артезианских скважин: №№ 78988/1, 79150/1а, 12399/2, 30418/2а, 12370/3, 40700/3а, 72779/4, 78778/4а, 78775/5, 11-Д/5а, 72778/6, 40774/6а, 3-РЭ/7, 40907/7а, 12469/8, 30419/8а, 2-РЭ/9, 30420/9а, 16561/10, 1-РЭ/10а. На момент актуализации Схемы водоснабжения 7 артезианских скважин находятся в нерабочем состоянии и не используются: №1, №1а, №3а, №4а, №6, №7, №8а.

Первый подъем воды осуществляется из эксплуатационных скважин, глубиной 196-215м. Водоносный комплекс содержит напорные воды. Пъезометрические уровни устанавливаются на глубине от 70 м ниже до 160 м выше поверхности земли.
Минерализация вод изменяется от 0,3 до 0,6 г/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные, реже гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые. Иногда ощущается слабый запах сероводорода. По разведочным данным водообильность комплекса довольно высокая. Дебиты скважин составляют 22,2 - 50,7 л/с при понижении уровня воды 18,8 - 35,0 м. 

По эксплуатационным скважинам г. Майкопа дебиты скважин составляют от 2,8 – 3,3 до 5,0 – 7,0 л/с при понижениях уровня 10 - 40 м. Водоносный комплекс отложений верхнесарматского (N13S3) яруса надежно защищен среди плотных глин.

Эксплуатационные запасы подземных вод по верхнесарматскому водоносному горизонту оценивались в 1969 г. и переоценивались в 1974 г. Протоколом ГКЗ (Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых) СССР за № 7328 от 27.12.1974 г., утверждены эти запасы в количестве 55,7 тыс.м3/сут, в том числе по категории А + В – 33,3 тыс.м3/сут. 

На сегодняшний день разработан проект оценки запасов подземных вод по верхнесарматскому водоносному горизонту, который проходит экспертизу в ФГКУ «Росгеолэкспертиза», в перспективе, на основании данного проекта, будут проводиться работы по оценке запасов подземных вод на данном участке.

Через сборный коллектор диаметром 300-500 мм артизианская вода из скважин подается в камеру переключения №1, где происходит ее смешивание с хлорной водой, поступающей из станции обеззараживания. Хлорная вода с содержанием диоксида хлора получается на основе биполярных мембранных электризеров. Из камеры переключения №1 вода подается в камеру №2, где происходит ее разделение для подачи в два резервуара по 5000 куб.м каждый. В резервуарах происходит окончательная обработка воды до соответствия ее СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Из резервуаров питьевая вода подается (через машинный зал второго подъема, где установлены насосные агрегаты номинальной производительностью 500 куб.м в час) в камеру переключения №3, откуда поступает в водопроводную сеть г.Майкопа.

Лимит забора воды составляет 5400 тыс. куб.м в год, согласно лицензии №МАЙ00370ВЭ.

В связи с тем, что в воде восточной ГАВЗ (10 скважин) имеется повышенное содержание железа на момент актуализации Схемы водоснабжения была построена  станция водоподготовки (комплекс по обезжелезиванию).

Скважины оборудованы насосами ЭЦВ производительностью 63 и 120 куб.м/час и величиной напора, равной соответственно 110 и 80 м. Конструкция скважин позволяет производить замеры динамического уровня. Контрольные замеры скважин производятся объемным способом, так как устанавливаемые водомеры быстро выходят из строя. Конструкции и оборудование не имеют видимых нарушений и изменений.

В период обследования водозабора динамические уровни в эксплуатационных скважинах находились на глубине 50-85 м. Наименьшая глубина динамического уровня (83-85м) отмечается в центральной части створа (скв. №№6, 6а) и приурочена к высокодебитным скважинам; наименьшая на флангах водозабора. 

Материалы режимных наблюдений за изменением уровня подземных вод по наблюдательным скважинам позволили оценить характер развития депрессионной воронки от работы Гавердовского артезианского водозабора, в настоящее время воронка имеет форму эллипса радиусом вниз по потоку 7-8 км, вверх против потока – 1,5 км. Ширина воронки составляет 6-7 км, т.е. чуть больше длины створа водозабора. Глубина динамического уровня в центре депрессии (скв. № 6) составляет 85 м от поверхности земли. Пьезометрический уровень в эксплуатационных скважинах устанавливается на глубине от 32 м (скв. № 1) до 49 м (скв. № 10). Глубина пъезометрического уровня в скв. № 6 составляет 48 м, т.е. понижение его от естественного (5м) составляет 43 м. При оценке эксплуатационных запасов подземных вод понижение пъезометрического уровня составляло 32 м. Таким образом, за 50 лет эксплуатации Гавердовского артезианского водозабора этот уровень снизился на 11 м, а темп снижения уровня составляет 0,55 м/год.

Конструкция  эксплуатационных скважин на ГАВЗ однотипная, двухколонная: эксплуатационная диаметром 325-426 мм от +0,5м до 89-121 м, фильтровая диаметром 219 мм от 85 м до 215 м. Фильтры на дырчатых стальных каркасах проволочные (12 скважин), проволочные с гравийной обсыпкой ( 6 скважин), сетчатые с гравийной обсыпкой (2 скважины). Суммарная длина фильтров на скважинах от 24 м до 51,8 м.

В весенне-летне-осенний период создается возможность временно остановить до 100% эксплуатационных скважин ГАВЗ в связи с достаточным количеством воды поступающим от МГВ. В указанный период скважины включаются только для проведения технологических промывок.
Участок питьевых подземных вод Подгорненский расположен в пос. Подгорный(2 скважины №79147 - резервная и №6242), х. Косинов (2 скважины №79148 и б/н), пос. Родниковый (1 скважина №79160) переведена в статус наблюдательной в связи с вводом в эксплуатацию магистрального водовода.

 Площадь участка недр составляет 0,014 км2. Заявленная водопотребляемость, в соответствии с лицензией МАЙ 00530 ВЭ, составляет 599,0 м3/сут.

Водозаборными скважинами эксплуатируются питьевые подземные воды водоносного блиновско-гавердовского терригенного комплекса (ранее верхнесарматских отложений). Добываемые подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов. Бурение новых водозаюорных скважин на участке питьевых подземных вод Подгорненский не планируется.

Режим работы скважин – круглогодичный, прерываистый. Скважины эксплуатируются с различной интенсивностью, водоотбор по скважинам не стабилен, может увеличиваться или уменьшаться по мере расходы воды потребителями.

Скважины оборудованы погружными электронасосами ЭЦВ 6-16-140, ЭЦВ 8-25-150 и ЭЦВ 8-25-125. Измерение объема добываемой воды осуществляется с помощью водомеров СТВ-65, установленных на скважинах. Наблюдение за водоотбором ведется с 2005г.

Рассматриваемые водозаборы расположены на участке недр с неутвержденными (неоцененными) запасами подземных вод. На сегодняшний день разработан проект «Разведка участка питьевых подземных вод Подгорненский МУП «Майкопводоканал» и проводятся работы по оценке запасов питьевых подземных вод на данном участке.

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения наиболее значимых социальных объектов в случае аварийных ситуаций в городе Майкопе функционируют 7 артезианских аварийно-резервных скважин мощностью 4,2 тыс.куб.м в сутки.
Одиночные артезианские скважины также расположены пос. Подгорном (2 ед.), х. Косинов (2 ед.), п. Родниковый (1 ед.).

Сводная производственная мощность водопровода МУП «Майкопводоканал» сведена в таблицу 1.
Таблица 1. Сводная производственная мощность водопровода МУП «Майкопводоканал»
	Наименование сооружений
	Установленная мощность ( в расчете на год), тыс.куб.м

	Водоводы:
	

	Майкопский групповой водопровод
	51100

	в расчете на сутки
	140

	Артезианские водозаборы
	

	Гавердовский артводозабор
	12326

	в расчете на сутки
	34

	Насосная станция 2 подъема
	13140

	п.Подгорный
	176

	в расчете на сутки
	0,5

	х.Косинов
	92

	в расчете на сутки
	0,3

	п.Родниковый
	219

	в расчете на сутки
	0,6

	Резервные артскважины
	1546

	в расчете на сутки
	4,2

	Итого по водозаборам
	15147

	в расчете на сутки
	39,6

	Водозаборные
сооружения
Майкопского района
	202

	в расчете на сутки
	0,6

	Итого по водопроводу
	66449

	в расчете на сутки
	182,05


Сети водоснабжения города Майкоп представляют собой систему закольцованных и тупиковых водопроводных труб диаметром от 50 до 820 мм. На сетях водопровода установлено достаточное количество пожарных гидрантов с пропускной способностью 25 л/с. Глубина заложения труб составляет 1,2-1,5 м до верха трубы. Для регулирования системы водоснабжения на сетях водопровода установлена соответствующая запорная арматура. Сеть водопровода рассчитана на максимальную мощность  179,6  тыс. м3/сутки.
В городе около 60 % застройки занимает частный сектор.
В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории муниципального образования «Город Майкоп». При проведении кадастрового зонирования территории города выделяются структурно-территориальные единицы - кадастровые кварталы.
Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей городской застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.
Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект.
Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из трех частей - А: Б: В, где:
А - номер Республики Адыгея в Российской Федерации (01);
Б - номер г. Майкоп в Республике Адыгея (08);
В - номер кадастрового квартала;
: - разделитель частей кадастрового номера.
Для целей кадастрового учетаземельных ресурсов утверждено кадастровое деление территории города Майкопа на 34 кадастровых квартала.
Кадастровые зоны и кварталы покрывают территорию города без разрывов и перекрытий.
Общая протяженность эксплуатируемых водопроводных сетей составляет 552,8305 км. Показатели работы системы водопровода сведены в таблицу 2. 
Сведения о структуре водоснабжения МО «Город Майкоп» представлены в таблице 3. 
Характеристики водозаборных сооружений МУП «Майкопводоканал» представлены в таблице 4. 
Характеристика насосной станции второго подъема Гавердовского артезианского водозабора МУП «Майкопводоканал» представлена в таблице 5. 
Характеристика сооружений для хранения и запаса воды Гавердовского артезианского водозабора МУП «Майкопводоканал» представлена в таблице 6.
 Характеристика сооружений для хранения и запаса воды по гидрогеологическому участку МУП «Майкопводоканал» представлена в таблице 7. 
Характеристика сооружений для хранения и запаса воды Майкопского группового водопровода МУП «Майкопводоканал» представлена в таблице 8. 
Данные по износу основных сооружений системы водоснабжения МУП «Майкопводоканал» представлены в таблице 9.

Таблица 2. Показатели работы системы водопровода
	Показатель
	Единица измерения
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	Поднято воды водозаборными скважинами
	Тыс. м3
	1127,3
	956,8
	1396,9
	3640,3
	1802,4

	В том чиле подземными
	Тыс. м3
	
	
	
	
	

	Подано воды в сеть - всего
	Тыс. м3
	20275,3
	20037,5
	20068,3
	19257,7
	18583,2

	В том числе своими
	Тыс. м3
	1127,3
	956,8
	1396,9
	3640,3
	1802,4

	Самотеком
	Тыс. м3
	19148
	19080,8
	18671,4
	15617,4
	16780,9

	Воды, полученной со стороны
	Тыс. м3
	
	
	
	
	

	Пропущено воды через очистные сооружения   всего:


	Тыс. м3
	
	
	
	
	

	из нее нормативно очищенная
	Тыс. м3
	
	
	
	
	

	Использовано на собственные и технологические нужды предприятия
	Тыс. м3
	2298,6
	2766,9
	2609,6
	2005,7
	1945,6

	Отпущено воды всем потребителям
	Тыс. м3
	13413,1
	13245,4
	13194,1
	13551,3
	13250,3

	в том числе:

своим потребителям
	Тыс. м3
	10946,7
	10775,5
	10561
	10812,8
	10410,1

	из них:

-населению
	Тыс. м3
	6910,4
	6934
	6776,7
	6771,9
	6558,3

	-бюджетофинансируемым организациям
	Тыс. м3
	902,3
	981,4
	979,1
	835,5
	904,9

	-прочим организациям
	Тыс. м3
	3134
	2860,1
	2805,2
	3205
	2946,9

	-другим водопроводам,отдельным водопроводнымсетям
	Тыс. м3
	2466,4
	2469,9
	2633,2
	2738,5
	2840,2

	Утечка и неучтенный расход воды
	Тыс. м3
	4563,6
	4025,2
	4264,6
	3700,7
	3387,3


Таблица 3. Сведения о структуре водоснабжения МО «Город Майкоп»
	
	Ед. изм.
	г. Майкоп
	п.Западный
	ст.Ханская
	х.Весёлый
	х.Гавердовский
	п.Северный
	п.Подгорный
	п.Родниковый
	х.Косинов
	Итого

	Количество подземных источников водоснабжения (скважины)
	шт.
	7

(резервных скважин)
	
	
	
	20
	
	2
	1
	2
	32

	Количество поверхностных источников водоснабжения (водозаборы)
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Магистральные сети общей протяжённостью
	км.
	130
	
	
	
	
	
	
	
	
	130

	Распределительные сети общей протяжённостью
	км.
	508,783
	10,476
	5,934
	22,145
	2,786
	0,206
	2,501
	552,831

	Насосные  станции 2 подъёма
	шт.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	Насосные  станции подкачки
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	8

	Водопроводные камеры и колодцы магистральных и распределительных сетей
	шт.
	3010
	
	
	
	
	
	
	
	
	3010

	Водонапорные башни
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	4


Таблица 4. Характеристика водозаборных сооружений МУП «Майкопводоканал»
	Наименование сооружений
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность, т.куб.м./сут.
	Годовая расчетная мощность, т. куб.м.

	Водосборная галерея В 1
	1982
	25,6
	9344

	Водосборная галерея В 2
	1982
	18,2
	6643

	Водосборная галерея В 3
	1982
	56,2
	20513

	Водосборная галерея В 1 а
	1984
	40
	14600

	ИТОГО головные сооружения
	
	140
	51100


Таблица 5. Характеристика насосной станции второго подъема Гавердовского артезианского водозабора МУП «Майкопводоканал»
	№ п/п
	Место расположения
	Год ввода в эксплуатацию
	Насосное оборудование
	Количество
	Годовая расчетная мощность, т.куб.м.

	
	
	
	Марка насоса
	Производитель ность, куб.м./ч
	Мощность, кВт
	В работе
	В резерве
	

	1
	Гавердовский артводозабор
	1967
	3В200х4
	450
	250
	неисправен
	

	2
	
	1967
	3В200х2
	500
	200
	1
	
	4380

	3
	
	1967
	3В200х2
	500
	200
	1
	
	4380

	4
	
	1967
	3В200х2
	500
	200
	1
	
	4380

	5
	
	1967
	3В200х2
	500
	200
	
	1
	

	6
	
	1967
	3В200х2
	500
	200
	
	1
	

	ИТОГО:
	13140


Таблица 6. Характеристика сооружений для хранения и запаса воды Гавердовского артезианского водозабора МУП «Майкопводоканал»
	№ п/п
	Место расположения
	Год ввода в эксплуатацию
	Материал
	Емкость, куб.м.

	1
	Гавердовский артводозабор
	1967
	железобетон
	5000

	2
	
	1967
	железобетон
	5000


Таблица 7. Характеристика сооружений для хранения и запаса воды по гидрогеологическому участку МУП «Майкопводоканал»
	№ п/п
	Место расположения
	Год ввода в эксплуатацию
	Материал
	Емкость, куб.м.

	1
	НСП-1
кв.763 бг. Майкоп, ул 2-я Короткая, 12
	1978
	железобетон
	1000 ( 2х500)

	2
	НСП-2

на территории кв.411-б              ( на территории военной части)
	1978
	железобетон
	1000

	
	
	1978
	железобетон
	1000

	
	
	1978
	железобетон
	1000


Таблица 8. Характеристика сооружений для хранения и запаса воды Майкопского группового водопровода МУП «Майкопводоканал»
	№ п/п
	Место расположения
	Год ввода в эксплуатацию
	Материал
	Емкость, куб.м.

	1
	Головные сооружения
	1982
	железобетон
	100

	2
	ЗиРЕ п. Тульский
	1984
	железобетон
	3000

	
	
	1984
	железобетон
	3000

	3
	ЗиРЕ ст. Абадзехская
	1985
	железобетон
	2000

	
	
	1985
	железобетон
	2000

	4
	ЗиРЕ г. Майкоп (Пл. №4)
	1982
	железобетон
	10000

	
	
	1982
	железобетон
	10000

	
	
	1982
	железобетон
	10000

	
	
	2006
	железобетон
	20000

	
	
	2006
	железобетон
	20000

	5
	 ЗиРЕ п. Каменномостский 
	2010
	железобетон
	2000

	
	
	2010


	железобетон
	2000

	6
	 ЗиРЕ п. Кузнецова
	2018
	железобетон
	700

	
	
	2018
	железобетон
	700

	7
	 ЗиРЕ п.Космическая
	2018
	железобетон
	500

	
	
	2018
	железобетон
	500


Таблица 9. Износ основных сооружений системы водоснабжения МУП «Майкопводоканал»

	Инвентарный номер
	Наименование объекта
	Физический износ, %

	 
	Технологическая площадка «Артезианская скважина №1»
	 

	20015
	Артскважина №1 (№78988/1)
	100

	10002
	Павильон (будка кирпичная)
	91,47

	б/н
	Ограждение ЗСО первого пояса (забор)
	63

	б/н
	Технологический колодец
	70

	 
	Технологическая площадка «Артезианская скважина №1а»
	

	20005
	Артскважина №1 (79150)
	100

	б/н
	Павильон (будка кирпичная)
	55

	б/н
	Ограждение ЗСО I-го пояса (забор)
	60

	б/н
	Тех. колодец
	67

	 
	Технологическая площадка «Артезианская скважина №2»
	

	20016
	Артскважина №2, № 12399/2
	100,00

	10003
	Павильон (будка кирпичная)
	91,47

	б/н
	Ограждение ЗСО I-го пояса (забор)
	55

	б/н
	Тех. колодец
	75

	 
	Технологическая площадка «Артезианская скважина №2а»
	

	20006
	Артскважина №2а (№30418)
	100

	б/н
	Павильон (будка кирпичная)
	59

	20013
	Ограждение ЗСО I-го пояса (забор)
	68,71

	б/н
	Технологический колодец
	75

	 
	Технологическая площадка «Артезианская скважина №3»
	

	20018
	Артскважина № 12370/3
	100

	10004
	Павильон (будка кирпичная)
	91,40

	б/н
	Ограждение ЗСО I-го пояса (забор)
	54

	б/н
	Технологический колодец
	84

	 
	Технологическая площадка «Артезианская скважина №3а»
	

	20001
	Артскважина № 40700/3а
	100

	б/н
	Павильон (будка кирпичная)
	54

	20012
	Ограждение ЗСО I-го пояса (забор)
	76,62

	б/н
	Технологический колодец
	71

	 
	Технологическая площадка «Артезианская скважина №4»
	

	20011
	Арт. скважина № 72779/4
	100

	10005
	Павильон (будка кирпичная)
	91,40

	б/н
	Ограждение ЗСО I-го пояса (забор)
	65

	б/н
	Технологический колодец
	75

	 
	Технологическая площадка «Артезианская скважина №4а»
	

	20002
	Артскважина № 78778/4а
	100

	б/н
	Павильон (будка кирпичная)
	65

	б/н
	Ограждение ЗСО I-го пояса (забор)
	60

	б/н
	Технологический колодец
	68

	 
	Технологическая площадка «Артезианская скважина №5»
	

	20021
	Артскважина № 78775/5
	100

	10006
	Павильон (будка кирпичная)
	91,39

	б/н
	Ограждение ЗСО I-го пояса (забор)
	54

	б/н
	Технологический колодец
	74

	 
	Технологическая площадка «Артезианская скважина №5а»
	

	20007
	Артскважина № 5а/11-Д
	100

	10012
	Павильон (будка кирпичная)
	85,16

	б/н
	Ограждение ЗСО I-го пояса (забор)
	65

	б/н
	Технологический колодец
	66

	 
	Технологическая площадка «Артезианская скважина №6»
	

	20024
	Артскважина № 72778/6-11
	100

	10013
	Павильон (будка кирпичная)
	85,57

	б/н
	Ограждение ЗСО I-го пояса (забор)
	45

	б/н
	Технологический колодец
	73

	 
	Технологическая площадка «Артезианская скважина №6а»
	

	20004
	Артскважина № 40774/6а
	100

	б/н
	Павильон (будка кирпичная)
	64

	20014
	Ограждение ЗСО I-го пояса (забор)
	68,69

	б/н
	Технологический колодец
	67

	 
	Технологическая площадка «Артезианская скважина № 7»
	

	20025
	Артскважина № 3Р-Э/7
	100

	10014
	Павильон (будка кирпичная)
	85,57

	б/н
	Ограждение ЗСО I-го пояса (забор)
	53

	б/н
	Технологический колодец
	75

	 
	Технологическая площадка «Артезианская скважина № 7а»
	

	20003
	Артскважина № 40907/7а
	100

	б/н
	Павильон (будка кирпичная)
	57

	б/н
	Ограждение ЗСО I-го пояса (забор)
	52

	б/н
	Технологический колодец
	71

	 
	Технологическая площадка «Артезианская скважина № 8»
	

	20026
	Артскважина № 12469/8
	100

	10015
	Павильон (будка кирпичная)
	59

	б/н
	Ограждение ЗСО I-го пояса (забор)
	85,57

	б/н
	Технологический колодец
	72

	 
	Технологическая площадка «Артезианская скважина № 8а»
	

	20008
	Артскважина № 30419/8а
	100

	б/н
	Павильон (будка кирпичная)
	63

	20146
	Ограждение ЗСО I-го пояса (забор)
	30

	б/н
	Технологический колодец
	75

	 
	Технологическая площадка «Артезианская скважина № 9»
	

	б/н
	Артскважина № 2Р-Э/9
	54

	20009
	Артскважина № 72777/9
	100

	10016
	Павильон (будка кирпичная)
	85,57

	20147
	Ограждение ЗСО I-го пояса (забор)
	29,99

	б/н
	Технологический колодец
	

	 
	Технологическая площадка «Артезианская скважина № 9а»
	

	20010
	Артскважина № 30420/9а
	100

	б/н
	Павильон (будка кирпичная)
	63

	20148
	Ограждение ЗСО I-го пояса (забор)
	30

	б/н
	Технологический колодец
	74

	 
	Технологическая площадка «Артезианская скважина № 10»
	

	20027
	Артскважина № 16561/10
	100

	10017
	Павильон (будка кирпичная)
	85,58

	20149
	Ограждение ЗСО I-го пояса (забор)
	30

	б/н
	Технологический колодец
	68

	 
	Технологическая площадка «Артезианская скважина № 10а»
	

	б/н
	Артскважина № 1Р-Э
	54

	б/н
	Павильон (будка кирпичная)
	66

	20150
	Ограждение ЗСО I-го пояса (забор)
	30

	б/н
	Технологический колодец
	55

	 
	Головные сооружения МГВ
	

	31349
	Магистральный водовод
	100

	20167
	Дорога на Красный Дагестан
	100

	20162
	Очистные сооружения 5м3сутки
	69,40

	31348
	Линия ЛЭПна 50м
	100

	10085
	Караульное помещение гасительная емкость
	94,97

	10082
	Блок хлораторно-фтораторной
	94,56

	10088
	Склад на 200газовых боллонов
	95,26

	20159
	Гасительная успокоительная
	95,28

	10083
	Гараж на 5 машин
	86,16

	10084
	Дом операторов
	95,25

	10089
	Дом операторов
	95,25

	10090
	Дом операторов
	95,25

	10091
	Дом операторов
	95,25

	20164
	Резервуар на 100м3
	87,88

	20166
	Мост на р.Цица
	16,87

	20172
	дорога на Шумичку
	100

	20153
	Водозабор 1А длиной 4,4км трубы Ф800мм
	28,78

	20169
	Дорога на В-1А
	100

	20151
	 Водовод 1дл-3,3км труба Ф500мм
	30,29

	20156
	Водосборный водовод
	30,21

	20161
	Нагорная канава
	30,29


	20163
	Приемная камера В-3
	32,16

	20155
	Водозаборная галерея В3 длиной 160м
	32,16

	10086
	Караульное помещениеВ3
	94,96

	20152
	Водовод 3 длиной 10,2км
	32,57

	20171
	Дорога на В-3
	100

	20158
	Водосборный водовод3
	29,32

	20154а
	Приемная камера В2
	30,22

	20154
	Водосборная галерея В2 длиной 60м
	30,22

	20170
	Дорога на В2
	100

	20157
	Водосборный водовод В2
	30,29

	10087
	Караульное помещение В2
	83,35

	Б/Н
	Подающий трубопровод на пл.Тульская
	75

	20191
	Коммуникации на площадке Абадзехская
	24,07

	20198
	Магистральный водовод к населенным пунктам Майкопского района
	27,33

	 
	Площадка № 4 МГВ
	

	10092
	Караульное помещение
	87,20

	10093
	Помещение дизельной
	100

	10094
	Служебный корпус
	95,25

	10095
	Туалет кирпичный
	86,71

	10096
	Хлораторная
	95,40

	20174
	Забор из сборного Ж/Б
	85,31

	20175
	Забор из сборного Ж/Б
	92,58

	20176
	Канализация
	69,27

	20177
	Очистные сооружения
	90,42

	20178
	Площадка разгрузочных емкостей гаситель
	16,37

	20173
	Акведук через р.Белая Майкоп
	16,37

	20179
	Приемная камера
	95,20

	20180
	Резервуар чистой воды
	96,19

	20181
	Резервуар чистой воды
	96,19

	20182
	Резервуар чистой воды
	90,83

	20184
	Вертикальная планировка
	78,95

	20185
	Дорога гравийная правая нитка
	100

	20168
	Дорога гравийная левая нитка
	100

	31350
	Внеплощадочные электрические сети
	100

	31351
	Водопровод левая нитка 1,2км трубыФ1000мм
	100

	31352
	Водопровод правая нитка 1,2км трубыФ800мм
	100

	31353
	Наружная канализация пл. ЗиРЕ к адм. корпусу
	47,25

	31357
	Линия к микро ГЭС дл 3,1 км.
	60,39

	31347
	Коммуникации на площадке
	100

	31345
	Водопровод сталь трубы Ф 800мм длина 1090м
	100

	31346
	Водосборный водовод
	100

	 
	Тульская площадка МГВ
	

	10097
	Караульное помещение
	78,53

	10100
	Здание топочной игазопровод с оборудованием
	47,45

	20188
	Резервуар на 3000м3 
	83,52

	20189
	Резервуар на 3000м3 
	83,52

	20190
	Септик туалет
	100

	31354
	Наружное освещение
	100

	10099
	Хлораторная
	93,85

	10098
	Помещение с установкой
	86,16

	20186
	Коммуникации запасных емкостей
	30,29

	20187
	Коммуникации на площадке
	88,72

	Б/Н
	Ограждение площадки
	47

	Б/Н
	Благоустройство
	47

	 
	Абадзехская площадка МГВ
	

	10101
	Караульное помещение
	66,36

	10102
	септик
	100

	20192
	Приемная камера
	92,05

	20193
	Резервуар на 2000м3
	84,78

	20194
	Резервуар на 2000м3
	87,78

	20195
	Фильтр поглащения
	51,25

	20196
	Фильтр поглащения
	51,25

	20197
	Благоустройство площадки
	100

	31355
	Водовод длиной 12,4км чегунФ300мм. 
	68,78

	31356
	Электроснабжение площадки
	87,20

	Б/Н
	Ограждение площадки
	37

	 
	Каменномостская площадка МГВ
	

	10104
	Насосная станция с гипохлоритной
	27,33

	10105
	Не жилое здание (домик охраны)
	27,33

	20199
	Резервуар №1
	22,78

	20200
	Резервуар №2
	22,78

	20201
	ограждение
	22,78

	20198
	Магистральный водовод к населенным пунктам Майкопского района
	27,33

	
	Кузнецова
	

	10108
	Здание (караульное помещение) площадью 9,9 квадратных метров


	8,31

	20209
	Внутриплощадочные коммуникации (наружное освещение) площадью 0,8 квадратного метра
	49,18

	20211
	Мощение (поляна Кузнецова)
	8,31

	20210
	Внутриплощадочные коммуникации (внутриплощадочный водопровод) протяженностью 363 м
	25

	20212
	Ограждение (поляна Кузнецова), протяженностью 361,26 м
	8,31

	
	Космическая
	

	10107
	Здание (караульное помещение) площадью 13,8 квадратных метров
	8,31

	20204
	Водопровод хозяйственно-питьевой протяженностью 11217 м
	11,31

	20205
	Внутриплощадочные коммуникации (наружное освещенин) протяженностью 295 м
	49,18

	20206
	Внутриплощадочные коммуникации (внутриплощадочный водопровод) протяженностью 218 м
	16,57

	20207
	Мощение (поляна Космическая)
	8,31

	20208
	Ограждение (поляна Космическая) протяженностью 329,52 м


	8,31

	 
	Насосные станции подкачки
	 

	нет
	Водонапорная башня, ул. Российская (входит в т.ч. в сеть под инв. №30045)
	47

	10077
	НСП-1 "Инфекционная больница", кв.763 г. Майкоп, ул 2-я Короткая, 12
	100

	10076
	НСП-2 "Воинская часть", КЭЧ
	46,81

	10073
	НСП-3 "ЗАГС", кв.249 г. Майкоп, ул Пионерская, 288/ Ленина, 34
	42,16

	10074
	НСП-4, кв. 225, ул. Пролетарская, 302
	36,25

	10075
	НСП-5 "Океан", кв.207 г. Майкоп, ул. Димитрова 2а, Госстрах
	45,92

	10079
	НСП-6 мкр. Михайлова, кв.407Е г. Майкоп, ул. Михайлова
	32,91

	31276
	НСП-7 "ЦТП-230", кв.230 г. Майкоп, ул. Крестьянская-Титова
	94,12

	нет
	НСП-8 ул. Пролетарская 449 (12-этажка), кв.260 г. Майкоп
	100

	 
	Аварийно-резервные скважины
	

	20031
	Артскважина  № 79022
	68,71

	20030
	Артскважина  № 79021
	100

	20032
	Артскважина  № 78847
	100

	20033
	Артскважина  № 78944
	100

	20035
	Артскважина  № 81048
	100

	20038
	Артскважина  № А5
	69,20

	20029
	Артскважина  № А4
	100

	 
	п. Подгорный
	 

	20132
	Артскважина №6242
	100

	20133
	Артскважина №79147
	100

	 
	х. Косинов
	 

	б/н
	Артскважина б/н
	47

	20136
	Артскважина №79148
	100

	20137
	Водонапорная башня
	100

	 
	п. Родниковый
	 

	20139
	Артскважина №79160
	63,75

	10081
	Дом машиниста пос.Родниковский 
	63,76

	20140
	Обвязка водонапорной башни 
	63,78


1.1.2. Описание территорий  МО «Город Майкоп», не охваченных централизованными системами водоснабжения
Из нецентрализованных источников водоснабжения (скважины, шахтные колодцы) используют воду около 20000 человек, что составляет 15 % от общей численности населения. Нецентрализованные источники водоснабжения используются преимущественно жителями индивидуальной застройки (ДНТ, СТ, ДТ).
1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Централизованную сеть водоснабжения МО «Город Майкоп» условно можно разделить на две технологические зоны и четыре системы централизованного водоснабжения МО «Город Майкоп»:
· Зона технической воды. К данной зоне можно отнести водозаборные сооружения артводозабора, напорные водоводы от глубинных скважных насосов до приемной камеры (КП1) и от водозабора МГВ до площадки с ЗиРЕ.
· Зона хозяйственно-питьевой воды. К данной зоне относятся сооружения КП1, насосные станции второго подъема, резервуары, водопроводная напорно- разводящая сеть.
Первая система центализованной системы водоснабжения включает в себя водопроводные сети г. Майкоп, п. Западный, х. Гавердовский, п. Северный, ст. Ханская, х. Веселый.
Водопроводные сети г. Майкопа (в том числе п. Западный и х. Северо-Восточные Сады) представляют собой систему закольцованных и тупиковых водопроводных труб диаметром от 50 до 820 мм. На сетях водопровода установлено 673 пожарных гидранта с пропускной способностью 25л/с. Глубина заложения труб составляет 1,2-1,5 м до верха трубы. Для регулирования системы водоснабжения на сетях водопровода установлена соответствующая запорная арматура. Сеть  водопровода рассчитана на максимальную мощность 179,6 тыс. м3 сутки.

Общая протяженность водопроводных сетей г. Майкопа, находящихся на балансе МУП «Майкопводоканал», составляет 552,8305  км.

Для обеспечения необходимого давления в водопроводной сети и подачи воды на верхние этажи жилых домов в городе действуют 8 насосных станций для подкачки воды.

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения наиболее значимых социальных объектов в случае аварийных ситуаций в городе Майкопе функционируют 7 артезианских аварийно-резервных скважин мощностью 4,2 тыс.м3 в сутки.

Водопровод х.Гавердовский представляет собой систему закольцованных и тупиковых водопроводных труб диаметром от 50 до 219 мм. На сетях водопровода установлено 3 пожарных гидранта с пропускной способностью 25л/с. Глубина заложения труб составляет 1,2-1,5 м до верха трубы. Для регулирования системы водоснабжения на сетях водопровода установлена соответствующая запорная арматура.

Общая протяженность водопроводных сетей х.Гавердовский, находящихся на балансе МУП «Майкопводоканал», составляет 5,934 км.

Точка врезки водопровода х. Гавердовский – колодец в газонной части МКР-4  г. Майкопа.

Водопровод пос.Северный представляет собой систему закольцованных и тупиковых водопроводных труб диаметром от 50 до 425 мм. На сетях водопровода установлено 8 пожарных гидрантов с пропускной способностью 25л/с. Глубина заложения труб составляет 1,2-1,5 м до верха трубы. Для регулирования системы водоснабжения на сетях водопровода установлена соответствующая запорная арматура.

Общая протяженность водопроводных сетей пос. Северный, находящихся на балансе МУП «Майкопводоканал», составляет 22,145 км.

Точка врезки водопровода пос. Северный – колодец на перекрестке ул. Кубанская и ул. Промышленная  г. Майкопа.

Водопроводные сети ст. Ханская, х. Веселый представляют собой систему закольцованных и тупиковых водопроводных труб диаметром от 50 -219 мм. На сетях водопровода установлено 2 пожарных гидранта с пропускной способностью 25л/с. Глубина заложения труб составляет 1,2-1,5 м до верха трубы. Для регулирования системы водоснабжения на сетях водопровода установлена соответствующая запорная арматура.

Общая протяженность водопроводных сетей ст.Ханская, х. Веселый, находящихся на балансе МУП «Майкопводоканал», составляет 10,476 км.

Точка врезки водопровода на ст. Ханская, х.Веселый – колодец  в газонной части автодороги Майкоп-Белореченск на  ответвлении на очистные сооружения г.Майкопа.

Вторая система центализованной системы водоснабжения включает в себя водопроводные сети п. Подгорный.

Водопровод пос. Подгорный представляет собой две артезианские скважины, водопроводные сети с  водонапорной башней, представляющие собой систему закольцованных и тупиковых водопроводных труб диаметром от 50 до 150 мм. На сетях водопровода установлено 3 пожарных гидранта с пропускной способностью 25л/с. Глубина заложения труб составляет 1,2-1,5 м до верха трубы. Для регулирования системы водоснабжения на сетях водопровода установлена соответствующая запорная арматура.

Общая протяженность водопроводных сетей пос. Подгорный, находящихся на балансе МУП «Майкопводоканал», составляет 2,786 км.

Третья система центализованной системы водоснабжения включает в себя водопроводные сети п. Родниковый.

Водопровод  пос. Родниковый представляет собой дом машиниста, артезианскую скважину, обвязку водопроводной башни и сети водоснабжения диаметром 150мм и 100 мм до водопроводного колодца по ул. Советская, 1. На сетях водоснабжения установлен  1 пожарный гидрант с пропускной способностью 25л/с.  Глубина заложения труб составляет 1,2-1,5 м до верха трубы. Для регулирования системы водоснабжения на сетях водопровода установлена соответствующая запорная арматура.

Общая протяженность водопроводных сетей пос. Родниковый, находящихся на балансе МУП «Майкопводоканал», составляет 0,206 км.

 2022 г. п. Родниковый подключен к централизованной сети водоснабжения (первая система), с точкой подключения к сети водопровода Д=300мм, проходящего вдоль автодороги Майкоп-Усть-Лабинск. Протяженность сети водоснабжения составляет 5 998,00 метров.

Четвертая система центализованной системы водоснабжения включает в себя водопроводные сети х. Косинов
Водопровод х. Косинов представляет собой водонапорную башню, две артизианские скважины, водопроводные сети представляющие собой систему закольцованных и тупиковых водопроводных труб диаметром от 50 до 110 мм. На сетях водопровода установлено 3 пожарных гидранта с пропускной способностью 25л/с. Глубина заложения труб составляет 1,2-1,5 м до верха трубы. Для регулирования системы водоснабжения на сетях водопровода установлена соответствующая запорная арматура.

Общая протяженность водопроводных сетей х. Косинов, находящихся на балансе МУП «Майкопводоканал», составляет 2,501км.

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Централизованная система водоснабжения МО «Город  Майкоп» состоит из следующих объектов: напорно-разводящие сети; насосные станции второго подъема; резервуары чистой воды; камеры переключения; сооружения Майкопского группового водопровода. Территория города представляет собой одну эксплуатационную зону, обеспечивающую централизованную подачу и распределение воды для жилого сектора, общественных зданий и промышленных предприятий. Количество жителей, получающих воду для хозяйственно-питьевых нужд из централизованной системы водоснабжения, составляет 156993 человек, что составляет 86 % от общей численности населения.
По итогам технического обследования системы централизованного водоснабжения муниципального образования «Город Майкоп», было установлено следующее:
Основные конструкции Майкопского группового водопровода не имеют видимых дефектов, которые могли бы повлиять на качество подаваемой из источников воды.

На момент технического обследования комиссией все сооружения водозаборов В-1, В-2, В-3 и В-1А оцениваются как действующие в проектных режимах и не требующие капитального ремонта или восстановления. Конструкции и оборудования не имеют видимых нарушений и изменений. 

За период эксплуатации на объектах водозаборов В-1, В-2, В-3 не было аварийных ситуаций. На водозаборе В-1А были аварийные ситуации при прохождении по реке Цица высоких паводков и шуги, которые в регламентное время устранялись силами эксплуатирующей организации. На магистральном водоводе и подводящих водоводах случались аварии, которые устранялись в регламентное время за исключением аварии на ПК-173 и ПК-149, когда из-за характера порыва и условий местности потребовалось значительно больше времени на устранение аварийной ситуации.

Все объекты сооружений водозаборов МГВ ремонтопригодны. Технологических нарушений за год, предшествующий проведению оценки, не было.

По результатам технического обследования комиссия пришла к заключению:

Техническое состояние оборудования и объектов на момент обследования отвечает требованиям нормативно - технической документации. 
Основные конструкции и объекты Майкопского группового водопровода не имеют дефектов и могут эксплуатироваться без ограничений и дополнительных технических мероприятий, за исключением магистрального водовода, водоводов к площадкам, выработавших  ресурс и объектов выделенных на списание.
Гавердовский артезианский водозабор (ГАВЗ) работоспособен, но имеется необходимость проведения модернизации и внедрения новых технологий для более эффективной работы. Основные конструкции Гавердовского артезианского водозабора (ГАВЗ) не имеют видимых дефектов, которые могли бы повлиять на качество подаваемой из источников воды. На момент технического обследования все сооружения водозабора оцениваются как частично действующие в проектных режимах и требуют капитального ремонта или восстановления. Конструкции и оборудование не имеют видимых нарушений и изменений. Все объекты сооружений ГАВЗ пригодны к ремонту. Технологических нарушений за год, предшествующий проведению обследования, не было. Аварийных ситуаций на участке не возникало.

Водопроводные сети г. Майкопа ( п. Западный, п. Северный, х. Гавердовский, ст. Хансая, х. Веселый), х. Косинов, п. Подгорный, п. Родниковый обеспечивают требуемый уровень потребления воды в полном объеме.

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Пшехинское месторождение пресных подземных (родниковых) вод расположено в южной горной части Майкопского района и приурочено к контактным зонам известняков и глинистых сланцев келловейского яруса верхней горы. Запасы месторождения утверждены ГКЗ СССР 10 августа 1977 года протоколом № 7883 по категории В. Родниковая вода Пшехинского МППВ по данным химических анализов является ультрапресной с сухим остатком 91-118 мг/л, нейтральной РН 7,8-8,0, гидрокарбонатно-кальцевой. Содержит железа менее 0,1 мг/л, а фторидов не более 0,05 мг/л.
Схема водозаборных сооружений и разводящей сети Майкопского группового водопровода показана на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема водозаборных сооружений и разводящей сети Майкопского группового водопровода
Таблица 10. Наличие водопроводных сооружений на 01.01.2022 г.
	Показатель
	Единица измерения
	Значение

	Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей
	ед.
	4

	Число водозаборных скважин
	ед.
	32

	Число насосных станций 2-го подъема
	ед.
	1

	Установленная производственная мощность водозаборных скважин
	тыс.куб.м./сут.
	39,6

	Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема
	тыс.куб.м./сут.
	36,0

	Установленная производственная мощность очистных сооружений
	тыс.куб.м./сут.
	-

	Установленная производственная мощность водопровода
	тыс.куб.м./сут.
	179,6

	Одиночное протяжение: водоводов
	км
	130

	в т.ч. нуждающихся в замене
	км
	92,9

	уличной водопроводной сети
	км
	512,88

	в т.ч. нуждающихся в замене
	км
	372,44

	внутриквартальной и внутридворовой сети
	км
	39,95

	в т.ч. нуждающихся в замене
	км
	37,2

	Заменено сетей – всего
	км
	0,91

66

	в т.ч.: водоводов
	км
	-

	уличной водопроводной сети
	км
	0,91

	внутриквартальной и внутридворовой сети
	км
	-


1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды
Обеззараживание питьевой воды осуществляется на всех площадках водоисточника (площадка № 4, площадка Абадзеховская, площадка Каменномостская, площадка Тульская). По причине того, что качество исходной воды на Майкопском групповом водопроводе соответствует требованиям СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», обеззараживание происходит дезинфицирующим реагентом на площадках.
Для приготовления дезинфицирующего реагента (хлорной воды с содержанием диоксида хлора) на артводозаборе используется станция обеззараживания на основе мембранных биполярных электролизеров МБЭ-50. Дезинфицирующий реагент подмешивают в приемной камере (КП1) из которой вода поступает в резервуары чистой воды. Оборудование и узлы станции выполнены в соответствии с ТУ 4859-002-57908601-2008.
Максимальная рабочая производительность по активному хлору данной установки 50 кг/сутки.
Станция предназначена для эксплуатации в закрытых отапливаемых и проветриваемых помещениях с температурой воздуха от 0ºС до плюс 40ºС и при относительной влажности до 80 %.

Технологическая схема гипохлоридной установки пл. №4 МГВ показана на рисунке 2.
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Рисунок 2. Технологическая схема гипохлоридной установки пл. №4 МГВ.
Дефицит мощностей установок по приготовлению дезинфицирующего реагента отсутствует.
Исходя из вышесказанного, резерв мощности систем водоснабжения определяется количеством воды в источниках Майкопского группового водопровода.
Контроль качества забираемых вод
В соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный контроль, государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Производственный контроль качества вод водоисточников и питьевой воды осуществляется как собственным аккредитованным Испытательно-лабораторным центром  (действующий аттестат RA.RU.21ЕА01 выдан 22.06.2017 г.), так и испытательной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» на основании договора.
Контроль качества воды водоисточника и воды, подаваемой в распределительную сеть
Производственный контроль качества воды водоисточников и питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, производится в Испытательно-лабораторном центре  предприятия согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» (утвержден постановлением Госстандарта СССР от 27.11.1984 № 4013), СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений». Контроль проводится на основании разработанных, утвержденных и согласованных в установленном порядке рабочих программ исследования воды источников, обработанной питьевой воды и воды в распределительной сети по каждому водозабору отдельно.

Все лабораторные исследования выполняются по аттестованным ПНДФ              (Природоохранный Нормативный Документ Федерального уровня) на метод выполнения измерений с соблюдением всех требований действующих ГОСТов, СП, РД, МУК и других НД на проведение исследований и испытаний. Отбор проб воды производится в соответствии с требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Анализ качества подаваемой питьевой воды

Основной источник водоснабжения (МГВ) на территории города Майкопа обладает водой питьевого качества, не требующей сложных водоочистных и водоподготовительных сооружений для достижения качества воды соответствующего СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В связи с тем, что в восточной стороне ГАВЗ (10 скважин) имеется повышенное содержание железа в 2020 году была построена  станция водоподготовки (комплекс по обезжелезиванию).

В августе с 10.08.2020 г. по 19.08.2020 г. проводились  пусконаладочные работы новой Станции водоподготовки (комплекс по обезжелезиванию) воды из артезианских скважин. Произведено заполнение систем станции, проверка работы фильтрующих колонн и насосных агрегатов. Артезианские скважины в данный период работали только для  нового станции, в город подачи воды не было.

С 23.09.2020 г. Гавердовский артезианский водозабор и  Станция водоподготовки (комплекс по обезжелезиванию)воды включены в работу. На  данный период. Станция водоподготовки (комплекс по обезжелезиванию) обслуживается сотрудниками участка «Артводозабор» (х.Гавердовский). На баланс предприятия комплекс пока  еще не передан, вопрос на рассмотрении.

Схема системы водоподготовки включает в себя следующие этапы:
Подача воды из скважин→Запорная арматура для предотвращения гидроударов:обратный клапан, предохранительный клапан→Фильтр-грязевик производительностью 1000м3/ч→Гидроциклоны производительностью 1000м3/ч→ Насосная станция  производительностью до 1000м3/ч при напоре 30м→Узел напорной аэрации АльтсофтЭКО производительностью 1000м3/ч→Система удаления мутности и осадков непрерыного действия  АльтсофтЭКОAFS производительностью 1000м3/ч (отвод промытой воды в канализацию)→Запорная арматура с электрической задвижкой→Очищенная вода в резервуары чистой воды(РЧВ).

Станция водоподготовки(комплекс по обезжелезиванию) построена для улучшения  качества исходной питьевой
 воды и получения стабильных норматимвных значений показателей качества  воды в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Площадка водозаборного узла (ВЗУ) располагается на территории Гавердовского артводозабора. ВЗУ обеспечивает питьевой водой г. Майкоп и прилегающих потребителей. Основными потребителями воды являются люди и технологическое оборудование.

Станция водоподготовки рассчитана на  номинальную производилось по очищенной воде -1000м3/час (24000 м3/сут) и подается потребителям при помощи уже имеющейся насосной станции второго подъема.

Источником  водоснабжения являются скважины, характеризующиеся повышенным содержанием железа и мутности. 

Вода из скважин поступает по двум независимым веткам трубопровода  сначала на фильтры грубой очистки, где задерживаются все мелкие частицы диаметром до 0,5 мм, которые могут нанести механические повреждения или вывести из работы основные элементы системы водоподготовки. Затем вода подается на насосную станцию повышения давления, после чего пройдя узел аэрации подается на систему осадочных фильтров (34 шт.). Фильтры разделены на две ветки по 17 шт. на каждой

Обезжелезивание производиться путем напорной аэрации. Сущность метода заключается в искусственном насыщении воды воздухом, кислород которого окисляет растворенное в воде двухвалентное железо (Fe2+) до трехвалентного, не6растворимого в воде. Последние в виде гидроокиси задерживается осадочными фильтрами. Также осуществляется отдувка сероводорода в случае его появления в исходной воде.

Сточные воды после промывки осадочных фильтров поступают в имеющеюся канализцию на артводозаборе.

Таким образом, очищенная вода, соответствует нормативам и требованиям СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Очищенная вода подается в резервуары чистой воды с помощью насосной станции второго подъема далее в систему водоснабжения города.

Включение/выключение скважин и контроль уровня в резервуарах чистой воды (РЧВ) осуществляется в ручном режиме.

Работа станция водоподготовки (комплекс по обезжелезиванию) полностью автоматизированна-из ручных операций-визуальный осмотр оборудования. 

Электроснабжение оборудования  станции  водоподготовки(комплекс по обезжелезиванию) производиться на общих основаниях работы потребителей электроэнергии. Оборудование рассчитано на работу  от сети ~3400В 50Гц(шкаф насосной станции и шкаф управления) и сети ~1230В 50Гц (розетка для инструмента).

Отопление станции водоподготовки (комплекс по обезжелезиванию)  осуществляется  двумя котлами КСВО-100/2 -ВАХI. Теплопроизводительность 97,2 кВт каждый. Котлы выпущены в 2016году. В качестве топлива в котлах используется природный газ.

Газ подается от существующего поселкового стального подземного газопровода низкого давления ду-80мм, проложенного вдоль автодороги  к х.Гавердовский 3-й км  автодороги Майкоп-Ханская.  Трасса газопровода проходит в восточном направлении, вдоль автодороги. Протяженность газопровода низкого давления составляет 33,55м (газовый трубопровод числится на балансе АО «Газпром газораспределение Майкоп»). От места врезки до ГРПШ Madas FRG/2MВ с регулятором давления газа проложены трубы ду-57мм.

В состав инфраструктуры газопровода низкого давления входят:

· Газораспределительный пункт шкафного типа ГРПШ- FRG/2MВ(ШРП№1) с регулятором давления Madas FRG/2MВ DN25;
· Узел учета расхода газа  СТ-ТК-Д16, ТС220 на базе счетчика ВК G-10 с диапазоном измерений 0,10-16м3/ч.
1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций
Установленная мощность Артводозабора (включается в работу в случае недостатка воды в Майкопском групповом водопроводе) оценивается величиной 12326  тыс.м3/год  и  может  быть  отнесена  к  категории  С,  согласно  главе III Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод (утв. приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30.07.2007 № 195)  и параграфу 6 Методических рекомендаций по применению Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных  подземных вод (утв. приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30.07.2007 № 195).

Скважины эксплуатируются погружными насосами марки ЭЦВ-10-63-110, ЭЦВ-10-65-110, ЭЦВ-10-120-100 (цифровыми значениями обозначены соответственно: внешний диаметр насоса, производительность м3/час, напор, м вод. ст.).
Режим работы насосов – постоянный.

Имеется насосная станция второго подъема и два резервуара по 5000 м3. На насосной станции используются насосы типа 3В-200, 3В-250. Имеющаяся реактивная мощность компенсируется конденсаторами.
По качеству подземная вода из скважин соответствует требованиям СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Контроль качества воды осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея и Испытательно-лабораторный центр МУП «Майкопводоканал». Скважины оборудованы зонами санитарной охраны 1 и 2 пояса (1 пояса – 30 м в каждую сторону, 2 пояса – 1000 м в каждую сторону). Площадка водозаборных сооружений ГАВЗ представлена на рисунке 3.
[image: image19.png]i
i

o s e

+

-~ eosou g 1I9Hedxo

YoHdeLMHED
BHOE

U | 19HedX0 !ll

v yoHdeInHED
BHOE ®

P

unHaxAdood
xi9Hdogeeoog
Xl9HgoLol eyremoLr| |

B e g

A —

.4

R




    Рисунок 3. « Площадка водозаборных сооружений ГАВЗ»
Расположение
Артводозабора
показано
на
рисунке
4.

Схематично оборудование Артводозабора показано на рисунке 5.
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             Рисунок 4. Расположение Артводозабора (на рисунке показано синим).
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                   Рисунок 5. Расположение оборудования на Артводозаборе
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Рисунок 5.1. Расположение оборудования на новой станции водоподкоговки  (комплекс по обезжелезианию)
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Рисунок 5.2. Расположение оборудования на новой станции водоподкоговки     (комплекс по обезжелезианию)
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               Рисунок 5.3. Расположение оборудования на новой станции водоподкоговки    (комплекс по обезжелезианию)
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             Рисунок 5.4. Расположение оборудования на новой станции водоподкоговки (комплекс по обезжелезианию)
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                  Рисунок 5.5. Расположение оборудования на новой станции водоподкоговки (комплекс по обезжелезианию)

Расположение водозаборных скважин в х. Косинов показано на рисунке 6.
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Рисунок 6. Расположение скважин в х. Косинов
Расположение скважин водозаборных скважин в п. Подгорный показано на рисунке 7.
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Рисунок 7. Расположение скважин в п. Подгорный
Таблица 11. Характеристика артезианских скважин Гавердовского водозабора МУП «Майкопводоканал»
	№ п/ п
	Источник водоснабжения
	Характеристика скважины
	Сведения о насосе
	Общие сведения

	
	
	Год ввода в эксплуат ацию
	Глубин а, м
	Марка
	Глубина установки
	Производит ельность, куб.м./час
	Мощнос ть, кВт
	Изно с, %
	Годовая мощность, т.куб.м.
	Качество воды
	Цель водопо требления

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Расчетная
	Фактическая
	
	

	1
	78988/1
	2001
	215
	ЭЦВ 10-

65-110
	59
	65
	32
	50
	569
	263
	Недопустимо высокое содержание песка
	хоз- пит.

	2
	79150/1а
	2004
	215
	ЭЦВ 10-

65-110
	80
	65
	32
	80
	569
	0
	норма
	хоз-пит

	3
	12399/2
	1966
	210
	ЭЦВ 10-

65-110
	61,5
	65
	32
	50
	569
	526
	норма
	хоз-пит

	4
	30418/2а
	1974
	210
	ЭЦВ 10-

65-110
	85
	65
	32
	40
	569
	438
	норма
	хоз-пит

	5
	12370/3
	1966
	210
	ЭЦВ 10-

65-110
	70,5
	65
	32
	60
	569
	723
	норма
	хоз-пит

	6
	40700/3а
	1977
	197,41
	ЭЦВ 10-

65-110
	83,6
	65
	32
	35
	569
	0
	норма
	хоз-пит

	7
	72779/4
	1989
	200,5
	ЭЦВ 10-

65-110
	91
	65
	32
	50
	569
	350
	норма
	хоз-пит

	8
	78778/4а
	1993
	205,5
	ЭЦВ 10-

63-110
	92
	63
	32
	100
	551
	394
	Высокое количество песка
	хоз-пит

	9
	78775/5
	1992
	203
	ЭЦВ 10-

65-110
	89
	65
	32
	70
	569
	438
	норма
	хоз-пит

	10
	11-Д/5а
	1971
	212,3
	ЭЦВ 10-

65-110
	81
	65
	32
	40
	569
	333
	норма
	хоз-пит

	11
	72778/6
	1989
	196
	ЭЦВ 10-

65-110
	85
	65
	32
	20
	569
	263
	норма
	хоз-пит

	12
	70774/6а
	1977
	205
	ЭЦВ 10-

63-110
	89
	63
	32
	15
	569
	350
	норма
	хоз-пит

	13
	3-РЭ/7*
	2002
	214
	ЭЦВ 10-

65-110
	83
	65
	32
	10
	569
	175
	норма
	хоз-пит

	14
	40907/7а
	1977
	205
	ЭЦВ 10-

65-110
	87,6
	65
	32
	60
	569
	525
	норма
	хоз-пит

	15
	12469/8
	1966
	210
	ЭЦВ 10-

120-80
	87
	120
	45
	40
	1051
	1095
	норма
	хоз-пит

	16
	30419/8а
	1974
	210
	ЭЦВ 10-

65-110
	85,7
	65
	32
	90
	569
	613
	норма
	хоз-пит

	17
	2-РЭ/9
	2002
	214
	ЭЦВ 10-

65-110
	85
	65
	32
	95
	569
	372
	Высокое количество песка
	хоз-пит

	18
	30420/9а
	1974
	210
	ЭЦВ 10-

63-110
	92
	63
	32
	60
	569
	438
	норма
	хоз-пит

	19
	16561/10
	1967
	210
	ЭЦВ 10-

65-110
	89,5
	120
	45
	65
	1051
	700
	норма
	хоз-пит

	20
	1Р-Э
	1994
	215
	ЭЦВ 10-

65-110
	82,3
	65
	32
	70
	569
	613
	норма
	хоз-пит

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	12326
	8609
	
	


Таблица 12. Характеристика артезианских скважин по гидрогеологическому участку МУП «Майкопводоканал»
	№ п/ п
	Источник водоснабжения


	Характеристика скважины
	Сведения о насосе
	Общие сведения


	
	
	Год ввода в эксплуат ацию
	Глубин а, м
	Марка
	Глубина установки
	Производит ельность, куб.м./час
	Мощнос ть, кВт
	Изно с, %
	Годовая мощность, т.куб.м.
	Качество воды
	Цель водопо требления

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Расчетная
	Фактическая
	
	

	1
	п.

Подгорный, скв. № 6242
	1982
	156
	ЭЦВ 6-

10-140
	101
	10
	6,3
	20
	51
	48
	норма
	хоз- пит.

	2
	п. Подгорный, скв. № 79147
	2003
	240
	ЭЦВ 5-4-125
	127,9
	4
	3
	92
	35
	используется как резервная
	норма
	хоз-пит

	3
	х. Косинов, скв. б/н
	1952
	235
	ЭЦВ 5-4-

75
	66,8
	4
	3
	100
	35
	12
	норма
	хоз-пит

	4
	х. Косинов, скв. № 79148
	2004
	250
	ЭЦВ 5-4-125
	112,7
	4
	3
	20
	35
	9
	норма
	хоз-пит

	5
	п.

Родниковый, скв. № 79160
	2005
	310
	ЭЦВ 8-

25-100
	78,9
	25
	11
	20
	268
	75
	норма
	хоз-пит

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	424
	144
	
	


1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе 
транспортировки по этим сетям
Сети водоснабжения г. Майкопа представляют собой систему закольцованных и тупиковых водопроводных труб диаметром от 50 до 820 мм. На сетях водопровода установлено достаточное количество пожарных гидрантов с пропускной способностью 25 л/с. Глубина заложения труб составляет 1,2-1,5 м до верха трубы. Для регулирования системы водоснабжения на сетях водопровода установлена соответствующая запорная арматура. Сеть водопровода рассчитана на максимальную мощность 179600 куб.м./сутки.
Общая протяженность эксплуатируемых водопроводных сетей составляет 552,8305 км. 
Таблица 13. Характеристика водопроводных сетей МУП «Майкопводоканал»
	Место расположения
	Материал
	Диаметр, мм
	Протяже нность, км
	Пожарные гидранты, шт
	Износ, %

	г.Майкоп 

п. Западный х.Косинов п.Подгорный п.Северный ст.Ханская  

х. Веселый
	сталь, асбестоцемент, полиэтилен чугун
	от 50 до820
	552,8305
	695
	74,37


Водопроводные сети города рассчитаны на обеспечение подачи воды без подкачивающих насосов в здания этажностью до 9 этажей включительно.
Для
обеспечения
надлежащего
качества
питьевой
воды необходимо произвести:
· строительство дополнительного водозабора на источнике «Водопадистый»;
· строительство обезжелезивающей установки на Гавердовском артезианском водозаборе;
· частичную реконструкцию и замену сетей водоснабжения г. Майкопа;
· строительство на водозаборах п. Родниковый, п. Подгорный, х. Косинов установок для устранения превышения ПДК по мутности,  содержанию железа, марганца, фтора и йода.
Таблица 14. Сведения о водопроводных сетях г.Майкоп (в т.ч. п. Западный , х. Гавердовский, п.Северный, ст.Ханская и х.Веселый)
	Диаметр, мм
	Материал
	Протяженность, п. м

	20
	Сталь
	603

	25
	Сталь
	3598

	
	Чугун
	1379

	32
	Сталь
	343

	38
	Сталь
	8693

	40
	Асбоцемент
	102

	
	Сталь
	1985

	42
	Сталь
	58

	50
	Асбоцемент
	1387

	
	Пластик
	18

	
	Сталь
	185351

	
	Чугун
	20820

	57
	Сталь
	7

	60
	Сталь
	179

	
	Чугун
	105

	63
	Пластик
	5447

	
	Сталь
	1619

	65
	Сталь
	715

	
	Чугун
	5438

	73
	Чугун
	77

	75
	Сталь
	778

	
	Чугун
	2881

	75
	Пластик
	62

	76
	Сталь
	778

	
	Чугун
	2881

	80
	Сталь
	534

	86
	Сталь
	11

	89
	Сталь
	532

	90
	Пластик
	476,5

	100
	Асбоцемент
	4136

	
	Пластик
	6761

	
	Сталь
	48145

	
	Чугун
	23252

	108
	Асбоцемент
	194

	
	Сталь
	23

	
	Чугун
	73

	114
	Сталь
	421

	115
	Сталь
	35

	125
	Чугун
	3413

	127
	Сталь
	28

	140
	Сталь
	63

	141
	Асбоцемент
	12756

	
	Сталь
	2383

	150
	Асбоцемент
	425

	
	Сталь
	15709

	
	Чугун
	17706

	159
	Асбоцемент
	6

	160
	Пластик
	4203

	175
	Чугун
	4049

	189
	Асбоцемент
	12441

	
	Чугун
	1017

	200
	Асбоцемент
	2166

	
	Сталь
	6688

	
	Чугун
	43208

	219
	Асбоцемент
	1800

	
	Сталь
	638

	225
	Пластик
	2755

	250
	Сталь
	1647

	273
	Сталь
	379

	279
	Асбоцемент
	2189

	
	Чугун
	379

	300
	Асбоцемент
	1891

	
	Сталь
	16634

	
	Чугун
	19173

	326
	Сталь
	76

	
	Чугун
	549

	355
	Пластик
	128

	368
	Асбоцемент
	802

	400
	Сталь
	3956

	
	Чугун
	4331

	426
	Сталь
	646

	500
	Сталь
	14693

	
	Чугун
	1004

	530
	Сталь
	8348

	600
	Сталь
	823

	
	Чугун
	1410

	630
	Сталь
	2613

	700
	Сталь
	1936

	720
	Сталь
	1069

	820
	Сталь
	71

	1020
	Сталь
	1243

	Итого
	Асбоцемент
	40296

	
	Пластик
	19850,5

	
	Сталь
	334049

	
	Чугун
	153143

	
	Итого
	547337,5


Таблица 15. Сведения о водопроводных сетях х. Косинов
	Диаметр, мм
	Материал
	Протяженность, п. м

	50
	Пластик
	2501

	
	Сталь
	

	
	Чугун
	

	100
	Сталь
	

	
	Чугун
	

	Итого
	
	2501


Таблица 16. Сведения о водопроводных сетях п. Подгорный
	Диаметр, мм
	Материал
	Протяженность, п. м

	73
	Сталь
	2786

	150
	Пластик
	

	219
	Сталь
	

	Итого
	
	2786


Таблица 17. Сведения о водопроводных сетях п. Родниковый
	Диаметр, мм
	Материал
	Протяженность, п. м

	100 - 150
	Сталь
	206

	
	Чугун
	

	Итого
	
	206


Водопроводные сети города рассчитаны на обеспечение подачи воды без подкачивающих насосов в здании этажностью до 9 этажей включительно.
1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении МО «Город Майкоп»
Перечень основных технических и технологических проблем в системе водоснабжения муниципального образования представлен ниже:
· Высокая степень износа трубопроводов системы водоснабжения (74,37%); Высокая степень износа оборудования (до 100 %);
· Высокий износ запорной арматуры на сетях водоснабжения;
· Потери воды при ее транспортировке от источников водоснабжения до потребителей;
· Приемка сетей, имеющих большой процент износа, значительно увеличивает расходы МУП «Майкопводоканал» на их обслуживание, капитальный ремонт и замену;
· Низкая энергетическая эффективность подъема воды на артводозаборе и НС 2 подъема;
· Применение в городе для водоснабжения в основном стальных труб привело к их значительному износу (более 73 %), что вызывает повышенные потери воды (около 27 %) в водопроводных сетях.
1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Система теплоснабжения – закрытая. Схема подключения местных систем отопления зависимая. График регулирования в водяных тепловых сетях 95/70 °С  с нижним срезом на 70°С.
Обеспечение жителей горячей водой производится централизовано из ЦТП. Технические характеристики основного оборудования ЦТП сведены                               в таблицу № 28.
1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории
распространения вечномерзлых грунтов
В районе МО «Город Майкоп» вечномерзлые грунты не встречаются.
1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов
Организация, владеющая на праве хозяйственного ведения объектами централизованной системы водоснабжения – муниципальное унитарное предприятие «Майкопводоканал» муниципального образования «Город Майкоп».
1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения
Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город  Майкоп» на период до 2028 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития городских территорий.
Принципами  развития  централизованной системы водоснабжения МО  «Город Майкоп» являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
· повышение энергетической эффективности подъема воды и её транспортировки;
· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения, снижения аварийности, сокращения потерь воды;
· замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния  сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;
· строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования «Город Майкоп»;
· привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;
· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;
· улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.
1.2.1 Различные сценарии развития централизованной системы водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития
муниципального образования «Город Майкоп»
Сценарий развития города предполагает строительство благоустроенного жилья с объектами социальной инфраструктуры в различных районах муниципального образования, а также переселение жителей из ветхого, аварийного жилья в благоустроенное. Требуется строительство новых водопроводных сетей для подключения предполагаемого к строительству жилья.
1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Общий баланс подачи и реализации воды, включая потерю воды в сетях представлен в таблице 18.
Таблица 18. Общий баланс воды 
	Показатель
	Единица измерения
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	Подано воды в сеть - всего
	куб.м/сут.
	65193,9
	67127,31
	70663
	105811,5
	58622,1

	Использовано на собственные и технологические нужды предприятия
	куб.м/сут
	6297,5
	7580,6
	7149,6
	5495,1
	5330,4

	Отпущено воды всем потребителям
	куб.м/сут.
	47402,8
	46810,2
	46629
	47891,2
	46827,5

	в том числе:
	куб.м/сут.
	38997,9


	38388


	37623,8


	38520,8


	37086,2



	своим потребителям
	
	
	
	
	
	

	из них:
	куб.м/сут.
	24618,5


	24702,5


	24142,2


	24125,1


	23364,1



	-населению
	
	
	
	
	
	

	-бюджетофинансируемым организациям
	куб.м/сут.
	3214
	3496,3
	3488,1
	2976,5
	3223,7

	-прочим организациям
	куб.м/сут.
	11165
	10189,2
	9993,6
	11417,9
	10498,4

	-другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям
	куб.м/сут.
	8446,6
	8458,6
	9017,8
	9378,4
	9726,7

	Утечка и неучтенный расход воды
	куб.м/сут.
	12503
	11028
	11684
	10139
	9280


Фактический уровень потерь воды в сетях за 2017–2021 гг. представлен в таблице 19. Фактический уровень потерь воды в сетях за 2017–2021 гг. имеет отрицательную динамику (см. таблица 19). Одним из целевых показателей реализации схемы водоснабжения является снижение доли потерь воды в общем объеме поставляемого ресурса.

Таблица 19. Сведения о фактических потерях воды воды 

	Показатель
	Единица измерения
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	20206 г.
	2021г.

	Поднято воды водозаборными скважинами
	тыс.куб.м.
	1127,3
	956,8
	1396,9
	3640,3
	1802,4

	Подано воды в сеть - всего
	тыс.куб.м.
	20275,3
	20037,5
	20068,3
	19257,7
	18583,2

	Использовано на собственные и технологические нужды предприятия
	тыс.куб.м.
	2298,6
	2766,9
	2609,6
	2005,7
	1945,6

	Отпущено воды всем потребителям
	тыс.куб.м.
	13413,1
	13245,4
	13194,1
	13551,3
	13250,3

	в том числе:
	тыс.куб.м.
	10946,7


	10775,5


	10561


	10812,8


	10410,1



	своим потребителям
	
	
	
	
	
	

	из них:
	тыс.куб.м.
	6910,4


	6934


	6776,7


	6771,9


	6558,3



	-населению
	
	
	
	
	
	

	-бюджетофинансируемым организациям
	тыс.куб.м.
	902,3
	981,4
	979,1
	835,5
	904,9

	-прочим организациям
	тыс.куб.м.
	3134
	2860,1
	2805,2
	3205
	2946,9

	-другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям
	тыс.куб.м.
	2466,4
	2469,9
	2633,1
	2738,5
	2840,2

	Утечка и неучтенный расход воды
	тыс.куб.м.
	4563,6
	4025,2
	4264,6
	3700,7
	3387,3

	Уровень потерь воды к общему объему отпущенной в сеть воды
	%
	25,5
	23
	24,39
	22,48
	21,34


1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения
Несмотря на отсутствие административного деления территории муниципального образования «Город Майкоп», можно выделить следующие основные районы: г. Майкоп (в том числе п. Западный), п. Северный,                             х. Гавердовский,  ст. Ханская и х. Веселый, п. Родниковый, п. Подгорный,                       х. Косинов. Структура территориального баланса представлена в таблице 20 и на диаграмме 1.
Таблица 20. Территориальный баланс подачи воды воды 
	Населенный пункт
	Объем отпуска воды потребителям, тыс. куб.м

	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	г. Майкоп в т.ч.                 п. Западный
	10619,7
	10450,7
	10233,7
	10469,2
	10045,41

	п. Северный
	51,7
	50,2
	50,4
	44,8
	46,2

	х. Гавердовский
	166,6
	171
	170,9
	195,5
	196,1

	ст. Ханскаяв т.ч.              х. Веселый
	47,2
	41,9
	46
	44,4
	68,3

	п. Родниковый
	29,2
	29,7
	27,8
	27,5
	26,6

	п. Подгорный
	24,8
	23,3
	22,9
	22,3
	19,7

	х. Косинов
	8,5
	8,7
	9,3
	9,1
	7,8


Диаграмма 1. Территориальный водный баланс за 2021 г. (%)
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1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды
населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования «Город Майкоп»
Нормы расхода воды согласно СП 31.13330.2021 Актуализированная редакция «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» составляют для благоустроенной застройки – 400 л/сут. на 1 человека, для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) – 50 л/сут. на 1 человека. Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения. Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог – 80 л/чел. в сутки. Однако указанные нормативы не учитывают реализацию мер по ресурсосбережению как в бытовой сфере, так и в производственной. В связи с этим перспективный баланс потребления воды определен с учетом достигнутого уровня ресурсосбережения и возможного потенциала ресурсосбережения на период реализации схемы водоснабжения (таблица 21). 
Таблица 21
	Показатель
	Единица измерения
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2028 г.

	Установленная мощность системы водоснабжения
	куб.м/сут.
	179600
	179600
	179600
	179600
	179600
	179600

	Подано воды в сеть - всего
	куб.м/сут.
	65193,9
	67127,31
	70663
	105811,5
	58622,1
	74326

	Использовано на собственные и технологические нужды предприятия
	куб.м/сут.
	6297,5
	7580,6
	7149,6
	5495,1
	5330,4
	7381

	Отпущено воды всем потребителям
	куб.м/сут.
	47402,8
	46810,2
	46629
	47891,2
	46827,5
	55580

	в том числе:
	куб.м/сут.
	38997,9


	38388


	37623,8


	38520,8


	37086,2


	44989

	своим потребителям
	
	
	
	
	
	
	

	из них:
	куб.м/сут.
	24618,5


	24702,5


	24142,2


	24125,1


	23364,1


	28424

	- населению
	
	
	
	
	
	
	

	- бюджетофинансируемым организациям
	куб.м/сут.
	3214
	3496,3
	3488,1
	2976,5
	3223,7
	2482

	-прочим организациям
	куб.м/сут.
	11165
	10189,2
	9993,6
	11417,9
	10498,4
	14083

	-другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям
	куб.м/сут.
	8446,6
	8458,6
	9017,8
	9378,4
	9726,7
	10591

	Утечка и неучтенный расход воды
	куб.м/сут.
	12503
	11028
	11684
	10139
	9280
	11365

	Резерв установленной мощности
	куб.м/сут.
	114406
	112473
	108937
	73789
	120978
	105274


Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты в соответствии со Сводом правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (по 2.2) K сут.max =1,3; K сут.min = 0,8.
1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений o действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Сведения о количестве абонентов, вводов, счетчиков и объемах воды, учтенных средствами измерений в %  на 2021 год представлены в таблице 22 и в таблице 23
Таблица 22
	Наименование группы потребителей
	 
	 
	 
	 

	
	Абонентов
	Домов
	Счетчиков
	%

	Население, в т.ч.:
	43748
	43394
	40082
	92,4

	Частный сектор
	42836
	42836
	38903
	90,8

	Частный сектор НУ
	822
	60
	698
	85

	ТСЖ, ЖСК
	88
	91
	95
	100

	Товарищества садовые
	2
	
	2
	100,0

	УК
	14
	407
	384
	94,35

	Ведомственный жилфонд МКД
	х
	
	
	

	Жилфонд бюджетных организаций МКД
	х
	
	
	


Таблица 23
	Наименование группы потребителей
	Абонентов
	Вводов
	Счетчиков
	%

	Бюджетные организации и ЖКХ, в т.ч.:
	264
	642
	642
	100

	Бюджетные организации
	261
	579
	579
	100

	Организации ЖКХ
	3
	63
	63
	100,0

	 
	
	
	
	

	Предприятия в т.ч.:
	1466
	1605
	1605
	100,0

	Промпредприятия (ЗАО и ОАО)
	47
	184
	184
	100,0

	Малые предприятия, ИП
	1405
	1405
	1403
	99,9

	Потребители от МГВ
	4
	4
	4
	100,0

	Потребители МГВ предприятия
	10
	12
	12
	100,0


1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Сведения о количестве  абонентов, вводов, счетчиков и объемах   питьевой воды, учтенных средствами измерений, в % в 2021 году представлены в таблице 24.
Таблица 24
	Наименование группы потребителей
	Абонентов
	Домов
	Счетчиков
	%

	
	
	
	
	

	Население, в т.ч.:
	43748
	43394
	40082
	92,4

	Частный сектор
	42836
	42836
	38903
	90,8

	Частный сектор НУ
	822
	60
	698
	85

	ТСЖ, ЖСК
	88
	91
	95
	100

	Товарищества садовые
	2
	
	2
	100,0

	УК
	14
	407
	384
	94,35

	Ведомственный жилфонд МКД
	х
	
	
	

	Жилфонд бюджетных организаций МКД
	х
	
	
	


1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения
Данные об установленной мощности системы централизованного водоснабжения МО «Город Майкоп» и объеме расхода воды в сутки наибольшего водопотребления представлены в таблице 25.

Таблица 25
	Показатель
	Единица измерения
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021г.

	Установленная мощность системы водоснабжения
	куб.м/сут.
	179600
	179600
	179600
	179600
	179600

	Подано воды в сеть - всего
	куб.м/сут.
	65193,9
	67127,3
	70663
	105811,5
	58622,1

	Использовано на собственные и технологические нужды
	куб.м/сут.
	6297,5
	7580,6
	7149,6
	5495,1
	5330,4

	Отпущено воды всем потребителям
	куб.м/сут.
	47402,8
	46810,2
	46629
	47891,2
	46827,5

	Утечка и неучтенный расход воды
	куб.м/сут.
	12503
	11028
	11684
	10139
	9280

	Резерв установленной мощности
	куб.м/сут.
	114406
	112473
	108937
	73789
	120978


Согласно данным таблицы 25 дефицит мощности системы водоснабжения в 2017 году отсутствует.
Сведения о резервах (дефицитах) производственной мощности системы централизованного водоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» представлены в таблице 26.
Таблица 26. Характеристика резервных скважин
	№
п/п
	Источн ик водосна бжения
	Характеристик а скважины
	Сведения о насосе
	Общие сведения

	
	
	Год ввода в    эксплу атаци ю
	Глуби на, м
	Марка
	Глуб ина устан овки
	Произв одите   льность, куб.м./ час
	Мощ ность
кВт
	Износ, %
	Годова я    расчет ная мощно сть, т.куб.м
.
	Качест во воды
	Цель водопо треблен ия

	1
	скв. №
78944
	1994
	302
	ЭЦВ 6-
16-140
	83,8
	16
	11
	20
	140
	норма
	хоз- пит.

	2
	скв. №
81048
	1982
	120
	2ЭЦВ 8-
25-100
	70,3
	25
	11
	70
	219
	норма
	хоз-пит

	3
	скв. №
79021
	1994
	105
	чешский
	46,4
	25
	11
	61
	219
	норма
	хоз-пит

	4
	скв. № А-5
	1995
	298
	2ЭЦВ 8-
25-100
	62
	25
	11
	55
	219
	норма
	хоз-пит

	5
	скв. №
79022
	1994
	105
	ЭЦВ 6-
10-110
	79
	10
	5,5
	61
	88
	норма
	хоз-пит

	6
	скв. №
78847
	1994
	310
	2ЭЦВ 8-
25-100
	50,6
	25
	11
	62
	219
	норма
	хоз-пит

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	1104
	
	


1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития МО «Город Майкоп»
Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на период реализации схемы водоснабжения приведены в таблице 27.
Таблица 27. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на период реализации схемы водоснабжения
	Показатель
	Единица измерения
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.

	Установленная мощность системы водоснабжения
	куб.м/сут.
	179600
	179600
	179600
	179600
	179600
	176900

	Подано воды в сеть - всего
	куб.м/сут.
	65194
	64127
	70663
	105811
	58622,1
	67179

	Отпущено воды всем потребителям
	куб.м/сут.
	47402,8
	46810,2
	46629
	47891,2
	46827,5
	49673

	в том числе:
	куб.м/сут.
	38997,9


	38388


	37623,8


	38520,8


	37086,2


	39430

	своим потребителям
	
	
	
	
	
	
	

	из них:
	куб.м/сут.
	24618,5


	24702,5


	24142,2


	24125,1


	23364,1


	24811

	-населению
	
	
	
	
	
	
	

	бюджетофинансируемым организациям
	куб.м/сут.
	3214
	3496,3
	3488,1
	2976,5
	3223,7
	2400

	-прочим организациям
	куб.м/сут.
	11165
	10189,2
	9993,6
	11417,9
	10498,4
	12218

	-другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям
	куб.м/сут.
	8446,6
	8458,6
	9017,8
	9378,4
	9726,7
	10243

	Утечка и неучтенный расход воды
	куб.м/сут.
	12503
	11028
	11684
	10139
	9280
	17507

	Резерв установленной мощности
	куб.м/сут.
	114406
	112473
	108937
	73789
	120978
	109721


	Показатель
	Единица измерения
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Установленная мощность системы водоснабжения
	куб.м/сут.
	176900
	176900
	176900
	176900
	176900
	176900

	Подано воды в сеть - всего
	куб.м/сут.
	66135
	65378
	64992
	65051
	65633
	66945

	Отпущено воды всем потребителям
	куб.м/сут.
	50345
	51146
	52073
	53122
	54292
	55580

	в том числе:
	куб.м/сут.
	40032
	40769
	41637
	42631
	43749
	44989

	своим потребителям
	
	
	
	
	
	
	

	из них:
	куб.м/сут.
	25212
	25697
	26261
	26905
	27627
	28424

	-населению
	
	
	
	
	
	
	

	бюджетофинансируемым организациям
	куб.м/сут.
	2389
	2389
	2399
	2418
	2446
	2482

	-прочим организациям
	куб.м/сут.
	12431
	12684
	12977
	13307
	13677
	14083

	-другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям
	куб.м/сут.
	10313
	10377
	10436
	10491
	10543
	10591

	Утечка и неучтенный расход воды
	куб.м/сут.
	15790
	14232
	12919
	11929
	11341
	11365

	Резерв установленной мощности
	куб.м/сут.
	110765
	111522
	111908
	111849
	111267
	109955


1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Система теплоснабжения – закрытая. График регулирования в водяных тепловых сетях 95/70 °С  с нижним срезом на 70°С.
Сети теплоснабжения города закольцованы с целью обеспечения ГВС в летний период от минимального количества районных котельных. В зимний отопительный период закольцовка не работает.

Сети ГВС находятся в аренде у  филиала АО «Автономная теплоэнергетическая компания»  «Майкопские тепловые сети». Обеспечение жителей горячей водой производится централизовано от  16-ти ЦТП и 28 установок ГВС на котельных. Технические характеристики основного оборудования ЦТП сведены в таблицу 28.

Таблица 28. Технические характеристики ЦТП.
	№
	Адрес ЦТП
	Уст. тепловая мощность на ГВС, Гкал/час
	Марка подогревателя горячей воды
	Площадь теплообмена, м²
	Количество теплообменник ов
	Марка насосов
	Количество насосов

	1
	ЦТП-42 ул.

Юннатов, 2-б
	14
	ВВП14-273-4000- 4 ВВП14-273-

4000-7 ВВП16-

325-4000-9

Теплохит ТИ57-77
	81,2; 142,1; 252; 39
	2; 2; 1; 2
	К-160/30ацирк. НКУ-90гвс.
	2;2

	2
	ЦТП-43 ул.

Чкалова, 63-б
	10,5
	ВВП16-325-4000- 6 ВВП16-325-

4000-5 ВВП14-

273-4000-3
	168; 140; 60,9
	2; 1; 1
	КМ150-125- 250гвс К-100-65-200 гвс.
	1; 1

	3
	ЦТП «Крытый рынок» ул.

Пионерская, 524
	5,78
	ВВП14-273-4000- 3 ВВП14-273-

4000-1 НН №47 0-

16
	60,9; 40,3;40,5
	2; 1; 1
	К-20/30 гвс К80-50-

200цирк. К- 45/30гвс.
	2; 1; 1

	4
	ЦТП 179а кв. ул.Юннатов, 1, строен.1
	9,72
	ВВП16-325-4000- 6
	168
	3
	НКУ-90 гвс К45/55цо

НКУ-90 цо
	2; 1; 1

	5
	ЦТП 207 кв. ул. Курганная, 457, строен.1
	10,8
	ВВП16-325-4000- 7 ВВП16-325-

4000-3
	196; 84
	2; 2
	К-20/30 гвс
	2

	6
	ЦТП 260 кв. ул. Пионерская,494-б
	12
	НН№41ТС-16
	107,46
	2
	К45/55гвс                  К80-50-200гвс

К45/55 повыс.
	1; 1; 1

	7
	ЦТП 230 кв. ул.

Крестьянская, 387-б
	11
	Р 0,84-65,52-К-2- 1,0-0,5
	65,52
	2
	КС90/55-

УХЛ4цирк.

К45/55
	2; 1

	8
	ЦТП 227 кв. ул.8 Марта, 19, строен.1
	2,65
	ВВП12-219-4000- 5 ВВП14-273-

4000-4
	60; 81,2
	1; 1
	К45/30 гвс.
	2

	9
	ЦТП 225 кв.

улПролетарская,302

-б
	8,2
	ВВП14-273-4000- 5 ВВП14-273-4000-5
	101,5
101,5
	2,2
	К- 100-80-160 гвс
	2

	10
	ЦТП МКР-3 

Ул. 12 Марта,151
	12
	НН№41 0-16
	63,45
	2
	К-90/55гвс; 3К-9 гвс
	2

	11
	ЦТП 287кв.

Ул. Пионерская, 287
	8,01
	"НН№41 

ЭТ-065с-10-127"
	89,4

85
	1

1
	К100-80-160гвс 3к-6гвс
	1;1

	12
	ЦТП 282 кв.

 Ул. П.Лумумбы, 90, строен.1
	0,392
	ВВП11-219-2000-4
	23,56
	1
	
	

	13
	ЦТП ДС №12 ул.Ушинского, 2
	0,06
	ЭТ-008с-16-17
	1,26
	2
	Wilo star гвс
	1

	14
	ЦТП 302 кв. ул. Первомайская 230-а
	10,8
	"ВВП16-325-4000-3

ВВП16-325-4000-7"
	84

196
	2

2
	К-45/55 гвс К-20/30 гвс К-80-50-200гвс
	1; 1; 1

	15
	ЦТП 318кв. ул.Первомайская, 205.ст 1/1
	10,8
	"ВВП16-325-4000-3

ВВП16-325-4000-7"
	84

196
	2

2
	К-90/20 гвс
	2

	16
	ЦТП-723 кв.          ул. Коммунаров, 27а
	4
	"НН№47 0-16

"
	30
	2
	К80-50-200гвс к20/30с.в.
	2; 1

	17
	ЦТП 726 кв.       ул.2-я Кирпичная, 3-а
	5
	М10-BFG
	19,2
	2
	К80-50-200гвс к-45/30гвс
	2


1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Сведения о годовом, среднесуточном, максимальном суточном, фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды представлены в таблицах 29-31.
Таблица 29. Сведения о годовом фактическом и ожидаемом потреблении воды
	Показатель
	Единица измерения
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Подано воды в сеть - всего
	тыс.куб.м.
	20275,3
	20037,5
	20068,3
	19257,7
	18583,2
	20336,4
	19898,7
	19554,9
	19335,9
	19269,2
	19382,9
	19753,4

	Использовано на собственные и технологические нужды предприятия
	тыс.куб.м
	2298,6
	2766,9
	2609,6
	2005,7
	1945,6
	
	
	
	
	
	
	

	Отпущено воды всем потребителям
	тыс.куб.м.
	13413,1
	13245,4
	13194,1
	13551,3
	13250,3
	13946,5
	14135,3
	14360,2
	14620,4
	14915,1
	15243,5
	15605,2

	в том числе:
	тыс.куб.м.
	10946,7


	10775,5


	10561


	10812,8


	10410,1


	11070,6
	11239,8
	11446,8
	11690,4
	11969,5
	12283,5
	12631,5

	своим потребителям
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них:
	тыс.куб.м.
	6910,4


	6934


	6776,7


	6771,9


	6558,3


	6966,3
	7078,9
	7214,8
	7373,4
	7554,2
	7756,7
	7980,6

	-населению
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-бюджетофинансируемым организациям
	тыс.куб.м.
	902,3
	981,4
	979,1
	835,5
	904,9
	673,8
	670,6
	670,7
	673,6
	679,0
	686,8
	696,8

	-прочим организациям
	тыс.куб.м.
	3134
	2860,1
	2805,2
	3205
	2946,9
	3430,5
	3490,3
	3561,3
	3643,4
	3736,3
	3839,9
	3954,1

	-другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям
	тыс.куб.м.
	2466,4
	2469,9
	2633,1
	2738,5
	2840,2
	2875,9
	2895,5
	2913,4
	2930,1
	2945,5
	2960,0
	2973,6

	Утечка и неучтенный расход воды
	тыс.куб.м.
	4563,6
	4025,2
	4264,6
	3700,7
	3387,3
	6389,9
	5763,5
	5194,7
	4715,5
	4354,1
	4139,4
	4148,2


Таблица 30. Сведения о среднесуточном фактическом и ожидаемом потреблении воды

	Показатель
	Единица измерения
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Подано воды в сеть - всего
	куб.м/сут.
	65193,9
	67127,31
	70663
	105811,5
	58622,1
	55716
	54517
	53575
	52975
	52792
	53104
	54119

	Использовано на обственные и технологические нужды предприятия
	куб.м/сут
	6297,5
	7580,6
	7149,6
	5495,1
	5330,4
	
	
	
	
	
	
	

	Отпущено воды всем потребителям
	куб.м/сут.
	47402,8
	46810,2
	46629
	47891,2
	46827,5
	38210
	38727
	39343
	40056
	40863
	41763
	42754

	в том числе:
	куб.м/сут.
	38997,9


	38388


	37623,8


	38520,8


	37086,2


	30330
	30794
	31361
	32028
	32793
	33653
	34607

	своим потребителям
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них:
	куб.м/сут.
	24618,5


	24702,5


	24142,2


	24125,1


	23364,1


	19086
	19394
	19767
	20201
	20696
	21251
	21865

	-населению
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-бюджетофинансируемым организациям
	куб.м/сут.
	3214
	3496,3
	3488,1
	2976,5
	3223,7
	1846
	1837
	1837
	1845
	1860
	1882
	1909

	-прочим организациям
	куб.м/сут.
	11165
	10189,2
	9993,6
	11417,9
	10498,4
	9399
	9562
	9757
	9982
	10237
	10520
	10833

	-другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям
	куб.м/сут.
	8446,6
	8458,6
	9017,8
	9378,4
	9726,7
	7879
	7933
	7982
	8028
	8070
	8110
	8147

	Утечка и неучтенный расход воды
	куб.м/сут.
	12503
	11028
	11684
	10139
	9280
	17507
	15790
	14232
	12919
	11929
	11341
	11365


Таблица 31. Сведения о максимальном суточном фактическом и ожидаемом потреблении воды

	Показатель
	Единица измерения
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Подано воды в сеть - всего
	куб.м/сут.
	65193,9
	64127,3
	70663
	105811,5
	58622,1
	67179
	66135
	65378
	64992
	65051
	65633
	66945

	Использовано на обственные и технологические нужды предприятия
	куб.м/сут.
	6297,5
	7580,6
	7149,6
	5495,1
	5330,4
	
	
	
	
	
	
	

	Отпущено воды всем потребителям
	куб.м/сут.
	47402,8
	46810,2
	46629
	47891,2
	46827,5
	49673
	50345
	51146
	52073
	53122
	54292
	55580

	в том числе:
	куб.м/сут.
	38997,9


	38388


	37623,8


	38520,8


	37086,2


	39430
	40032
	40769
	41637
	42631
	43749
	44989

	своим потребителям
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них:
	куб.м/сут.
	24618,5


	24702,5


	24142,2


	24125,1


	23364,1


	24811
	25212
	25697
	26261
	26905
	27627
	28424

	-населению
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-бюджетофинансируемым организациям
	куб.м/сут.
	3214
	3496,3
	3488,1
	2976,5
	3223,7
	2400
	2389
	2389
	2399
	2418
	2446
	2482

	-прочим организациям
	куб.м/сут.
	11165
	10189,2
	9993,6
	11417,9
	10498,4
	12218
	12431
	12684
	12977
	13307
	13677
	14083

	-другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям
	куб.м/сут.
	8446,6
	8458,6
	9017,8
	9378,4
	9726,7
	10243
	10313
	10377
	10436
	10491
	10543
	10591

	Утечка и неучтенный расход воды
	куб.м/сут.
	12503
	11028
	11684
	10139
	9280
	17507
	15790
	14232
	12919
	11929
	11341
	11365


1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды
В делении территории муниципального образования «Город Майкоп» , можно выделить следующие основные районы: г. Майкоп (в том числе п. Западный), п. Северный, х. Гавердовский, ст. Ханская и х. Веселый, п. Родниковый, п. Подгорный, х Косинов. Структура территориального баланса представлена в таблице 32 и на диаграмме 2. 
Таблица 32. Территориальный баланс подачи воды
	Населенный пункт
	Объем отпуска воды потребителям, тыс. куб.м

	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021г.

	г. Майкоп  и п. Западный
	10619,7
	10450,7
	10233,7
	10469,2
	10045,41

	х. Косинов
	8,5
	8,7
	9,3
	9,1
	7,8

	п. Подгорный
	24,8
	23,3
	22,9
	22,3
	19,7

	ст. Ханская и х. Веселый
	47,2
	41,9
	46
	44,4
	68,3

	п. Родниковый
	29,2
	29,7
	27,8
	27,5
	26,6

	п. Северный
	51,7
	50,2
	50,4
	44,8
	46,2

	х. Гавердовский
	166,6
	171
	170,9
	195,5
	196,1
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              Диаграмма 2. Территориальный водный баланс за 2021 г. (%)

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Оценка расходов воды представлена в таблице 33. Прогноз основывался на плане перспективной застройки муниципального образования «Город Майкоп». Так же ожидается повышение степени благоустройства потребителей и увеличение их числа за счет подключений. 
Таблица 33. Оценка расходов воды
	Показатель
	Единица измерения
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Население
	тыс.куб.м.
	6910,4
	6934
	6776,7
	6771,9
	6558,3
	6966,3
	7078,9
	7214,8
	7373,4
	7554,2
	7756,7
	7980,6

	Бюджетофинансируемые организации
	тыс.куб.м.
	902,3
	981,4
	979,1
	835,5
	904,9
	673,8
	670,6
	670,7
	673,6
	679,0
	686,8
	696,8

	Прочие организации
	тыс.куб.м.
	3134
	2860,1
	2805,2
	3205
	2946,9
	3430,5
	3490,3
	3561,3
	3643,4
	3736,3
	3839,9
	3954,1

	Другие водопроводы
	тыс.куб.м.
	2466,4
	2469,9
	2633,1
	2738,5
	2840,2
	2875,9
	2895,5
	2913,4
	2930,1
	2945,5
	2960,0
	2973,6


1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

· полезные расходы:

· расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

· чистка резервуаров;

· промывка тупиковых сетей;

· на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

· расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

· промывка канализационных сетей;

· тушение пожаров;

· испытание пожарных гидрантов.

· организационно-учетные расходы, в том числе:

· не зарегистрированные средствами измерения;

· не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

· не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

· не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема;

· расходы на хозбытовые нужды;

· потери из водопроводных сетей:

· потери из водопроводных сетей в результате аварий;

· скрытые утечки из водопроводных сетей;

· утечки из уплотнения сетевой арматуры;

· утечки через водопроводные колонки;

· расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

· утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина технически неизбежных потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

В таблице 34 приведены сведения о фактических и оценка планируемых потерь воды при ее транспортировке с учетом реализации ресурсосберегающих мероприятий схемы водоснабжения. 
Таблица 34
	Показатель
	Единица измерения
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.

	Утечка и неучтенный расход воды
	тыс.куб.м.
	4563,6
	4023,5
	4264,6
	3700,7
	3387,3
	6389,9

	Утечка и неучтенный расход воды
	куб.м/сут.
	12503
	11028
	11684
	10139
	9280
	17507


Таблица 34 (продолжение)

	Показатель
	Единица измерения
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Утечка и неучтенный расход воды
	тыс.куб.м.
	5763,5
	5194,7
	4715,5
	4354,1
	4139,4
	4148,2

	Утечка и неучтенный расход воды
	куб.м/сут.
	15790
	14232
	12919
	11929
	11341
	11365


1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения
Общий перспективный водный баланс подачи и реализации воды на 2028 год представлен в таблице 35.
Таблица 35. Общий перспективный водный баланс подачи и реализации воды.
	Показатель
	Единица измерения
	2028 г.

	Установленная мощность системы водоснабжения
	куб.м/сут.
	179600

	Подано воды в сеть - всего
	куб.м/сут.
	66945

	Отпущено воды всем потребителям
	куб.м/сут.
	55580

	в том числе:
	куб.м/сут.
	44989

	своим потребителям
	
	

	из них:
	куб.м/сут.
	28424

	-населению
	
	

	-бюджетофинансируемым организациям
	куб.м/сут.
	2482

	-прочим организациям
	куб.м/сут.
	14083

	-другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям
	куб.м/сут.
	10591

	Утечка и неучтенный расход воды
	куб.м/сут.
	11365


	Резерв установленной мощности
	куб.м/сут.
	112655


Территориальный перспективный водный баланс на 2028 год представлен в таблице 36 и диаграмме 3.
Таблица 36. Территориальный перспективный водный баланс на 2028 г.
	Населенный пункт
	Объем отпуска воды потребителям, тыс. куб.м в год

	
	2028 г.

	г. Майкоп ( в том числе п. Западный)
	12261,6

	ст. Ханская и х. Веселый
	65,3

	п. Северный
	57,1

	х. Гавердовский
	174,1

	п. Подгорный
	29,0

	х. Косинов
	10,4

	п. Родниковый
	34,2
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Диаграмма 3. Перспективный территориальный водный баланс на 2028 г.
1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Существующие мощности водозаборных сооружений в период зимнего меженя и летнего пикового периода не дают необходимого количества питьевой воды, поэтому реализуется проект строительства  дополнительного водозабора на источнике « Водопадистый » и строительства  2-й линии Майкопского группового водопровода .
Существующие резервы (дефициты) мощности системы водоснабжения по сооружениям приведены в таблице 37. (Фактические данные не предоставлены).

Таблица 37
	Показатель
	Единица измерения
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020г.
	2021 г.

	Установленная мощность системы водоснабжения
	куб.м/сут.
	179600
	179600
	179600
	179600
	179600

	Подано воды в сеть - всего
	куб.м/сут.
	65193,9
	67127,3
	70663
	105811,5
	58622,1

	Отпущено воды всем потребителям
	куб.м/сут.
	47402,8
	46810,2
	46629
	47891,2
	46827,5

	Утечка и неучтенный расход воды, собственные нужды 
	куб.м/сут.
	12503
	11028
	11684
	10139
	9280

	Резерв установленной мощности
	куб.м/сут.
	114406
	112473
	108937
	73789
	120978


1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
Организация, наделенная статусом гарантирующей организации, оказывающая услугу по снабжению холодной водой – муниципальное унитарное предприятие «Майкопводоканал» муниципального образования «Город Майкоп».
1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Модернизация (реконструкция) существующей напорно-разводящей водопроводной сети.
Строительство новых участков водопроводной сети для водоснабжения перспективной застройки и населения, не обеспеченного централизованным водоснабжением.
Перечень предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения представлен в таблице 38.
Таблица 38
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Завершение строительства второй нитки Майкопского группового водовода
	1 мероприятие
	1

	2. 
	Реконструкция  водопроводной сети  по

ул. 12 Марта от ул. 9 Января до ул.Чкалова ( Д=500мм)
	п. м
	420

	3. 
	Реконструкция водопроводной сети  по ул.Конституции от ул.Апшеронской до ул. Свердлова (Д=150мм)
	п. м
	570

	4. 
	Реконструкция водопроводной сети  по

ул.Курганная от ул.  III Интернационала до ул. Красногвардейской (Д=200мм)
	п. м
	350

	5. 
	Реконструкция водопроводной сети  по

ул.Ж/Дорожная от ул. Крестьянская до ул.Первомайской (Д=500мм)
	п. м
	750

	6. 
	Реконструкция водопровода по ул.Пушкина от ул. Кубанской до ул. Заводской (Д= 110 мм)
	п. м
	900

	7. 
	Реконструкция водопроводной сети  по ул. Луговая от ул. Свободы до ул. Юбилейной. пос. Западный, (Д= 100 мм)
	п. м
	328

	8. 
	Реконструкция водопроводной сети  по ул. Промышленная пер.Светлый, ул. 60 лет С. Адыгеи, по ул. Солнечной до ул. Юбилейная
(Д= 500 мм)
	п. м
	1534

	9. 
	Реконструкция водопровода Д=110 мм, с территории зу, за СОК ОШТЕН 
	п. м
	750

	10. 
	Реконструкция водопровода по ул.М. Горького во дворе 12 этажного  дома (Д= 200 мм)
	п. м
	300

	11. 
	Реконструкция водопровода по ул.Димитрова, 2 (Д= 160 мм)
	п. м
	144

	12. 
	Реконструкция водопровода по ул.Подгорная от ул. Кирпичной до ул. Крестьянской (Д= 150 мм)
	п. м
	1700

	13. 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Юбилейная от ул.Герцина до ул.Новая п.Западный (Д= 150 мм)
	п. м
	380

	14. 
	Реконструкция  водопровода  по пер.Профсоюзный от ул.Лесная до ул.Шоссейная (Д= 300 мм)
	п. м
	1050

	15. 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Тургенева от ул. Крестьянской до ул. Привокзальной  (Д= 150 мм)
	п. м
	1170

	16. 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Пржевальского от ул. 2-ой Короткой до    ул.2-ая Пушкина (Д= 150 мм)
	п. м
	370

	17. 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Калинина от ул.Адыгейской до ул.М.Горького (Д= 200 мм)
	п. м
	1500

	18. 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Некрасова от ул.Ленина до ул.Школьной  (Д= 200 мм)
	п. м
	1700

	19. 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Школьная от ул.12 Марта до пер.Речного  (Д= 200 мм)
	п. м
	1450

	20. 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Кубанская от ул.Комсомольская до ул.Первомайская  (Д= 200 мм)
	п. м
	170

	21. 
	Реконструкция  водопровода   МКР В. Высоцкого  (Д= 200 мм)
	п. м
	      400

	22. 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Кубанская от ул. Промышленная до ул. Индустриальная (Д= 400 мм)
	п. м
	1000

	23. 
	Реконструкция  водопровода  от ул. Автотранспортной до ул. Маяковского  СВС (Д= 325 мм)
	п. м
	1100

	24. 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Батарейная от ул. Железнодорожной до ул. Крайняя (Д= 110 мм)
	п. м
	755

	25. 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Чкалова, 73 (Д= 160 мм)
	п. м
	406

	26. 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Кольцова от ул.Калинина до ул.Курганная (Д= 150 мм)
	п. м
	720

	27. 
	Реконструкция  водопровода  по ул. М. Горького от ул. Курджипская до ул. Шевцова (Д= 200 мм)
	п. м
	370

	28. 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Адыгейская от ул.Пионерской до ул.Пролетарской  (Д= 200 мм)
	п. м
	210

	29. 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Первомайская от ул.Ж/Дорожной до ул.Гагарина (Д= 500 мм)
	п. м
	1820

	30. 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Восточная от ул.Пролетарской до ул.Курганной (Д= 200 мм)
	п. м
	400

	31. 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Первомайская  от ул. Победы до ул. Ломоносова (Д= 150 мм)
	п. м
	650

	32. 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Победы от ул. Привокзальная до ул. Некрасова (Д= 100 мм)
	п. м
	546

	33. 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Титова от ул.Пирогова до ул.крестьянская  (Д= 150 мм)
	п. м
	860

	34. 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Ушинского от пер.Кузнечный до ул.Бутаревской (Д= 150 мм)
	п. м
	450

	35. 
	Реконструкция  водопровода  по ул Чкалова, 21 (Д= 225 мм)
	п. м
	420

	36. 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Чкалова – Юннатов внутридворовые сети  (Д= 160, Д= 225 мм)
	п. м
	536

	37. 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Крестьянская от ул.Железнодорожная до ул.Восточная. (Д= 425 мм)
	п. м
	185

	38. 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Российская от ул. 2-я Короткая до ул. Юдина (Д= 110 мм)
	п. м
	390

	39. 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Привокзальная  от ул. Гагарина до ул. Шовгенова (Д= 110 мм)
	п. м
	460

	40. 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Чкалова до СОШ №22 и МДОУ №29 (Д= 160 мм, Д= 225 мм )
	п. м
	290

	41. 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Красноармейская от ул. Комсомольская до ул.  Пионерская (Д= 300 мм)
	п. м
	600

	42. 
	 Реконструкция  водопровода  по ул. Лермонтова  от ул. Пионерской  до ул.  Калинина (Д= 300 мм)
	п. м
	1265

	43. 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Димитрова, 11/2, 11/3, 11/4  

(Д= 225 мм)
	п. м
	123


	44. 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Первомайская от ул.Ломоносова до пер.Кузнечный (Д= 150 мм)
	п. м
	275

	45. 
	Реконструкция  водопровода  МКР Солнечный ул.Постовая, ул.Загородняя, ул.Рождественская, ул.Центральная, ул.70 лет Победы (Д= 110 мм,  Д= 160 мм,  Д= 325 мм)
	п. м
	3450

	46. 
	Реконструкция  водопровода  от развязки до ул.Юннатов/ул.Димитрова

(Д= 500 мм)
	п. м
	1800

	47. 
	Реконструкция водопровода Д=400мм. по ул. Шоссейная
	п. м
	800

	48. 
	Реконструкция  водопроводной сети по ул.Курганная от ул.М.Горького до ул.Димитрова в г. Майкопе (Ду = 200 мм)
	п. м
	600

	49. 
	Замена водопровода Д=300 мм. по ул. Верещагина от ул. Веселая до ул. Лесная в ст. Ханская L=1506 м.п. (Ду = 300 мм)
	п. м
	1506

	50. 
	Монтаж водопровода в пос. Родниковый Д=200 мм., L=2000 м.п.  с продавливанием под ж/д и автодорогой для переключения поселка с существующей артскважины на водовод Д=300 мм., и Д=160 мм. L=1600 м.п. (Ду = 200 мм)
	п. м
	3600

	51. 
	Реконструкция оборудования насосной станции Гавердовского артводозабора с установкой частотных  преобразователей
	1 мероприятие
	1

	52. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп пер.Путейский от Адыгейской до пер.Почтового (Ду = 100 мм)
	п. м
	200

	53. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. 8 Матра от Хакурате до ул.Некрасова (Ду = 100 мм)
	п. м
	200

	54. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. 9 Января от Ворошилова до Верещагина (Ду = 100 мм)
	п. м
	200

	55. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. III Интернационала от Крестьянской до Курганной (Ду = 100 мм)
	п. м
	200

	56. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. III Интернационала  от Курганной до Ветеранов (Ду = 150 мм)
	п. м
	200

	57. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Бутаревского от Пирогова до 12 Марта (Ду = 50 мм)
	п. м
	150

	58. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Ветеранов от III Интернационала  до Красногвардейской (Ду = 200 мм)
	п. м
	400

	59. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Кольцова от ул.Матросова до Краснодарской (Ду = 100 мм)
	п. м
	120

	60. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Комсомольская от ул.Тургенева до Тульской (Ду = 50 мм)
	п. м
	370

	61. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Крестьянская от Лермонтова до Майкопской (Ду = 50 мм)
	п. м
	160

	62. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Кубанская от Хакурате до Привокзальной (Ду = 50 мм)
	п. м
	400

	63. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Курганная от Адыгейской до Титова (Ду = 150 мм)
	п. м
	600

	64. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Лермонтова от Крестьянской до Ветеранов (Ду = 50 мм)
	п. м
	180

	65. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. М. Горького от Хакурате до Некрасова (Ду = 50 мм)
	п. м
	150

	66. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Матросова от ул.Школьной до ул.Свободы (Ду = 100 мм)
	п. м
	180

	67. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Павлова от Верещагина до Пирогова (Ду = 50 мм)
	п. м
	400

	68. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Привокзальная от 9 Января до  III Интернационала (Ду = 50 мм)
	п. м
	160

	69. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Привокзальная от Кольцова до К.Маркса (Ду = 50 мм)
	п. м
	150

	70. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Пролетарская от ул.Шовгенова до ул.Прямой (Ду = 50 мм)
	п. м
	150

	71. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Свободы от Привокзальной до Герцена (Ду = 50 мм)
	п. м
	350

	72. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Тургенева от Крестьянской до Калинина (Ду = 150 мм)
	п. м
	980

	73. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Фурманова от Ворошилова до Шевченко (Ду = 50 мм)
	п. м
	770

	74. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Школьная от Пролетарской до Курганной (Ду = 150 мм)
	п. м
	350

	75. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Шоссейная вн. Кв. №407 (Ду = 300 мм)
	п. м
	250

	76. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп пос. Западный, пер. Северный от Луговой до Юбилейной (Ду = 50 мм)
	п. м
	160

	77. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп х.Гавердовский, ул.Гагарина от Титова до Школьной (Ду = 100 мм)
	п. м
	1000

	78. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп х.Гавердовский, ул.Пионерская от Титова до Школьной, переключение на новую трубу (Ду = 100 мм)
	п. м
	500

	79. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп п.Северный, пер.Свободы от Бнивура до Ленина (Ду = 100 мм)
	п. м
	100

	80. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп п.Северный, ул.Гастелло от Бнивура до Ленина (Ду = 50 мм)
	п. м
	110

	81. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп п.Северный, ул. Новая от приемной камеры до фермы МТФ (Ду = 50 мм)
	п. м
	150

	82. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп п.Северный, ул. Школьная от Матросова до Школьной (Ду = 100 мм)
	п. м
	60

	83. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст.Ханская, ул.Приречная от М.Горького до Интернациональной (Ду = 100 мм)
	п. м
	200

	84. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст.Ханская, ул.Гагарина от Ленина до Революционной (Ду = 89 мм)
	п. м
	400

	85. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст.Ханская, ул.Верещагина от Пионерской до Веселой (Ду = 300 мм)
	п. м
	416

	86. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст.Ханская, ул. М. Горького от Школьной до Свободы (Ду = 100 мм)
	п. м
	300

	87. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст.Ханская, ул. Пионерская от Верещагина до Гагарина (Ду = 100 мм)
	п. м
	200

	88. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст. Ханская, ул.Советская от М.Горького до Революции (Ду = 100 мм)
	п. м
	100

	89. 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп х.Косинов, ул.Гагарина (Ду = 50 мм)
	п. м
	650

	90. 
	Замена участков сети водоснабжения, исчерпавших ресурс, расположенных в х. Косинов (Ду = 50 - 100 мм)
	п. м
	2501

	91. 
	Замена участков сети водоснабжения, исчерпавших ресурс, расположенных в п. Подгорный (Ду = 73 - 150 мм)
	п. м
	2786

	92. 
	Артскважина №1 (№78988/1) - перебуривание
	1 мероприятие
	1

	93. 
	Артскважина №1а (№79150/1а) - перебуривание
	1 мероприятие
	1

	94. 
	Артскважина №3а (№40700/3а) - перебуривание
	1 мероприятие
	1

	95. 
	Артскважина №4а  (№ 78778/4а) - перебуривание
	1 мероприятие
	1

	96. 
	Артскважина №6 (№72778/6-11) - перебуривание
	1 мероприятие
	1

	97. 
	Артскважина №7 (№ЗР-Э/7) - перебуривание
	1 мероприятие
	1

	98. 
	Артскважина №8а (№30419/8а) - перебуривание
	1 мероприятие
	1

	99. 
	В/сеть в МР-3 - замена
	п. м
	697

	100. 
	В/сеть ул Димитрова,23 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	250

	101. 
	В/сеть в МР-3 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2470

	102. 
	В/сеть в МР-2 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	278

	103. 
	В/сеть ул 2-Северо-западного МР - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	198,5

	104. 
	В/сеть 70-кв ж/д ул Депутатская,12 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	47

	105. 
	В/сеть к120-кв ж/д ул Чкалова,86 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	63

	106. 
	В/сеть ул Депутатская,8а - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	151

	107. 
	В/сеть в МР-2 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	67

	108. 
	В/сеть пер Красноармейский-Лермонт - замена
	п. м
	209

	109. 
	В/сеть к 144кв ж/д в МР-3 ЖСК-21 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	28

	110. 
	В/сеть в МР-3 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	42

	111. 
	В/сеть в МР №3 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2836

	112. 
	В/сеть ул Чкалова,63 закальцовка - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	116

	113. 
	В/сеть к 180кв ж/д в МР-4 - замена
	п. м
	140

	114. 
	В/сеть в МР-4 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	336

	115. 
	В/сеть к 180кв ж/д в МР-4 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	557

	116. 
	В/сеть к ж/городку №34 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1847

	117. 
	Наземный трубопровод в/ч от водовода д800 до резер - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1794

	118. 
	В/сеть ул 2-Дубзаводская уличная - замена
	п. м
	310

	119. 
	В/сеть ул 2Дубзаводская - замена
	п. м
	200

	120. 
	В/сеть ул 2-Дубзаводская дворовая - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	37

	121. 
	В/сеть ул 2-Кирпичная уличная  - замена
	п. м
	160

	122. 
	В/сеть ул 2-Кирпичная дворовая  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	168

	123. 
	В/сеть ул 2 Комсомольская №7,8 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	51

	124. 
	В/сеть ул 2-Короткая,3 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	61

	125. 
	В/сеть ул 2-Короткая,5 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	131

	126. 
	В/сеть в 763 кв. по ул 2-я Короткая,8 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	982

	127. 
	В/сеть ул 2-я Крестьянская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	426

	128. 
	В/сеть от населения ул. 2-я Крылова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	5240

	129. 
	В/сеть ул 2-Некрасова,24 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	61,5

	130. 
	В/сеть от населения Ул. 2-я Некрасова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	300

	131. 
	В/сеть ул 2-я Пионерская - замена
	п. м
	622

	132. 
	В/сеть от населения - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	73

	133. 
	В/сеть от населения 2-я Советская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	72

	134. 
	В/сеть от населения ул. 2-я Советская 1/1 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	4272

	135. 
	В/сеть от населения - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	289

	136. 
	В/сеть ул 3-Интернационала - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	45

	137. 
	В/сеть ул 3-Интернационала,55,104 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	90

	138. 
	В/сеть ул 3-Интернационала,79 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	51,5

	139. 
	В/сеть ул 3-Интернационала,45 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	76

	140. 
	В/сеть от населения - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	3884

	141. 
	В/сеть ул -Интернационала - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	180

	142. 
	В/сеть ул 3-Интернационала - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2180

	143. 
	В/сеть ул 8 Марта №105 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	75,5

	144. 
	В/сеть ул 8-Марта,111 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	50,9

	145. 
	В/сеть ул 8 Марта - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1056,2

	146. 
	В/сеть ул 8 Марта - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	718,9

	147. 
	В/сеть ул-8 Марта №17 от ЖСК №2 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	68

	148. 
	В/сеть от населения , ул 9 Мая - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	200

	149. 
	В/сеть ул -Января - замена
	п. м
	1082

	150. 
	В/сеть от населения , 9-я Января ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	541

	151. 
	В/сеть от населения , 9-я Января ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	749

	152. 
	В/сеть от населения , 9-я Января ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	335,5

	153. 
	В/сеть уличная 9-я Января ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	205

	154. 
	В/сеть ул -Января - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	200

	155. 
	В/сеть ул 12 Марта №105,107 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	36,5

	156. 
	В/сеть ул 12 Марта,87-93 проезд - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	144

	157. 
	В/сеть внутриквартальные ул. 12 Марта - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	365

	158. 
	В/сеть в 104кв - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	790

	159. 
	В/сеть к 1 оч 229кв ж/д - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	31

	160. 
	В/сеть к 137кв ж/д - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	44

	161. 
	В/сеть ул Димитрова №16 от АО Мода - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	241

	162. 
	Наружная в/сеть КЭЧ - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	270

	163. 
	Наружная в/сеть КЭЧ - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	323

	164. 
	Наружная в/сеть КЭЧ - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	45

	165. 
	Водопровод тр.стальная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2486

	166. 
	В/сеть пер Авиационный-деревооб цех  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	250

	167. 
	В/сеть пер Авиационный 1,3,5 - замена
	п. м
	96,5

	168. 
	В/сеть ул Кубанская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	714

	169. 
	В/сеть ул Адыгейская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	194

	170. 
	В/сеть внутриквартальные ул Адыгейской - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	413,3

	171. 
	В/сеть от населения ул.Андрухаева - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	290

	172. 
	В/сеть ул Армейская6,13,15 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	96

	173. 
	В/сеть ул Армейская 27,29,51,46 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	430,5

	174. 
	В/сеть ул Армейская 46,58,60,65 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	238,5

	175. 
	В/сеть ул Армейская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	378

	176. 
	В/сеть внутриквартальные ул Аэродромная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	300

	177. 
	В/сеть ул Аэродромная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	591

	178. 
	В/сеть к 69кв ж/д ул Ветеранов - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	210

	179. 
	В/сеть ул Батарейная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1751

	180. 
	В/сеть от населения - пер. Батарейный 7 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	300

	181. 
	В/сеть ул Белореченская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	274

	182. 
	В/сеть ул Береговой - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	324

	183. 
	В/сеть пер Большой - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	67,5

	184. 
	В/сеть пер Большой,41 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	48,5

	185. 
	В/сеть ул Бутаревского - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	117,5

	186. 
	В/сеть ул Верещагина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1450,65

	187. 
	В/сеть внутриквартальные - ул. Верхняя - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	278

	188. 
	В/сеть ул Победа-Ленина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	250

	189. 
	В/сеть ул Прямая-Коммунаров - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1300

	190. 
	В/сеть ул Полевая,234 - замена
	п. м
	87

	191. 
	В/сеть ул Полевая - замена
	п. м
	131

	192. 
	В/сеть к 69кв ж/д ул Ветеранов - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	43

	193. 
	В/сеть ул Полевая173,135,137,139 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	192

	194. 
	В/сеть ул Спортивная-Комсомольская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	3844,5

	195. 
	В/сеть внутриквартальные пер. Вишневый - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	92

	196. 
	В/сеть уличная ул. Владимирская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	450

	197. 
	В/сеть ул Ворошилова-Аэродромной - замена
	п. м
	27

	198. 
	В/сеть ул Ворошилова-Павлова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	300

	199. 
	В/сеть ул Ворошилова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	54

	200. 
	В/сеть внутриквартальные ул. Ворошилова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	600

	201. 
	В/сеть  ул.Ворошилова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2759

	202. 
	В/сеть ул Восточная -Некрасова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	48

	203. 
	В/сеть от населения ул. Восточная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	161,5

	204. 
	В/сеть ул Восточная356,215,98,100 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	117,8

	205. 
	В/сеть ул Восточная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	376,5

	206. 
	В/сеть ул Восточная367,195 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	466

	207. 
	В/сеть ул Восточная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1403

	208. 
	В/сеть ул Восточные сады 50е - замена
	п. м
	83

	209. 
	В/сеть ул Восточные сады,65 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	109,5

	210. 
	В/сеть ул Восточные сады №3е - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	54

	211. 
	В/сеть ул Восточные сады,50а,34,,  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	545

	212. 
	В/сеть ул Восточные сады,8 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	142,5

	213. 
	В/сеть по ул.Гагарина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	70

	214. 
	В/сеть от ПМДО"Дружба" - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	400

	215. 
	В/сеть ул Гагарина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	208,5

	216. 
	В/сеть ул.Больничная-Гагарина  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1250,5

	217. 
	В/сеть ул.Больничная-Гагарина  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	119

	218. 
	В/сеть ул Больничная-Гагарина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	670

	219. 
	В/сеть ул Больничная-Гагарина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	3058

	220. 
	В/сеть ул Гайдара МОЖКХ - замена
	п. м
	117

	221. 
	В/сеть ул Гайдара №62-66 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	51,5

	222. 
	В/сеть ул Гайдара №87 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	54

	223. 
	В/сеть от населения ул. Гайдара - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	402,5

	224. 
	В/сеть ул Герцена №56,58 - замена
	п. м
	47

	225. 
	В/сеть уличная ул. Герцена - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	833,5

	226. 
	В/сеть к 90кв ж/д ул Герцена,98 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	189

	227. 
	В/сеть ул Герцена30(1,2) - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	76

	228. 
	В/сеть ул Герцена87,89 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1036,5

	229. 
	В/сеть 15а кв ул Герцена - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	745

	230. 
	В/сеть от населения пер. Глухой - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	65

	231. 
	В/сеть ул Гоголя №128,64 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	79,5

	232. 
	В/сеть ул Гоголя - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	565,4

	233. 
	В/сеть ул Гоголя - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	748

	234. 
	В/сеть ул Гончарова-9 Января - замена
	п. м
	2042

	235. 
	В/сеть ул Гончаровой - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	491

	236. 
	В/сеть ул Гончарова,110 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	74

	237. 
	В/сеть ул Гончаровой - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	180

	238. 
	В/сеть внутриквартальные Горная ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	570

	239. 
	В/сеть пер. Горный - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	414

	240. 
	В/сеть ул Госпитальная - замена
	п. м
	2018

	241. 
	В/сеть от населения 2-я Госпитальная ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	598

	242. 
	В/сеть ул Госпитальная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	288

	243. 
	В/сеть внутриквартальные ул Госпитальная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2400

	244. 
	В/сеть ул Госпитальная,22 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	40

	245. 
	В/сеть от населения ул. Гребенштейна - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	302

	246. 
	В/сеть пер Грушовый - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	158

	247. 
	В/сеть ул Дальняя - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1066

	248. 
	В/сеть ул Дальная №29 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	51,5

	249. 
	В/сеть ул Дальняя,45 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	138

	250. 
	В/сеть от населения ул. Дальняя - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	138

	251. 
	В/сеть уличная пер. Дачный - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	350

	252. 
	В/сеть к 1оч 240кв ж/д 207кв ул. Димитрова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	907

	253. 
	Магистральный водовод ул. Димитрова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	3090

	254. 
	В/сеть от населения Донского ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	390,5

	255. 
	В/сеть ул Донского - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	209

	256. 
	В/сеть пер Дорожный - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	202

	257. 
	В/сеть ул Дубзаводская28,32 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	42

	258. 
	В/сеть ул Дубзаводская,14 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	72

	259. 
	В/сеть ул Тургенева-Железнодорожная  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	443

	260. 
	В/сеть ул Дубзаводская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	102

	261. 
	В/сеть ул Дубзаводская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1413

	262. 
	В/сеть к жил городка №2 Дубзоводская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	420

	263. 
	В/сеть ул Дубзаводская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	265

	264. 
	В/сеть ул Ж Попова №24 - замена
	п. м
	62

	265. 
	В/сеть ул Ж Попова17,21,25,131,7,9 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	480

	266. 
	В/сеть ул Ж Попова- кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	864

	267. 
	В/сеть ул Железнодорожная173,195 - замена
	п. м
	195

	268. 
	В/сеть в725кв ул Железнодорожная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	156

	269. 
	В/сеть ул Ж дорожная -2 Дубзаводск  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1400

	270. 
	В/сеть ул 2Пушкина-Шосейная - замена
	п. м
	2124

	271. 
	В/сеть ул Железнодорожная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	6530

	272. 
	В/сеть ул Железнодорожная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1378

	273. 
	Магистральный водовод №1 от УКСа  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1999

	274. 
	В/сеть ул Жуковского №47 - замена
	п. м
	45

	275. 
	В/сеть ул Жуковского - замена
	п. м
	1258,8

	276. 
	В/сеть ул Жуковского - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	901,7

	277. 
	В/сеть ул Жуковского-Комсомольс - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	216,6

	278. 
	В/сеть ул Заводская - замена
	п. м
	220

	279. 
	В/сеть ул Заводская296,298,280,137 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	143

	280. 
	В/сеть ул Заводская195,197,199,201 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	716,5

	281. 
	В/сеть ул Заводская,280 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	70

	282. 
	В/сеть ул Заводская,181 - замена
	п. м
	46

	283. 
	В/сеть ул Заводская,251,350 - замена
	п. м
	45

	284. 
	В/сеть ул Заводская,336,321,314,298-304 - замена
	п. м
	272

	285. 
	В/сеть ул Заводская,214-218-149,175,172-178 - замена
	п. м
	186,5

	286. 
	В/сеть ул Заводская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1474,9

	287. 
	В/сеть ул Юннатов-Загородная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	5236,4

	288. 
	В/сеть уличная Загородная ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	280

	289. 
	В/сеть ул Западная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	583

	290. 
	В/сеть ул Западные сады-Гончарова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	600

	291. 
	В/сеть п Зеленый,11 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	44

	292. 
	В/сеть пер Зеленая - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	48

	293. 
	В/сеть пер. Широкий - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	438,3

	294. 
	В/сеть ул. Индивидуальная  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	340

	295. 
	В/сеть ул Индустриальная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1977

	296. 
	В/сеть ул Промышлен до сырьев скл  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	170

	297. 
	В/сеть от населения Инкубаторный пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	80

	298. 
	В/сеть ул К Маркса - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	390

	299. 
	В/сеть ул К Маркса - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1622,5

	300. 
	В/сеть внутриквартальные Кавказский пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	180

	301. 
	В/сеть ул Калинина,344,346,23,25 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	191,5

	302. 
	В/сеть ул Калинина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	8156,7

	303. 
	В/сеть ул Калинина,330,505-515  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	172,5

	304. 
	В/сеть ул Калинина,155-157 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	53,5

	305. 
	В/сеть на территории мебел к-та - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	394

	306. 
	В/сеть ул Калинина,23-29 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	132,5

	307. 
	В/сеть ул Калинина,229 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	60

	308. 
	В/сеть ул Жуковского-Калинина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1710

	309. 
	В/сеть ул Калинина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1100

	310. 
	В/сеть ул Калинина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2500,5

	311. 
	В/сеть ул Келемесское шоссе - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	368,5

	312. 
	В/сеть ул Келемесское шоссе - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	999

	313. 
	В/сеть ул Кирпичная №70 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	51,5

	314. 
	В/сеть ул Кирпичная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	894

	315. 
	В/сеть ул Кирпичная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1185

	316. 
	В/сеть пер Клубному ДУ-4 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	149

	317. 
	В/сеть ул Кожевная - замена
	п. м
	270

	318. 
	В/сеть ул Кожевенная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	80

	319. 
	В/сеть ул Кольцова,25,21 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	79

	320. 
	В/сеть ул Кольцова201а - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	617

	321. 
	В/сеть ул Кольцова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	158,2

	322. 
	В/сеть ул Кольцова 57,59 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	55,5

	323. 
	В/сеть ул Кольцова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1643

	324. 
	В/сеть внутриквартальные Коммунальный пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	391

	325. 
	В/сеть ул Коммунаров-2 Первомайская  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	334

	326. 
	В/сеть ул Коммунаров №148ж - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	27,4

	327. 
	В/сеть ул 2Крестьянс-2Хакурате - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	800

	328. 
	В/сеть ул Коммунаров уличная - замена
	п. м
	185

	329. 
	В/сеть ул 2Дубзаводская-Кирпичная - замена
	п. м
	683,6

	330. 
	В/сеть ул Коммунаров 726кв - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	85

	331. 
	В/сеть ул Коммунаров дворовая - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	60

	332. 
	В/сеть ул Комсомольская №6 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	44,5

	333. 
	Закольцовка существующей в/сеть  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	38,5

	334. 
	В/сеть ул Комсомольская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2876,7

	335. 
	В/сеть ул Комсомольская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2998,8

	336. 
	В/сеть ул Кооперативная,78 от АПС - замена
	п. м
	184

	337. 
	В/сеть ул Кооперативная №76 от АПС - замена
	п. м
	86

	338. 
	В/сеть внутриквартальные Короленко ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	700

	339. 
	В/сеть ул Короленко - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	188

	340. 
	В/сеть ул Короткая - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1250

	341. 
	В/сеть ул Короткая94,96,98,100 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	65

	342. 
	В/сеть ул Короткая102,104,106,108 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	112

	343. 
	В/сеть от населения Короткая ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	600

	344. 
	В/сеть ул Короткая - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	692

	345. 
	В/сеть по ул Костикова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	111,5

	346. 
	В/сеть ул Костикова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	319,5

	347. 
	В/сеть внутриквартальные Котовского ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	334

	348. 
	В/сеть ул Кочубея - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	696

	349. 
	В/сеть ул Хакурате - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1210

	350. 
	В/сеть ул Красноармейская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	96

	351. 
	В/сеть пер Красноармейский - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	578

	352. 
	В/сеть пер Красноармейский - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	578

	353. 
	В/сеть ул Красногвардейская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	123,5

	354. 
	В/сеть ул Красногвардейская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	189

	355. 
	В/сеть от населения Краснодарская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	69

	356. 
	В/сеть ул Краснодарской - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	83

	357. 
	В/сеть ул Краснооктябрьская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	351

	358. 
	В/сеть ул Краснооктябрьская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1341

	359. 
	Разводящая магистраль водоснабжения Краснооктябрьск - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	360

	360. 
	В/сеть ул Краснооктяб-Пионерская, 27 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	58

	361. 
	В/сеть ул Краснооктябрьская, 47 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	105

	362. 
	В/сеть ул Краснооктяб, 65 от "Фрунзе"  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	60

	363. 
	В/сеть к ж/д ул Краснооктябр, 16  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	401

	364. 
	В/сеть к 46кв ж/д №129 Краснооктяб - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	35

	365. 
	В/сеть ул Краснооктябрская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	822

	366. 
	В/сеть ул Крестьянская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	593

	367. 
	В/сеть ул Крестьянская,387 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	67

	368. 
	В/сеть ул Крестьянская №461,463 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	97

	369. 
	В/сеть ул Крестьянская №451 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	227

	370. 
	В/сеть ул Крестьянская №312,314,316 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1222,5

	371. 
	В/сеть ул Крестьянская 527,242,482 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	140

	372. 
	В/сеть ул Крестьянская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	646

	373. 
	В/сеть ул Крестьянская,540 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	60

	374. 
	В/сеть ул Крестьянская,206 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	110

	375. 
	В/сеть от населения ул. Крестьянская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	95

	376. 
	В/сеть уличная Крестьянская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	39

	377. 
	В/сеть ул Крестьянская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	426

	378. 
	В/сеть ул Крестьянская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2350,1

	379. 
	В/сеть от троллейбусного парка Крестьянская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2323

	380. 
	Водопроводная сеть в кв 230 с установкой насоса Крестьянская ул.  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	82

	381. 
	В/сеть ул Крылова - замена
	п. м
	164

	382. 
	В/сеть ул Крылова,90 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	89

	383. 
	В/сеть от населения ул Крылова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1291

	384. 
	В/сеть ул Крылова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	213

	385. 
	В/сеть по ул Кубанской - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	171

	386. 
	Магистральный водопровод ул Кубанская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	3174

	387. 
	В/сеть ул Кубанская №97,99,101,103,94 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	94,5

	388. 
	В/сеть ул Кубанская,82 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	78,5

	389. 
	В/сеть ул Кубанская,48-58 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	111

	390. 
	В/сеть ул Кубанская,122 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	50

	391. 
	В/сеть ул Кубанская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	3055

	392. 
	В/сеть ул Кубанская №5 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2165

	393. 
	В/сеть от н/станции до Спортивной - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	138

	394. 
	В/сеть ул Кубанская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2428

	395. 
	В/сеть по территории горбольницы улКубанская - замена
	п. м
	175

	396. 
	В/сеть ул Кужорская29,37,41,38,42 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	499,5

	397. 
	В/сеть от населения пер.Кузнечный - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	235

	398. 
	В/сеть от населения ул.Куйбышева - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	67

	399. 
	В/сеть от населения ул.Куйбышева - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	112

	400. 
	В/сеть от населения ул.Куйбышева - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	170

	401. 
	В/сеть к 56кв ж/д ул Курганная,227 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	85

	402. 
	В/сеть ул Курганная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	4603

	403. 
	В/сеть ул Курганная №425,368 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	91

	404. 
	В/сеть ул Курганная,208 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	36,5

	405. 
	В/сеть ул Курганная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	4358

	406. 
	В/сеть по ул Курджипской - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	462,4

	407. 
	В/сеть ул Курджипская,8-10 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	50

	408. 
	В/сеть ул Курджипская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	775,1

	409. 
	В/сеть внутриквартальные ул Толстого - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	500

	410. 
	В/сеть ул Толстого - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	270

	411. 
	В/сеть ул Ленина-ЦТП в302кв - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	119

	412. 
	В/сеть ул Ленина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	900

	413. 
	В/сеть ул Ленина - замена
	п. м
	618

	414. 
	В/сеть ул Ленина,62 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	372

	415. 
	В/сеть к ж/д №4 в 333кв ул Ленина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	63,5

	416. 
	В/сеть от з-да Станконормаль - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	92

	417. 
	В/сеть к 48кв ж/д в 248кв - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	109

	418. 
	В/сеть ул Ленина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	547

	419. 
	В/сеть ул Ленина,112 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	29

	420. 
	В/сеть ул Лермонтова,159,165,169,,136 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	136,5

	421. 
	В/сеть ул Лермонтова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	117

	422. 
	В/сеть ул Пионерская-Калинина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1150

	423. 
	В/сеть ул Лермонтова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	513

	424. 
	Вн/двор. в/сетьЛесная 10тр.ст. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	32

	425. 
	Вн/двор. в/сеть ЛЕСНАЯ 8Прямая 1 тр.ст. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	96

	426. 
	Вн/двор. в/сеть Лесная 2Прям.2а Лесн.2.Спорт1тр.ст - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	278

	427. 
	В/сеть ул Лесная 34 - замена
	п. м
	36

	428. 
	В/сеть ул Лесная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	820

	429. 
	В/сеть к мин источнику от Гар/бани  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	440

	430. 
	В/сеть ул Линейная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	389

	431. 
	В/сеть ул Ломоносова-Первомайская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	79

	432. 
	В/сеть ул М Горького №247-253 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	64,5

	433. 
	В/сеть ул М Горького - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	3050

	434. 
	В/сеть ул М Горького - замена
	п. м
	1200

	435. 
	В/сеть ул М Горького139,349,16,231 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	218

	436. 
	В/сеть ул М Горького307,154,131,,  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	44,5

	437. 
	В/сеть ул М Горького - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	925

	438. 
	В/сеть внутриквартальные М.Горького ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1000

	439. 
	В/сеть к мечети 80,6 м Майкопская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	80,6

	440. 
	В/сеть пер Майкопский,10 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	40

	441. 
	В/сеть ул Майкопской - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1157

	442. 
	В/сеть  Майский пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	339,3

	443. 
	В/сеть внутриквартальные Матросова ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	221

	444. 
	В/сеть от населения Менделеева ул - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	816

	445. 
	Закольц. водопр. тр.ст. улич.в/пр - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	733

	446. 
	В/сеть Михайлова 13,11,10 труб.ст.вн/двор водопр. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	141

	447. 
	В/сеть Михайлова 2,2А труб ст.вн/двор.водопр. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	100

	448. 
	В/сеть Михайлова 8,6,А труб.ст.вн/двор.водопр. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	28

	449. 
	В/сеть Михайлова 4,4Атр.стал.вн/двор.водпр. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	96

	450. 
	В/сеть Михайлова6 труб. ст.вн/двор.водопр. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	57

	451. 
	Улич.вод.сеть,тр. ст.прод - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1147

	452. 
	В/сеть внутриквартальные Мичурина ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	203

	453. 
	В/сеть ул Ворошилова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	112

	454. 
	В/сеть ул Мопра - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1333,6

	455. 
	В/сеть ул Набережная №15а,13,11 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	192

	456. 
	В/сеть от населения Набережная ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	200

	457. 
	В/сеть ул Набережная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	63

	458. 
	В/сеть пер Нагорному - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	475

	459. 
	В/сеть ул Некрасова №134,302,596 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	52

	460. 
	В/сеть ул Некрасова - замена
	п. м
	2151

	461. 
	В/сеть ул Некрасова №3,2 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	46,5

	462. 
	В/сеть ул Некрасова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1753,2

	463. 
	В/сеть ул Некрасова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2031

	464. 
	В/сеть ул Некрасова620,618,616 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	469,5

	465. 
	В/сеть ул Некрасова,255 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	59

	466. 
	В/сеть ул Некрасова,135 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	337

	467. 
	В/сеть ул Некрасова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2789

	468. 
	В/сеть пер. Нижний 3-27,8 - замена
	п. м
	220

	469. 
	В/сеть от населения Нижний пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	140

	470. 
	В/сеть пер Низовой - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	440

	471. 
	В/сеть ул Западные сады Низпоташная ул. - замена
	п. м
	600

	472. 
	В/сеть ул Низпоташная №52 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	308

	473. 
	В/сеть ул Низпоташная,32 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	788

	474. 
	В/сеть ул Новая №14 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	188

	475. 
	В/сеть ул Новая,11 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	58

	476. 
	В/сеть от населения Новая ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	400

	477. 
	В/сеть внутриквартальные Новоселов ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	148

	478. 
	В/сеть уличная Новый пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	280

	479. 
	В/сеть ул Обрывная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	174

	480. 
	В/сеть внутриквартальные Обрывной пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	320

	481. 
	В/сеть от населения Окружной пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	150

	482. 
	В/сеть внутриквартальные пер. Октябрьский - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	100

	483. 
	В/сеть ул Н Островского - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	747,5

	484. 
	В/сеть ул Н Островского - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	900

	485. 
	В/сеть ул П Лумумбы №176 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1224

	486. 
	В/сеть ул П Лумумбы №53,55 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	61

	487. 
	В/сеть ул П Лумумбы,271 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	103

	488. 
	В/сеть ул П Лумумбы,298,300 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	80

	489. 
	В/сеть ул П Лумумбы - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1043

	490. 
	В/сеть ул Павлова №34 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	52

	491. 
	В/сеть от населения Павлова ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	50

	492. 
	В/сеть ул Павлова №36 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	796

	493. 
	В/сеть от населения Павлова ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	650

	494. 
	В/сеть ул Тульская-Коммунаров - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	600

	495. 
	В/сеть ул Первомайская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	129

	496. 
	В/сеть ул Первомайская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	578,9

	497. 
	В/сеть ул Первомайская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2620,7

	498. 
	В/сеть ул Первомайская,165,167,168 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	83

	499. 
	В/сеть от населения Перекопская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	550

	500. 
	В/сеть в 245кв Пионерская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	232

	501. 
	В/сеть по территории н/станции Пионерская ул. - замена
	п. м
	73

	502. 
	В/сеть ул им Ленина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	380

	503. 
	В/сеть ул Пионерская - замена
	п. м
	622

	504. 
	В/сеть ул Пионерская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	18,5

	505. 
	В/сеть ул Пионерская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	60,5

	506. 
	В/сеть ул Пионерская 374в - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	30

	507. 
	В/сеть ул Пионерская от Дружбы - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	380

	508. 
	В/сеть к90кв ж/д ул Пионерская,416 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	25

	509. 
	В/сеть на территории н/станции Пионерская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1646

	510. 
	В/сеть ул Пионерская,267 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	230

	511. 
	В/сеть ул Пионерская-Калинина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	51

	512. 
	В/сеть ул Пионерская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	998,1

	513. 
	В/сеть ул Пирогова - замена
	п. м
	1875

	514. 
	В/сеть ул Пирогова - замена
	п. м
	648,3

	515. 
	В/сеть ул Победы - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1750

	516. 
	В/сеть ул Победы - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1479,8

	517. 
	В/сеть ул Подгорная №390 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	118

	518. 
	В/сеть ул Подгорная,337,337а - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	54

	519. 
	В/сеть ул Подгорная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2282

	520. 
	В/сеть ул Поселковая - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	349

	521. 
	В/сеть внутриквартальные Поселковый пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	190

	522. 
	В/сеть к 30кв ж/д пер Почтовый 3а - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	356

	523. 
	В/сеть внутриквартальные Пресная ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	65

	524. 
	В/сеть ул Пржевальского №123 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	73,5

	525. 
	В/сеть ул Пржевальского №62,3 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	52,5

	526. 
	В/сеть ул Пржевальского №18,62б - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	63,5

	527. 
	В/сеть ул Пржевальского84,86,92 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	414,5

	528. 
	В/сеть ул Пржевальского,747 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	304

	529. 
	В/сеть ул Пржевальского,84 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	213

	530. 
	В/сеть пер Вокзальный №1 ДУ-42 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	55

	531. 
	В/сеть ул Привокзальная,331 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	262

	532. 
	В/сеть ул Привокзальная,352,385 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	141,5

	533. 
	В/сеть ул Привокзальная,381,383 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2418,1

	534. 
	В/сеть ул Привокзальная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	822,25

	535. 
	В/сеть ул Привокзальная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2772,9

	536. 
	В/сеть от населения Приреченская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	500

	537. 
	В/сеть пер. Производственный,521 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	144,5

	538. 
	В/сеть по берегу р.Белой Производствеый пер - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	470

	539. 
	В/сеть ул Пролетарская-Ж дорожная  - замена
	п. м
	1570

	540. 
	В/сеть ул Пролетарская,300 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	151

	541. 
	В/сеть ул Пролетарская 304 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	250

	542. 
	В/сеть ул Пролетарская,302 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	96

	543. 
	В/сеть ул Пролетарская - замена
	п. м
	1735,45

	544. 
	В/сеть ул Пролетарская №59,154 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	47,5

	545. 
	В/сеть объекта Драмтеатра Пролетарская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	418

	546. 
	В/сеть в 81кв ж/д в 252кв Пролетарская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	46,5

	547. 
	В/сеть ул Пролетарская,199 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	64

	548. 
	В/сеть ул Пролетарская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	3589,8

	549. 
	В/сеть ул Промышленная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	660

	550. 
	В/сеть ул Промышленная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	715

	551. 
	В/сеть ул Промышленная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	4732,5

	552. 
	В/сеть от адыг отдела сельхозтехн ул. Промышленная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1413,5

	553. 
	В/сеть ул Промышленной +1339 - замена
	п. м
	2052

	554. 
	В/сеть ул Профинтерна - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	160

	555. 
	В/сеть пер.Профинтерна - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	160

	556. 
	В/сеть ул Прямая №106-110 - замена
	п. м
	154

	557. 
	В/сеть ул Прямая №315,317-331,278,280-286 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	127,5

	558. 
	В/сеть ул Прямая 233 - замена
	п. м
	103

	559. 
	В/сеть ул Прямая,357 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	42

	560. 
	В/сеть ул Прямая219,198-210, - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	102

	561. 
	В/сеть ул Прямая - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1700

	562. 
	В/сеть наружная пер Путейский,23 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	141

	563. 
	В/сеть пер Путейский - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	180

	564. 
	В/сеть ул Пушкина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	3757

	565. 
	В/сеть ул Рабочая,88 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	68,5

	566. 
	В/сеть внутриквартальные ул. Рабочая - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	900

	567. 
	В/сеть ул Рабочая - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	382

	568. 
	В/сеть от населения пер. Рабочий - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	135

	569. 
	В/сеть ул Разина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	742,5

	570. 
	В/сеть от населения ул Революции - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	600

	571. 
	В/сеть пер Ремесленный - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	714,6

	572. 
	В/сеть ул Репина №23,24,30,22,19 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	119

	573. 
	В/сеть ул Репина №32/378 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	51

	574. 
	В/сеть ул Репина №3,5,7,9,11,13 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	102,5

	575. 
	В/сеть уличная пер. Речной - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	510,6

	576. 
	В/сеть пер Родниковый №9 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	282

	577. 
	В/сеть в пр. ул Ростовской - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	80

	578. 
	В/сеть ул Ростовской - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	500

	579. 
	В/сеть внутриквартальные ул Ростовской - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	500

	580. 
	В/сеть внутриквартальные ул. С. Дальней - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	478

	581. 
	В/сеть ул Свободы №134,387 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	98,5

	582. 
	В/сеть ул Свободы 163,165,377,379 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	377,5

	583. 
	В/сеть ул Свободы189,259,261,12 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	116

	584. 
	В/сеть ул Свободы 139,143,147,149  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2429,9

	585. 
	В/сеть ул Свободы,144-164 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	155,5

	586. 
	В/сеть ул Свободы,161 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	57

	587. 
	В/сеть ул Свободы,413 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	227

	588. 
	В/сеть внутриквартальные - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2000

	589. 
	В/сеть уличная пер. Седина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	196,3

	590. 
	В/сеть ул Советская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	398,7

	591. 
	В/сеть ул Советская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	3281,1

	592. 
	В/сеть ул Советская - замена
	п. м
	193,4

	593. 
	В/сеть пер Совхозный №13,6 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	105

	594. 
	В/сеть пер Солнечный №31 - замена
	п. м
	469

	595. 
	В/сеть от населения ул.Спартаковская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1098,5

	596. 
	В/сеть ул Спортивная,14,16,18,20,22 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	124

	597. 
	В/сеть ул Спортивной - замена
	п. м
	532

	598. 
	В/сеть ул Спортивная,38 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	41

	599. 
	В/сеть ул Кубанская-Госпитальная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	180

	600. 
	В/сеть ул Спортивная-Комсомольская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	920

	601. 
	В/сеть ул Спортивной - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1438

	602. 
	В/двор. вод. сети ул Котельная тр.стальная. Ул. Спортивная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	102

	603. 
	В/дворов. водопе. сетиСпортив.6Шовг.4 тр.стал. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	78

	604. 
	ВН/двор.водопр.сети Спрт 5.Прям.3 тр.ст. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	68

	605. 
	Вн/двор. в/сети Спорт.6,4,4а Прямая 5 тр.ст. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	112

	606. 
	Вн/двор. в/сети Спорт.2.1а тр.ст. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	204

	607. 
	В/сеть от населения пер. Средний - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	100

	608. 
	В/сеть от населения ул. Старобазарная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	470

	609. 
	В/сеть ул Степная-Свободы МОЖКХ - замена
	п. м
	514,5

	610. 
	В/сеть ул Степной-Менделеевой - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1100

	611. 
	В/сеть ул Степная №167,169 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	449

	612. 
	В/сеть ул Степная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	37

	613. 
	В/сеть ул Степная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	389,5

	614. 
	В/сеть от населения ул. Степная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	500

	615. 
	В/сеть ул Степная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	542

	616. 
	В/сеть пер Строительный - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	891

	617. 
	В/сеть ул Титова №207,209,211,213 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	118,5

	618. 
	В/сеть ул Титова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1050

	619. 
	В/сеть пер Тихий №3 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	113

	620. 
	В/сеть от а/базы,14 ул Транспортной  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	380

	621. 
	В/сеть от населения ул. Транспортная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	400

	622. 
	В/сеть ул.Туапсинская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	155

	623. 
	В/сеть ул Тульская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	764

	624. 
	В/сеть ул Тульская - замена
	п. м
	494

	625. 
	В/сеть ул Тургенева №162-173 - замена
	п. м
	109

	626. 
	В/сеть ул Тургенева №83,33 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	36

	627. 
	В/сеть внутриквартальные ул. Тургенева - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1630

	628. 
	В/сеть ул Тургенева - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1245,5

	629. 
	В/сеть от населения пер. Узкий - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	250

	630. 
	В/сеть внутриквартальные пер. Узловой-Резервный - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	80

	631. 
	В/сеть ул Ушинского - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	420

	632. 
	В/сеть от населения ул Фурманова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	842

	633. 
	В/сеть ул Хакурате №535 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	81

	634. 
	В/сеть ул Хакурате №527,529 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	48,5

	635. 
	В/сеть от населения ул. Хакурате - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	201

	636. 
	В/сеть ул Хакурате №162,413,415 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	75

	637. 
	В/сеть ул Хакурате №154,158,263, - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	64,5

	638. 
	В/сеть ул Хакурате №421,427,410,423 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	140

	639. 
	В/сеть ул Хакурате - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	298

	640. 
	В/сеть ул Хакурате №566,3,5,79,141 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	4136

	641. 
	В/сеть ул Хакурате,281 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	55

	642. 
	В/сеть ул Хакурате,87 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	200

	643. 
	В/сеть ул Хакурате,236 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	98

	644. 
	В/сеть ул Хакурате-Юннатов - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	210

	645. 
	В/сеть ул Хакурате - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2373

	646. 
	В/сеть от населения ул Чапаева - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	600

	647. 
	В/сеть пер Челюскинцев - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	266

	648. 
	В/сеть внутриквартальные ул Чехова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	400

	649. 
	В/сеть ул Чехова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	211

	650. 
	В/сеть ул Чкалова - замена
	п. м
	584,6

	651. 
	В/сеть внутриквартальные ул. Шевцова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	400

	652. 
	В/сеть ул Шевченко - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	934,2

	653. 
	В/сеть внутриквартальные ул. Шевченко - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1100

	654. 
	В/сеть внутриквартальные пер. Шевченко - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	80

	655. 
	В/сеть ул Школьная 381,386 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	54

	656. 
	В/сеть ул Пионерская-Некрасова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	900

	657. 
	В/сеть ул Школьная,159 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	246

	658. 
	В/сеть ул Школьной - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1690

	659. 
	В/сеть ул Школьной - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	120

	660. 
	В/сеть ул Шовгенова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	250

	661. 
	В/сеть ул Шовгенова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	784,5

	662. 
	В/сеть ул Шовгенова,237 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	78,5

	663. 
	В/сеть ул Шовгенова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2295

	664. 
	В/сеть ул.Шовгенова труб.ст. Ул. в/сети - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	176

	665. 
	В/сеть по ул. Шовгенова Улич вод.сети . тр.ст. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	150

	666. 
	В/сеть ул Шоссейная,45 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	44

	667. 
	В/сеть ул Шоссейная17а,19,21,27 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	136,5

	668. 
	В/сеть по берегу р.Белой - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	470

	669. 
	В/сеть по территории Дубзавода - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	429

	670. 
	Магист.улич.водоп.ул Шосс.тр.ст. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1557

	671. 
	В/сеть от населения Щегловский пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	116

	672. 
	В/сеть от населения Юбилейный пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	70

	673. 
	В/сеть уличная Юбилейный пер.  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	48

	674. 
	В/сеть от населения Южный пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	267,5

	675. 
	В/сеть к 108кв ж/д УПП ВОС Юннатов ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	41

	676. 
	В/сеть ул.Юннатов - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1734,5

	677. 
	Водопроводная сеть ж.домов ул.Российская Бр.Лоскутовых ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	186

	678. 
	В/сеть ул Апшеронская №13 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	102,5

	679. 
	В/сеть кул Апшеронский №67 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1036,5

	680. 
	В/сеть от населения Апшеронская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	500

	681. 
	В/сеть ул Апшеронский №69 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	47,5

	682. 
	В/сеть ул Апшеронская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	120

	683. 
	В/сеть внутриквартальные Б.Хмельницкого ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	152

	684. 
	В/сеть пер Белый - замена
	п. м
	245

	685. 
	В/сеть пер Белый - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	138,6

	686. 
	В/сеть пер Заречный - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	265

	687. 
	В/сеть ул Кирова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1249,5

	688. 
	В/сеть ул Кирова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	765

	689. 
	В/сеть ул Конституции - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1087,3

	690. 
	В/сеть пер Луговой - замена
	п. м
	366

	691. 
	В/сеть пер Малый - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	196

	692. 
	В/сеть ул Маяковского №46-62 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	167,5

	693. 
	В/сеть ул Маяковского - замена
	п. м
	149

	694. 
	В/сеть ул Маяковского №90 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	36,5

	695. 
	В/сеть ул Маяковского - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	865

	696. 
	В/сеть ул Невского №32 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	290,5

	697. 
	В/сеть от населения - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	600

	698. 
	В/сеть ул Нефтянников - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	504

	699. 
	В/сеть ул Пилотов - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1630

	700. 
	В/сеть ул Подлесной - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	758


	701. 
	В/сеть ул Прохладной - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	635,5

	702. 
	В/сеть ул Садовой - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	492

	703. 
	В/сеть ул Свердлова - замена
	п. м
	1232,5

	704. 
	В/сеть ул Сверидова,1 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	158,5

	705. 
	В/сеть ул Свердлова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	603

	706. 
	В/сеть ул Суворова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	883

	707. 
	В/сеть ул Ушакова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	172

	708. 
	В/сеть ул.Восточная №3-8 - замена
	п. м
	432

	709. 
	В/сеть ул.Гагарина №4 - замена
	п. м
	181,44

	710. 
	В/сеть ул.Садовая  - замена
	п. м
	734,4

	711. 
	В/сеть ул. Молодежная - замена
	п. м
	734,4

	712. 
	В/сеть ул.Садовая№29 - замена
	п. м
	432

	713. 
	В/сеть ул.Гагарина №77-100 - замена
	п. м
	734,4

	714. 
	В/сеть  ул.Школьная №4-12 - замена
	п. м
	734,4

	715. 
	В/сеть х.Веселый  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	625

	716. 
	В/сеть пос. Северный  - замена
	п. м
	240

	717. 
	В/сеть пос. Северный  - замена
	п. м
	240

	718. 
	Водопровод пос.Северный  - замена
	п. м
	625

	719. 
	Магистральный водовод №3 пос. Северный  - замена
	п. м
	1920

	720. 
	Водопровод х.Косинов - замена
	1 мероприятие
	1

	721. 
	В/сеть  пос.Подгорный  - замена
	1 мероприятие
	1

	722. 
	Водозабор 1А длиной 4,4км трубы Ф800мм - замена
	п. м
	4400

	723. 
	Водовод 1 дл-3,3км труба Ф500мм - замена
	п. м
	3300

	724. 
	Устройство колодца в точке подключения к водоводу Д=500 мм, проходящему по нечётной стороне вдоль трассы Майкоп - Усть-Лабинск
	ед.
	1

	725. 
	Строительство подводящего водопровода от водовода Д=500 мм, проходящего по нечётной стороне вдоль трассы Майкоп - Усть-Лабинск ( ул. Димитрова), к новым районам застройки ИЖС, от ул.Димитрова г. Майкопа до ул.Центральная в п.Западном (Ду = 355 мм)
	п. м
	1500

	726. 
	Строительство разводящих уличных сетей в районе дома по ул. Героев Отечества, 93
	п.м
	570

	727. 
	Устройство колодца в точке подключения к водоводу Д=500 мм, проходящему по ул. Железнодорожной
	ед.
	1

	728. 
	Строительство насосной станции подкачки с накопительными резервуарами холодной воды в восточной части г. Майкопа
	ед.
	1

	729. 
	Устройство водонапорных башен в восточной части г. Майкопа
	ед.
	2

	730. 
	Строительство сети от насосной станции подкачки до водонапорных башен в восточной части г. Майкопа
	п.м
	3300

	731. 
	Строительство уличных сетей от водонапорных башен в восточной части г. Майкопа
	п.м
	6200

	732. 
	Строительство уличных сетей от водонапорных башен в восточной части г. Майкопа
	п.м
	11850

	733. 
	Строительство уличных сетей от водонапорных башен в восточной части г. Майкопа
	п.м
	2720

	734. 
	Устройство камеры из бетонных блоков в точке подключения к водоводу 2Д=500, проходящему в зеленой части ул. Димитрова от Гавердовского водозабора до ул. Юннатов
	ед.
	1

	735. 
	Закольцовка подводящего водопровода от водовода Д=500 мм, проходящего в зеленой части ул. Димитрова от Гавердовского водозабора до ул. Юннатов, до участка застройки с кадастровым номером 01:08:0512001:889, с существующим водопроводом Д=300 в водопроводной камере напротив дома №33 по ул. Н. Остапенко в г.Майкопе
	п.м
	1460

	736. 
	Реконструкция подводящего водопровода от водовода Д=500 мм, проходящего в зеленой части ул. Димитрова от Гавердовского водозабора до ул. Юннатов
	п.м
	6000

	737. 
	Устройство колодца в точке подключения к водопроводу Д=400 мм, проходящему от пер. Автотранспортный до ул. Келермесское ш.
	ед.
	1

	738. 
	Закольцовка водопроводной сети от существующего колодца сети Д=300, проходящего по ул. Михайлова, до пересечения ул. 7-й Переулок и ул. Шоссейная с водопроводом Д=300.
	п.м
	480

	739. 
	Закольцовка водопроводной сети от существующего колодца внутридворовой сети Д=300, проходящего от дома №17 по ул. Михайлова, до пересечения ул. 7-й Переулок и ул. Шоссейная с водопроводом Д=300.
	п.м
	350

	740. 
	Устройство камеры в точке подключения к водопроводной сети Д=300, проходящей по ул. Шоссейная
	ед.
	1

	741.
	Строительство разводящих уличных сетей в районе новой застройки по ул. Михайлова
	п.м
	190


1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.
Подтверждением объемов реконструкции существующих сетей водоснабжения и строительства новых участков сети является гидравлическое моделирование.
Гидравлический расчёт магистральных напорно-разводящих сетей произведён на персональных компьютерах с применением программы «Zulu 8.0». В результате расчета определены оптимальные диаметры реконструируемых и вновь строящихся трубопроводов, потери напора, расход, пьезометрические напоры во всех узлах сети, фактические свободные напоры у потребителей, скорости движения воды в трубопроводах распределительной сети.
Расчет сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода произведен на настоящий момент и расчетный период развития системы водоснабжения (2028 г.) для следующих случаев ее работы:
· час максимального водопотребления;
· час минимального водопотребления;
· час максимального водопотребления с учетом подачи воды на тушение внутреннего и наружного пожаров.
Для обеспечения необходимых гидравлических параметров, подачи дополнительных объемов воды, а также для обеспечения водоснабжением дополнительных потребителей, усиления надежности водоснабжения и пожаротушения предлагается строительство дополнительных участков водопроводных сетей, предусматривающих закольцовку существующих и новых водопроводных сетей, а также перекладку существующих магистральных трубопроводов. При гидравлическом моделировании в качестве магистральных сетей учитывались трубопроводы диаметром 70 мм и более.
В процессе проектирования системы подачи и распределения воды были выбраны наиболее экономичные и приемлемые решения.
Линии запроектированной водопроводной сети пролегают по территории  населенных пунктов муниципального образования «Город Майкоп», вблизи жилой застройки - основных потребителей воды. Необходимость прокладки линий по территории населенных пунктв обоснована подачей воды потребителям по кратчайшим расстояниям.
Напорно-разводящие сети запроектированы из полиэтиленовых труб.
Прокладка сетей предусмотрена подземная ниже глубины промерзания на 0,5 м.
1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Как было указано ранее, сети водоснабжения населенных пунктов МО «Город Майкоп» строились в 60-80хх годах прошлого столетия. Нормативный срок эксплуатации сетей водоснабжения составляет 25-30 лет. Существенной реконструкции сети водоснабжения с тех  пор не подвергались. Силами МУП «Майкопводоканал» выполнялась частичная реконструкция отдельных участков водопроводной сети с заменой стальных трубопроводов  на  пластиковые  трубы  из  ПНД.  Система  водоснабжения    МО «Город Майкоп» характеризуются 100% износом практически более половины от общей протяженности сетей (74,37%), за исключением нескольких реконструированных участков (доля реконструированных участков  не превышает 21% от общей протяженности сетей) и участков, построенных в 1990-2000-е года. Некоторые жилые кварталы города не закольцованы и не  имеют резервного источника питания. В городе участились аварии. Все это приводит к большим потерям питьевой воды, ухудшению ее потребительских качеств и осложнению санитарно-эпидемиологической обстановки .
В связи с этим, на сегодняшний день более половины сетей водоснабжения уже нуждаются в замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и около 10% сетей выработают свой ресурс в течение расчетного срока.
В  течение рассматриваемого периода необходимо реконструировать 75,40 км водопроводных сетей.
Данный факт объясняет столь высокий показатель потерь воды в общем балансе водопотребления.
Сведения о реконструкции участков водопроводных сетей представлены в Приложении 4 (Электронная модель).
Все участки сетей, приведенные в приложениях, имеют обозначение соответствующее электронной модели.
Строительство новых, а также реконструкция существующих водопроводных сетей данным проектом предусмотрена с использованием ПНД (полиэтиленовых) труб. Это позволит сократить затраты на монтажные работы и увеличит срок эксплуатации сетей. Также планируется снизить потери воды при транспортировке и довести этот показатель до 21 % к расчетному сроку.
Трубы из ПНД имеют меньшее гидравлическое сопротивление, и, вследствие реконструкции, повысится располагаемый напор у абонентов. В свою очередь, это избавит от такой проблемы, как недостаточный свободный напор у потребителей в часы максимального водопотребления.
Проектом предусматривается прокладка водопроводных сетей в кварталах предусмотренных генеральным планом МО под застройку жилыми и общественно-деловыми  зданиями  до  2028  года.  На  сети  установить пожарные гидранты, а также защищенную от замерзания арматуру в необходимых местах. Трубопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 18599 – 2001 марки «ПЭ100» на давление  «SDR11».
Предусматривается капитальный ремонт аварийных и ветхих участков водопроводной сети.
Проектом предлагается вынос водовода диаметром 530 мм из зоны застройки в п. Западном.
Износ данного водовода по срокам эксплуатации составляет более 60%. Распределение участков под застройку в зоне водовода затрудняют обслуживание и эксплуатацию объекта согласно «Техническим правилам». Это создает угрозу имуществу и безопасности жителей в случае аварии на водоводе.
Проектом предлагается строительство 2-х ниток водопроводной сети диаметром 150 мм в п. Родниковый с переходом через железную дорогу.
Поселок Родниковый обеспечен водой из артезианской скважины, расположенной внутри поселка. Скважина малодебитная. Население частично пользуется шахтными колодцами. Водопроводные сети, построенные в 50-тых годах министерством сельского хозяйства Республики Адыгея, пришли в ветхое состояние. Качество воды часто не соответствует санитарным нормам и правилам.
По этой причине возникла необходимость в проектировании и строительстве водопровода, с подключением поселка к водоводу Д 300 мм, идущему в ст. Ханскую.
Проектом предлагается замена  водовода диаметром 300 мм от Гавердовского артводозабора до ст. Ханская.
Водопроводные сети станицы Ханской приняты в муниципальную собственность, как бесхозяйные от бывшего консервного комбината и министерства сельского хозяйства Республики Адыгея. Из-за неудовлетворительного состояния магистрального водопровода  диаметром  300мм  и разводящих сетей, которые обеспечивают ст. Ханская питьевой водой, происходят частые аварии, ведущие к большим потерям воды. Большая часть жителей пользуются водой из шахтных колодцев. Вода неудовлетворительного качества. Износ водопровода доходит до 80%, может произойти полная остановка водопровода, что приведет к непредсказуемым последствиям, с осложнением санитарно - эпидемиологической обстановки в ст. Ханской. В связи с этим необходимо проектирование и строительство магистрального водопровода, и развитие уличных разводящих сетей ст. Ханской.
В 2020 году  построено :

· 1679,5 метров водопроводной сети  в ст. Ханской, к вновь постоенному МДОУ  на 240 мест  по ул. Степная. 

· Водоснабжение жилого района по ул. Низпоташная, протяженностью 7556,5 метров.

· Водопровод  в районе активной застройки в западной части города , протяженностью 788, метров.

В 2021 году  построено:

· Водоснабжение жилого района в п. Северный , протяженностью 8923, 0 метров.

В 2022 году осуществлено строительство новых  разводящих  сетей водопровода:

· водоснабжение восточной части города протяженностью 16776 метров (1 этап);

· водоснабжние части  земельных участков (ИЖС)   на территории бывшего аэропорта ( 1 этап) , протяженностью 11185 метров;

· водоснабжение земельных участков (ИЖС)  в ст. Ханской, протяженностью 6391,00 метров;
· подключение п. Родниковый к централизованной сети водоснабжения (первая система), с точкой подключения к сети водопровода Д=300мм, проходящего вдоль автодороги Майкоп-Усть-Лабинск. Протяженность сети водоснабжения составляет 5 998,00 метров.

По результатам анализа схемы водоснабжения МО «Город Майкоп» не были выявлены участки водопроводных сетей выполненные в тупиковом исполнении, которые согласно п. 11.5 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» водопроводные сети должны быть кольцевыми.

Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
· для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
· для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не более 100 мм;
· для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно- противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
Эксплуатация тупиковых сетей влечет за собой снижение надежности системы.
Необходимости в перераспределении технологических зон водопроводных сооружений нет, по причине отсутствия дефицита производительности источников как на существующий момент, так и на перспективу. Реконструкция  и строительство магистральных водопроводных сетей для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений не предусматривается.
1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Систему диспетчеризации, телемеханизации, систему управления режимами водоснабжения на объектах системы водоснабжения предлагается сохранить в существующем виде.
1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Учет воды на водозаборах В-1, В-2, В-3, В-1а осуществляется расчетным методом. Учет воды, поданной в сеть, производится по приборам учета, установленным на производственных площадках МГВ. Кроме того, в город Майкоп до счетчика правой нитки отпускается вода в микрорайон «Восход» (по расчету 4,8 тыс.куб.м. в сутки) и до счетчика на левой нитке отпускается вода в п.Первомайский (за р.Белую) по расчету 0,7 тыс. куб.м. в сутки. Перечень и характеристики приборов учета сведены в таблицу 39.
Таблица 39. Характеристика приборов учета
	Наименование, тип, марка прибора
	Основные

технические характеристики
	Погрешность, 
%
	Кол-во

	ВЗЛЕТ МР № 1800125  Д=800 мм

Правая нитка пл.№ 4
	
	1
	1

	ВЗЛЕТ МР № 1800861  Д=800 мм

Левая  нитка пл.№4
	
	1
	1

	ВЗЛЕТ МР № 1900470  Д=500 мм

Западная нитка пл. № 4
	
	
	

	ВЗЛЕТ ИВП  № 11900563 Д=300 мм

пл. п.  Каменномостский 
	
	1
	1

	ВЗЛЕТ МР № 1900410  Д=300 мм
ст.Абадзехская
	
	1
	1


1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Город Майкоп» и их обоснование
Трассировка магистральных и уличных водопроводных сетей планируемых для строительства выполнялась:
1. По кратчайшим расстояниям до потребителей;
2. Для обеспечения требуемых напоров во всех точках водопроводной сети в соответствии с гидравлическим расчетом;
Для кольцевания протяженных тупиковых участков, обеспечивающее повышение надежности водопроводной сети.
1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Данным проектом строительство новых насосных станций, резервуаров, водонапорных башен, а также реконструкция резервуаров и водонапорных башен не предусмотрены.
1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Прокладка новых сетей водоснабжения определяется границами участков нового строительства и реконструкции жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, установленных генеральным планом МО «Город Майкоп». Данные генерального плана о новом строительстве сведены в таблицу 40.
Таблица 40. Новое жилищное строительство в МО «Город Майкоп»
	Наименование
	Новое жилищное строительство тыс.кв.м общей площади

	
	Единица измерен ия
	Этапы реализации

	
	
	Всего
	1-ый этап
(2011-2017) 
	2-ой этап
(2018-2024)
	3-ий этап
(2025-2031) 

	Жилищное строительство

	
	Город Майкоп
	
	
	
	
	

	1
	Жилой
район
«Западный» г. Майкоп (ранее проектируемый) Участок 1
	тыс.кв м общей площад и
	474,0
	374,0
	100,0
	-

	2
	Жилой
район «Западный» Участок 2
	
	322,0
	-
	140,0
	182,0

	3
	Жилой
комплекс
«Нагорный»
	
	18,0
	18,0
	-
	-

	4
	Жилой
район
«Михайлово-Южный»
	
	180,0
	
	90,0
	90,0

	5
	Реконструкция кварталов по ул. Хакурате
	
	420,0
	
	100,0
	320,0

	6
	Реконструкция кварталов по ул. Гагарина
	
	37,0
	17,0
	20,0
	-

	7
	Реконструкция кварталов по ул. Пушкина
	
	174,0
	-
	70,0
	104,0

	8
	Реконструкция кварталов по  ул Пролетарской
и ул. Пионерской
	
	250,0
	130,0,0
	80,0
	40,0

	9
	Жилая
застройка в районе ул. Курджипской
	
	31,0
	31,0
	-
	-

	
	Итого
по городу Майкопу
	
	1906,0
	570,0
	600,0
	736,0

	
	Хутор Гавердовский
	
	
	
	
	

	10
	Жилая
застройка (уч.1) на территории прилегающей к ж.р. Западный г. Майкопа
	
	90,0
	17,5 +24,7
	47,8
	-

	11
	Жилая
застройка (уч.2) от Гавердовского водозабора МУП "Майкопводоканал" до отвода газопровода высокого давления «Майкоп-Самурская- Сочи»
	
	57,0
	-
	20,0
	37,0

	
	Итого
по х. Гавердовскому
	
	147,0
	42,2
	67,8
	

	12
	Станица Ханская
	
	240,0
	36,6
	70,0
	133.4

	13
	П. Родниковый
	
	78,0
	10,5
	30,5
	37,0

	14
	П. Северный
	
	120,0
	36,0
	40,0
	44,0

	15
	П. Подгорный
	
	26,0
	6,0
	10,0
	10,0

	16
	П. Западный
	
	63,0
	18,0
	20,0
	25,0

	
	Итого
по сельским населенным пунктам
	
	674,0
	149,3
	238.30
	286.40

	
	Всего по новому строительству
	
	2580,0
	719,3
	838,3
	1022,40


Также дополнительно к вышеперечисленным участкам застройки согласно письмам Управления архитектуры и градостроительства муниципального образования «Город Майкоп» от 21.11.2022 № 5294 и Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» от 18.11.2022 № 2913  на период до 2028 года планируются под комплексное освоение следующие территории:

· г. Майкоп, ул. Низпоташная (кад. №01:08:0515008:54,  кад. №01:08:0515008:55, 16 земельных участков для ИЖС, 1 детский сад), расчетное количество жителей 43 чел.;
· г. Майкоп, ул. Низпоташная (земельный участок для ИЖС, кад. №01:08:0515008:57), расчетное количество жителей 51 чел.;

· - г. Майкоп, ул. Низпоташная (земельный участок для ИЖС, кад. №01:08:0515008:80), расчетное количество жителей 72 чел.;
· г. Майкоп, ул. Низпоташная, 114 кад. №01:08:0000000:53 (116 земельных участков для ИЖС, расчетное количество жителей 314 чел.), имущественный комплекс ФГУП «НП база декоративного растениеводства»;

· г. Майкоп, район жилой застройки по ул. Келермесское шоссе, расчетное количество жителей 750 чел.;

· г. Майкоп, территория земельного участка с кадастровыми номерами 01:08:0518011,  01:08:0518012, 01:08:0518014, северная часть 01:08:0518025, ограниченные переулком Кочубея, ул. Железнодорожной, ул. Разина, ул. Батарейной и кад. Участком  01:08:0518025:4 (60 земельных участков для ИЖС) расчетное количество жителей 162 чел.;

· г. Майкоп, территория земельного участка с кадастровым номером 01:08:0502001:582 пер. Авиационный 4В (575 земельных участка для ИЖС, 3) расчетное количество жителей 1553 чел.;
· г. Майкоп, территория земельных участков с кадастровыми номерами 01:08:0519004,  01:08:0519005, 01:08:0519007, 01:08:0519009, 01:08:0519050 ограниченные по ул. 2-й Короткой, от пер. Бр. Соловьевых до ул. Ц. Теучежа (27 земельных участков для ИЖС) расчетное количество жителей 73 чел.;

· г. Майкоп, территория земельного участка с кадастровым номером 01:08:0524031 по ул. Речной, ул. Дорожной, ул. Короткой и  территорией в СНТ «Дружба»;

· г. Майкоп, ст. Ханская территория земельного участка с кадастровым номером 01:08:1002055  (40 земельных участков для ИЖС) расчетное количество жителей 96 чел.;

· г. Майкоп, пос. Западный территория земельного участка с кадастровыми номерами 01:08:1109008:24,  01:08:1109008:34, 01:08:1109008:35, ограниченные ул. Майской, ул. Чамокова, ул. Героев Отечества и ул. Исаева (43 земельных участков для ИЖС) расчетное количество жителей 116 чел.;

· г. Майкоп, территория земельного участка, ограниченная с запада железной дорогой, с севера ул. Революции, с юга ул. Армейской, с востока ул. Железнодорожной (расчетное количество жителей 81 чел.);

· г. Майкоп, территория земельного участка с кадастровым номером 01:08:0510189:8  , ограниченная  участком с кадастровым номером 01:08:0510189:3 и переулком Огитенским  (расчетное количество жителей 764 чел.);

· г. Майкоп, территория квартала 716 ограниченная ул. Железнодорожной, ул. 2-ой Крестьянской и земельными участками с кадастровыми номерами 01:08:0510042:2 и  01:08:0510042:23 (2 земельных участка для ИЖС, расчетное количество жителей 6 чел.);

· г. Майкоп, пос. Северный территория земельного участка с кадастровым номером 01:08:1212004:26, по ул. Гиагинской от ул. Александрина до ул. Огненного десанта  (4-этажный МКД);

· г. Майкоп, пос. Северный территория земельного участка с кадастровым номером 01:08:1212004:59, по ул. Огненного десанта , ул. Прибрежной, ул. Крымской, ул. Новоселов  (32 земельных участка блокированной жилой застройки, расчетное количество жителей 87 чел.);

· г. Майкоп, Южная часть квартала с кадастровым номером 01:08:0502001 (расчетное количество жителей 3166 чел.);

· г. Майкоп, Восточная часть, ограниченная ул. Керашева, ул. Казачьей, ул. Убыхской, ул. Славянской (расчетное количество жителей 1867 чел.);

· г. Майкоп, территория квартала 247 ограниченная ул. Пролетарской, ул. Жуковского, ул. Пионерской, ул. Краснооктябрьской (расчетное количество жителей 184 чел.);

· г. Майкоп, территория квартала 253 ограниченная ул. Пролетарской, ул. Адыгейской, ул. Пионерской, ул. 8 Марта (расчетное количество жителей 890 чел.);

· г. Майкоп, территория квартала 255 ограниченная ул. Пролетарской, ул. К. Маркса, ул. Пионерской, ул. Кольцова (расчетное количество жителей 314 чел.);

· г. Майкоп, территория земельного участка с кадастровым номером 01:08:0514001, по ул. Остапенко Н.И. (4 земельных участка под ИЖС, расчетное количество жителей 11 чел.);

· г. Майкоп, пос. Северный территория земельного участка с кадастровым номером 01:08:0801019 центральная часть (расчетное количество жителей 24 чел.);

· г. Майкоп, Западная часть,  территория земельного участка ограниченная  ул. Степной , ул. Ганина, ул. 12 Марта, ул. Остапенко, автодорогой «Обход», земельными участками  с с кадастровыми номерами 01:08:0000000:4929, 01:08:0512001:1034 (расчетное количество жителей 4400 чел.).
Реестр многоквартирных домов, находящихся в стадии строительства на территории г. Майкопа на 08.11.2022.

1. ООО «Специализированный застройщик «Новое строительство»        385000, г. Майкоп, ул.Транспортная, 4  директор - Мугу А.Х., тел.8-903-466-64-44
г. Майкоп ул. Пирогова, 4. 
Строительство жилого комплекса «Сердце столицы».  Этап 1. - август 2023.
2. ООО «Специализированный застройщик «Базальт» 385013, Республика Адыгея, Город Майкоп, ул. Индустриальная, 71, директор - Берсиров Т.Р., тел.8-909-470-11-19
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Спортивная Многоквартирный жилой комплекс  со встроенными помещениями и подземной парковкой (1 очередь строительства) - июнь 2024.
3. ООО СЗ «Астория», Ген. директор Жирик Виктория Сергеевна, тел. 8-918-464-03-17 
г. Майкоп, ул. Жуковского, 13-А, ул. Жуковского, 11 Многоквартирный 4-х этажный жилой дом со встроенными помещениями на 1 этаже - февраль 2023.
4. Иваноков Аслан Адамович, тел.8(918) 227-11-73 г.Майкоп, ул.Первомайская, 288
Строительство 4-х этажного жилого дома
- декабрь 2022;
5. Гишев Заур Шумафович, 8 (918) 222-99-02 г.Майкоп, ул.Зюзина, 23 Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома-декабрь 2022;
6. Гишев Заур Шумафович, 8 (918) 222-99-02 г.Майкоп, ул.Зюзина, 25 Реконструкция многоквартирного жилого  дома по адресу: г. Майкоп, ул. Зюзина/Журавлева, 25/22 - март 2023;
7. МЖК «Насып»,  Председатель Кузьменко Владимир Петрович,   8(928) 471-04-64
г.Майкоп, ул.Пионерская, 530, 3-я очередь на 21 кв. со встроенными офисными помещениями. Корректировка проекта.
МЖК «Насып» -
декабрь 2023;
8. «Абаза Нарт», тел.8(909) 471-12-16 г.Майкоп, ул.Свободы, 212 Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями - октябрь 2023;
9. Застройщик Мерказов Асланчерий Хаджебиевич,   8(918) 426-45-54 г.Майкоп, ул.Госпитальная, 17-б, 4-х этажный жилой дом
строительство не начато срок действия разрешения на строительство истек;
10. ООО «Строитель», 8(918) 228-88-01, Генеральный директор Схаляхо Фатима Юнусовна (Панеш Заур)"
г.Майкоп, ул.Курганная, 455,
Два 9-ти этажных многоквартирных жилых дома со встроенными помещениями (1-й этап 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями литер 1) - июнь 2023;
11. ООО «Строитель», 8(918) 228-88-01, Генеральный директор Схаляхо Фатима Юнусовна (Панеш Заур) г.Майкоп, ул.Курганная, 455, Два 9-ти этажных многоквартирных жилых дома со встроенными помещениями (2-й этап 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями литер 2) - июнь 2023;
12. ООО «ЛидерСтрой», 8(903) 459-38-48. Генеральный директор Цеев Айтеч Султанович, г.Майкоп, 5-й переулок, 22
Строительство 4-х этажного жилого дома с пристроенным магазином - декабрь 2022;
13. Ехутль Хасан Ахмет, 8 (918) 222-99-02 г. Майкоп, ул.7-й переулок, 14 А Строительство многоквартирного жилого дома
- октябрь 2023;
14. ООО «Специализированный застройщик «Базальт» 385013, Республика Адыгея, Город Майкоп, ул. Индустриальная, 71, директор - Берсиров Т.Р., тел.8-909-470-11-19
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 1, Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и подземной автостоянкой (2 очередь строительства) по адресу г. Майкоп, земельный участок с кадастровым номером 01:08:0518057:4 - июнь 2024;
15. ООО «КСК», директор-Дьяченко Р.А., тел. 8-905-405-38-37
г. Майкоп, ул. Степная, кадастровый номер зем. участка 01:08:0512001:1850 Многоквартирная жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0512001:1850 в г. Майкопе по ул. Степная, 1 этап
- сентябрь 2024;
16. ООО «КСК», директор-Дьяченко Р.А., тел. 8-905-405-38-37 г. Майкоп, ул. Степная, кадастровый номер зем. участка  01:08:0512001:1850 Многоквартирная жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0512001:1850 в г. Майкопе по ул. Степная, 2 этап - сентябрь 2024;
17. ООО «КСК», директор-Дьяченко Р.А., тел. 8-905-405-38-37 г. Майкоп, ул. Степная, кадастровый номер зем. участка  01:08:0512001:1850 Многоквартирная жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0512001:1850 в г. Майкопе по ул. Степная, 3 этап - сентябрь 2024;
18. ООО «КСК», директор-Дьяченко Р.А., тел. 8-905-405-38-37
г. Майкоп, ул. Степная, кадастровый номер зем. участка  01:08:0512001:1850 Многоквартирная жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0512001:1850 в г. Майкопе по ул. Степная, 4 этап - сентябрь 2024.
1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в Приложениях 1 и 2 (Электронная модель), где планируемая зона застройки обозначена кадастровым номером; в Приложении 1 показана существующая водопроводная сеть, в Приложении 2 – перспективная водопроводная сеть.
1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Схемой водоснабжения не предусмотрена очистка воды через фильтры, сброс промывных вод не ведется.
1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
МУП «Майкопводоканал» перевел объекты обеззараживания воды с применения баллонов с жидким хлором на гипохлоридные установки.
Для обеззараживания воды на МГВ и артводозаборе используются гипохлоридные установки для получения комбинированного дезинфеканта хлорной воды с содержанием диоксида хлора.
Хлор, полученный электрохимическим способом с помощью установок обеззараживания воды МБЭ на основе мембранного электролизёра, обладает повышенной окислительной способностью. Это достигается благодаря появлению в хлоре дополнительного вещества – активного хлора. Как следствие, можно уменьшить дозу хлора при обеззараживании воды, и снизить побочные эффекты применения хлора.
Установка обеззараживания воды типа МБЭ, использующая технологию мембранного электролиза, характеризуется высокой эффективностью и надежностью. Это позволяет обеспечить минимальное вредное воздействие на окружающую среду. Продуктами, загрязняющими окружающую среду, является водород, который в малых количествах сбрасывается в атмосферу и щелочь, которая собирается в специальные емкости и сдается в ОАО «Картонтара» для использования в производстве картона.
Это обеспечивает экологическую и технологическую безопасность объектов.
1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Таблица 41. Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоснабжения (тыс. руб., без НДС)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

	
	
	
	
	Всего
	в том числе по годам:

	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	 
	Завершение строительства второй нитки Майкопского группового водовода
	1 мероприятие
	1
	3165000
	0
	1055000
	1055000
	1055000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Реконструкция водопроводной сети поул. 12 Марта от ул. 9 Января до ул.Чкалова ( Д=500мм)
	п. м
	420
	7632,298
	
	
	
	
	
	
	7632,299
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция водопроводной сети  по ул.Конституции от ул.Апшеронской до ул. Свердлова (Д=150мм)
	п. м
	570
	2353,911
	
	
	
	
	
	
	2353,912
	
	
	
	
	

	 
	ул.Курганная от ул.  III Интернационала до ул. Красногвардейской (Д=200мм)
	п. м
	350
	1767,671
	
	
	
	
	
	
	1767,672
	
	
	
	
	

	 
	ул.Ж/Дорожная от ул. Крестьянская до ул.Первомайской (Д=500мм)
	п. м
	750
	13629,10
	
	
	
	
	
	
	13629,11
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция водопровода по ул.Пушкина от ул. Кубанской до ул. Заводской (Д= 110 мм)
	п. м
	900
	2984,868
	
	
	
	
	
	
	2984,868
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция водопроводной сети  по ул. Луговая от ул. Свободы до ул. Юбилейной. пос. Западный, (Д= 100 мм)
	п. м
	328
	1087,818
	
	
	
	
	
	
	1087,819
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция водопроводной сети  по ул. Промышленная пер.Светлый, ул. 60 лет С. Адыгеи, по ул. Солнечной до ул. Юбилейная (Д= 500 мм)
	п. м
	1534
	27876,06
	
	
	
	
	
	
	27876,06
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция водопровода Д=110 мм, с территории зу, за СОК ОШТЕН 
	п. м
	750
	2487,39
	
	
	
	
	
	
	2487,39
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция водопровода по ул.М. Горького во дворе 12 этажного  дома (Д= 200 мм)
	п. м
	300
	1515,147
	
	
	
	
	
	
	1515,147
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция водопровода по ул.Димитрова, 2 (Д= 160 мм)
	п. м
	144
	594,6724
	
	
	
	
	
	
	594,6725
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция водопровода по ул.Подгорная от ул. Кирпичной до ул. Крестьянской (Д= 150 мм)
	п. м
	1700
	7020,439
	
	
	
	
	
	
	7020,439
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Юбилейная от ул.Герцина до ул.Новая п.Западный (Д= 150 мм)
	п. м
	380
	1569,274
	
	
	
	
	
	
	1569,275
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по пер.Профсоюзный от ул.Лесная до ул.Шоссейная (Д= 300 мм)
	п. м
	1050
	9406,992
	
	
	
	
	
	
	9406,992
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Тургенева от ул. Крестьянской до ул. Привокзальной  (Д= 150 мм)
	п. м
	1170
	4831,713
	
	
	
	
	
	
	4831,714
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Пржевальского от ул. 2-ой Короткой до    ул.2-ая Пушкина (Д= 150 мм)
	п. м
	370
	1527,977
	
	
	
	
	
	
	1527,978
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Калинина от ул.Адыгейской до ул.М.Горького (Д= 200 мм)
	п. м
	1500
	7575,735
	
	
	
	
	
	
	7575,735
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Некрасова от ул.Ленина до ул.Школьной  (Д= 200 мм)
	п. м
	1700
	8585,833
	
	
	
	
	
	
	8585,833
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Школьная от ул.12 Марта до пер.Речного  (Д= 200 мм)
	п. м
	1450
	7323,210
	
	
	
	
	
	
	7323,211
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Кубанская от ул.Комсомольская до ул.Первомайская  (Д= 200 мм)
	п. м
	170
	858,5833
	
	
	
	
	
	
	858,5833
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода   МКР В. Высоцкого  (Д= 200 мм)
	п. м
	400
	2020,196
	
	
	
	
	
	
	2020,196
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Кубанская от ул. Промышленная до ул. Индустриальная (Д= 400 мм)
	п. м
	1000
	12617,01
	
	
	
	
	
	
	12617,01
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  от ул. Автотранспортной до ул. Маяковского  СВС (Д= 325 мм)
	п. м
	1100
	9854,944
	
	
	
	
	
	
	9854,944
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Батарейная от ул. Железнодорожной до ул. Крайняя (Д= 110 мм)
	п. м
	755
	2503,972
	
	
	
	
	
	
	2503,973
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Чкалова, 73 (Д= 160 мм)
	п. м
	406
	1676,646
	
	
	
	
	
	
	1676,646
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Кольцова от ул.Калинина до ул.Курганная (Д= 150 мм)
	п. м
	720
	2973,362
	
	
	
	
	
	
	2973,362
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул. М. Горького от ул. Курджипская до ул. Шевцова (Д= 200 мм)
	п. м
	370
	1868,681
	
	
	
	
	
	
	1868,681
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Адыгейская от ул.Пионерской до ул.Пролетарской  (Д= 200 мм)
	п. м
	210
	1060,602
	
	
	
	
	
	
	1060,603
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Первомайская от ул.Ж/Дорожной до ул.Гагарина (Д= 500 мм)
	п. м
	1820
	33073,29
	
	
	
	
	
	
	33073,29
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Восточная от ул.Пролетарской до ул.Курганной (Д= 200 мм)
	п. м
	400
	2020,196
	
	
	
	
	
	
	2020,196
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Первомайская  от ул. Победы до ул. Ломоносова (Д= 150 мм)
	п. м
	650
	2684,285
	
	
	
	
	
	
	2684,286
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Победы от ул. Привокзальная до ул. Некрасова (Д= 100 мм)
	п. м
	546
	1810,819
	
	
	
	
	
	
	1810,82
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Титова от ул.Пирогова до ул.крестьянская  (Д= 150 мм)
	п. м
	860
	3551,516
	
	
	
	
	
	
	3551,516
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул.Ушинского от пер.Кузнечный до ул.Бутаревской (Д= 150 мм)
	п. м
	450
	1858,351
	
	
	
	
	
	
	1858,352
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул Чкалова, 21 (Д= 225 мм)
	п. м
	420
	2607,213
	
	
	
	
	
	
	2607,213
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Чкалова – Юннатов внутридворовые сети  (Д= 160, Д= 225 мм)
	п. м
	536
	3327,300
	
	
	
	
	
	
	3327,3
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Крестьянская от ул.Железнодорожная до ул.Восточная. (Д= 425 мм)
	п. м
	185
	2334,146
	
	
	
	
	
	
	2334,147
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Российская от ул. 2-я Короткая до ул. Юдина (Д= 110 мм)
	п. м
	390
	1293,442
	
	
	
	
	
	
	1293,443
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Привокзальная  от ул. Гагарина до ул. Шовгенова (Д= 110 мм)
	п. м
	460
	1525,599
	
	
	
	
	
	
	1525,599
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Чкалова до СОШ №22 и МДОУ №29 (Д= 160 мм, Д= 225 мм )
	п. м
	290
	1800,218
	
	
	
	
	
	
	1800,219
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Красноармейская от ул. Комсомольская до ул.  Пионерская (Д= 300 мм)
	п. м
	600
	5375,424
	
	
	
	
	
	
	5375,424
	
	
	
	
	

	 
	 Реконструкция  водопровода  по ул. Лермонтова  от ул. Пионерской  до ул.  Калинина (Д= 300 мм)
	п. м
	1265
	11333,18
	
	
	
	
	
	
	11333,19
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Димитрова, 11/2, 11/3, 11/4  (Д= 225 мм)
	п. м
	123
	763,5409
	
	
	
	
	
	
	763,541
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  по ул. Первомайская от ул.Ломоносова до пер.Кузнечный (Д= 150 мм)
	п. м
	275
	1135,659
	
	
	
	
	
	
	1135,659
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  МКР Солнечный ул.Постовая, ул.Загородняя, ул.Рождественская, ул.Центральная, ул.70 лет Победы (Д= 110 мм,  Д= 160 мм,  Д= 325 мм)
	п. м
	3450
	30908,68
	
	
	
	
	
	
	30908,69
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопровода  от развязки до ул.Юннатов/ул.Димитрова (Д= 500 мм)
	п. м
	1800
	32709,85
	
	
	
	
	
	
	32709,85
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция водопровода Д=400мм. по ул. Шоссейная
	п. м
	800
	10093,60
	
	
	
	
	
	
	10093,61
	
	
	
	
	

	 
	Реконструкция  водопроводной сети по ул.Курганная от ул.Горького до ул.Димитрова в г. Майкопе (Ду = 200 мм)
	п. м
	600
	2514
	0
	0
	0
	0
	2514
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена водопровода Д=300 мм. по ул. Верещагина от ул. Веселая до ул. Лесная в ст. Ханская L=1506 м.п. (Ду = 300 мм)
	п. м
	1506
	12038
	0
	0
	12038
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Монтаж водопровода в пос. Родниковый Д=200 мм., L=2000 м.п. с продавливанием под ж/д и автодорогой для переключения поселка с существующей артскважины на водовод Д=300 мм., и Д=160 мм. L=1600 м.п. (Ду = 200 мм)
	п. м
	3600
	8380
	0
	0
	0
	0
	8380
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Реконструкция оборудования насосной станции Гавердовского артводозабора с установкой частотных  преобразователей
	1 мероприятие
	1
	4282
	0
	0
	2141
	0
	2141
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп пер.Путейский от Адыгейской до пер.Почтового (Ду = 100 мм)
	п. м
	200
	715
	0
	0
	0
	0
	0
	715
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. 8 Матра от Хакурате до ул.Некрасова (Ду = 100 мм)
	п. м
	200
	715
	0
	0
	0
	0
	0
	715
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. 9 Января от Ворошилова до Верещагина (Ду = 100 мм)
	п. м
	200
	715
	0
	0
	0
	0
	0
	715
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. III Интернационала от Крестьянской до Курганной (Ду = 100 мм)
	п. м
	200
	715
	0
	0
	0
	0
	0
	715
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. III Интернационала  от Курганной до Ветеранов (Ду = 150 мм)
	п. м
	200
	855
	0
	0
	0
	0
	0
	855
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Бутаревского от Пирогова до 12 Марта (Ду = 50 мм)
	п. м
	150
	420
	0
	0
	0
	0
	0
	420
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Ветеранов от III Интернационала  до Красногвардейской (Ду = 200 мм)
	п. м
	400
	1676
	0
	0
	0
	0
	0
	1676
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Кольцова от ул.Матросова до Краснодарской (Ду = 100 мм)
	п. м
	120
	429
	0
	0
	0
	0
	0
	429
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Комсомольская от ул.Тургенева до Тульской (Ду = 50 мм)
	п. м
	370
	1035
	0
	0
	0
	0
	0
	1035
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Крестьянская от Лермонтова до Майкопской (Ду = 50 мм)
	п. м
	160
	448
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	448
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Кубанская от Хакурате до Привокзальной (Ду = 50 мм)
	п. м
	400
	1119
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1119
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Курганная от Адыгейской до Титова (Ду = 150 мм)
	п. м
	600
	2565
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2565
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Лермонтова от Крестьянской до Ветеранов (Ду = 50 мм)
	п. м
	180
	504
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	504
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. М. Горького от Хакурате до Некрасова (Ду = 50 мм)
	п. м
	150
	420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	420
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Матросова от ул.Школьной до ул.Свободы (Ду = 100 мм)
	п. м
	180
	643
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	643
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Павлова от Верещагина до Пирогова (Ду = 50 мм)
	п. м
	400
	1119
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1119
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Привокзальная от 9 Января до  III Интернационала (Ду = 50 мм)
	п. м
	160
	448
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	448
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Привокзальная от Кольцова до К.Маркса (Ду = 50 мм)
	п. м
	150
	420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	420
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Пролетарская от ул.Шовгенова до ул.Прямой (Ду = 50 мм)
	п. м
	150
	420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	420
	0
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Свободы от Привокзальной до Герцена (Ду = 50 мм)
	п. м
	350
	979
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	979
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Тургенева от Крестьянской до Калинина (Ду = 150 мм)
	п. м
	980
	4189
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4189
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Фурманова от Ворошилова до Шевченко (Ду = 50 мм)
	п. м
	770
	2155
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2155
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Школьная от Пролетарской до Курганной (Ду = 150 мм)
	п. м
	350
	1496
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1496
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Шоссейная вн. Кв. №407 (Ду = 300 мм)
	п. м
	250
	1998
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1998
	0
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп пос. Западный, пер. Северный от Луговой до Юбилейной (Ду = 50 мм)
	п. м
	160
	448
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	448
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп х.Гавердовский, ул.Гагарина от Титова до Школьной (Ду = 100 мм)
	п. м
	1000
	3574
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3574
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп х.Гавердовский, ул.Пионерская от Титова до Школьной, переключение на новую трубу (Ду = 100 мм)
	п. м
	500
	1787
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1787
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп п.Северный, пер.Свободы от Бнивура до Ленина (Ду = 100 мм)
	п. м
	100
	357
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	357
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп п.Северный, ул.Гастелло от Бнивура до Ленина (Ду = 50 мм)
	п. м
	110
	308
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	308
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп п.Северный, ул. Новая от приемной камеры до фермы МТФ (Ду = 50 мм)
	п. м
	150
	420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	420
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп п.Северный, ул. Школьная от Матросова до Школьной (Ду = 100 мм)
	п. м
	60
	214
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	214
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст.Ханская, ул.Приречная от М.Горького до Интернациональной (Ду = 100 мм)
	п. м
	200
	715
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	715
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст.Ханская, ул.Гагарина от Ленина до Революционной (Ду = 89 мм)
	п. м
	400
	1305
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1305
	0
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст.Ханская, ул.Верещагина от Пионерской до Веселой (Ду = 300 мм)
	п. м
	416
	3325
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3325
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст.Ханская, ул. М. Горького от Школьной до Свободы (Ду = 100 мм)
	п. м
	300
	1072
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1072
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст.Ханская, ул. Пионерская от Верещагина до Гагарина (Ду = 100 мм)
	п. м
	200
	715
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	715
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст. Ханская, ул.Советская от М.Горького до Революции (Ду = 100 мм)
	п. м
	100
	357
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	357
	0

	 
	Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп х.Косинов, ул.Гагарина (Ду = 50 мм)
	п. м
	650
	1819
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1819
	0

	 
	Замена участков сети водоснабжения, исчерпавших ресурс, расположенных в х. Косинов (Ду = 50 - 100 мм)
	п. м
	2501
	7722
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7722

	 
	Замена участков сети водоснабжения, исчерпавших ресурс, расположенных в п. Подгорный (Ду = 73 - 150 мм)
	п. м
	2786
	10399
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10399

	 
	Артскважина №1 (№78988/1) - перебуривание
	1 мероприятие
	1
	2310
	0
	0
	2310
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Артскважина №1а (№79150/1а) - перебуривание
	1 мероприятие
	1
	2310
	0
	0
	0
	2310
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Артскважина №3а (№40700/3а) - перебуривание
	1 мероприятие
	1
	2310
	0
	0
	0
	0
	0
	2310
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Артскважина №4а (№78778/4а) - перебуривание
	1 мероприятие
	1
	7602
	
	
	
	
	
	
	1267
	1267
	1267
	1267
	1267
	1267

	 
	Артскважина №6 (№72778/6-11) - перебуривание
	1 мероприятие
	1
	2310
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2310
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Артскважина №7 (№ЗР-Э/7) - перебуривание
	1 мероприятие
	1
	2310
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2310
	0
	0

	 
	Артскважина №8а (№30419/8а) - перебуривание
	1 мероприятие
	1
	7602
	
	
	
	
	
	
	1267
	1267
	1267
	1267
	1267
	1267

	 
	В/сеть в МР-3 - замена
	п. м
	697
	5572
	0
	0
	0
	0
	5572
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Димитрова,23 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	250
	1048
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1048

	 
	В/сеть в МР-3 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2470
	10152
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10152
	0
	0

	 
	В/сеть в МР-2 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	278
	1165
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1165
	0
	0

	 
	В/сеть ул 2-Северо-западного МР - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	198,5
	613
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	613
	0

	 
	В/сеть 70-кв ж/д ул Депутатская,12 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	47
	168
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	168
	0
	0

	 
	В/сеть к120-кв ж/д ул Чкалова,86 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	63
	225
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	225
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Депутатская,8а - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	151
	645
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	645

	 
	В/сеть в МР-2 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	67
	536
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	536
	0
	0

	 
	В/сеть пер Красноармейский-Лермонт - замена
	п. м
	209
	876
	0
	0
	0
	0
	0
	876
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть к 144кв ж/д в МР-3 ЖСК-21 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	28
	120
	0
	0
	0
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть в МР-3 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	42
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	150
	0

	 
	В/сеть в МР №3 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2836
	43887
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	43887
	0
	0

	 
	В/сеть ул Чкалова,63 закальцовка - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	116
	496
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	496
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть к 180кв ж/д в МР-4 - замена
	п. м
	140
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500
	0
	0
	0

	 
	В/сеть в МР-4 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	336
	1037
	0
	0
	0
	0
	0
	1037
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть к 180кв ж/д в МР-4 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	557
	2334
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2334
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть к ж/городку №34 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1847
	5169
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5169

	 
	Наземный трубопровод в/ч от водовода д800 до резер - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1794
	7517
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7517
	0
	0

	 
	В/сеть ул 2-Дубзаводская уличная - замена
	п. м
	310
	1325
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1325
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул 2Дубзаводская - замена
	п. м
	200
	855
	0
	0
	0
	0
	0
	855
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул 2-Дубзаводская дворовая - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	37
	132
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	132
	0
	0

	 
	В/сеть ул 2-Кирпичная уличная  - замена
	п. м
	160
	684
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	684

	 
	В/сеть ул 2-Кирпичная дворовая  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	168
	600
	0
	0
	0
	0
	600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул 2 Комсомольская №7,8 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	51
	143
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	143
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул 2-Короткая,3 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	61
	261
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	261
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул 2-Короткая,5 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	131
	560
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	560
	0
	0

	 
	В/сеть в 763 кв. по ул 2-я Короткая,8 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	982
	7850
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7850
	0

	 
	В/сеть ул 2-я Крестьянская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	426
	1821
	0
	0
	0
	1821
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения ул. 2-я Крылова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	5240
	18726
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18726
	0
	0

	 
	В/сеть ул 2-Некрасова,24 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	61,5
	220
	0
	0
	220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения Ул. 2-я Некрасова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	300
	840
	0
	0
	0
	0
	0
	840
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул 2-я Пионерская - замена
	п. м
	622
	2223
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2223
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	73
	225
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	225
	0
	0

	 
	В/сеть от населения 2-я Советская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	72
	202
	0
	0
	0
	202
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения ул. 2-я Советская 1/1 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	4272
	15266
	0
	0
	0
	0
	15266
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	289
	809
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	809
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул 3-Интернационала - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	45
	192
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	192
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул 3-Интернационала,55,104 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	90
	252
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	252
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул 3-Интернационала,79 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	51,5
	144
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	144

	 
	В/сеть ул 3-Интернационала,45 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	76
	213
	0
	0
	0
	0
	0
	213
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	3884
	13880
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13880
	0

	 
	В/сеть ул -Интернационала - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	180
	504
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	504
	0

	 
	В/сеть ул 3-Интернационала - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2180
	9394
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9394

	 
	В/сеть ул 8 Марта №105 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	75,5
	211
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	211
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул 8-Марта,111 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	50,9
	142
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	142
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул 8 Марта - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1056,2
	3105
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3105

	 
	В/сеть ул 8 Марта - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	718,9
	2569
	0
	0
	0
	0
	2569
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул-8 Марта №17 от ЖСК №2 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	68
	190
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	190
	0
	0

	 
	В/сеть от населения , ул 9 Мая - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	200
	560
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	560
	0
	0

	 
	В/сеть ул -Января - замена
	п. м
	1082
	6924
	0
	0
	6924
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения , 9-я Января ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	541
	4325
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4325
	0

	 
	В/сеть от населения , 9-я Января ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	749
	2096
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2096
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения , 9-я Января ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	335,5
	939
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	939
	0
	0
	0

	 
	В/сеть уличная 9-я Января ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	205
	574
	0
	0
	0
	0
	574
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул -Января - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	200
	838
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	838
	0

	 
	В/сеть ул 12 Марта №105,107 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	36,5
	102
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	102

	 
	В/сеть ул 12 Марта,87-93 проезд - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	144
	403
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	403
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные ул. 12 Марта - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	365
	1022
	0
	0
	0
	0
	1022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть в 104кв - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	790
	3247
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3247
	0

	 
	В/сеть к 1 оч 229кв ж/д - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	31
	111
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	111
	0
	0
	0

	 
	В/сеть к 137кв ж/д - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	44
	188
	0
	0
	0
	0
	0
	188
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Димитрова №16 от АО Мода - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	241
	1030
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1030

	 
	Наружная в/сеть КЭЧ - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	270
	965
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	965
	0
	0
	0

	 
	Наружная в/сеть КЭЧ - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	323
	1154
	0
	0
	1154
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Наружная в/сеть КЭЧ - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	45
	360
	0
	0
	0
	0
	360
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Водопровод тр.стальная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2486
	63052
	0
	0
	0
	0
	0
	63052
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пер Авиационный-деревооб цех  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	250
	700
	0
	0
	0
	700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пер Авиационный 1,3,5 - замена
	п. м
	96,5
	270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	270
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кубанская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	714
	2612
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2612
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные ул Адыгейской - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	413,3
	1157
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1157

	 
	В/сеть ул Адыгейской - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	840
	3073
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3073
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения ул.Андрухаева - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	290
	812
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	812
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Армейская6,13,15 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	96
	269
	0
	0
	0
	269
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Армейская 27,29,51,46 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	430,5
	1205
	0
	0
	0
	1205
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Армейская 46,58,60,65 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	238,5
	668
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	668
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Армейская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	378
	1058
	0
	0
	1058
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные ул Аэродромная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	300
	840
	0
	0
	0
	0
	0
	840
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Аэродромная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	591
	2112
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2112
	0

	 
	В/сеть к 69кв ж/д ул Ветеранов - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	210
	751
	0
	0
	0
	0
	751
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Батарейная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1751
	11206
	0
	0
	0
	0
	0
	11206
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения - пер. Батарейный 7 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	300
	1072
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1072

	 
	В/сеть ул Белореченская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	274
	979
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	979
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Береговой - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	324
	907
	0
	0
	0
	0
	0
	907
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пер Большой - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	67,5
	189
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	189
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пер Большой,41 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	48,5
	136
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	136
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Бутаревского - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	117,5
	430
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	430
	0

	 
	В/сеть ул Верещагина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1450,65
	4479
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4479
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные - ул. Верхняя - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	278
	751
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	751
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Победа-Ленина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	250
	1048
	0
	0
	0
	0
	1048
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Прямая-Коммунаров - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1300
	5447
	0
	0
	0
	0
	5447
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Полевая,234 - замена
	п. м
	87
	334
	0
	0
	0
	334
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Полевая - замена
	п. м
	131
	367
	0
	0
	0
	0
	367
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть к 69кв ж/д ул Ветеранов - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	43
	157
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	157
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Полевая173,135,137,139 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	192
	537
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	537

	 
	В/сеть ул Спортивная-Комсомольская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	3844,5
	13739
	0
	0
	0
	0
	13739
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные пер. Вишневый - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	92
	258
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	258
	0
	0

	 
	В/сеть уличная ул. Владимирская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	450
	1259
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1259
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Ворошилова-Аэродромной - замена
	п. м
	27
	105
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	105
	0

	 
	В/сеть ул Ворошилова-Павлова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	300
	1257
	0
	0
	0
	1257
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть Ворошилова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	54
	151
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	151
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные ул. Ворошилова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	600
	1679
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1679

	 
	В/сеть ул Ворошилова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2759
	9860
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9860

	 
	В/сеть ул Восточная -Некрасова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	48
	134
	0
	0
	0
	134
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения ул. Восточная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	161,5
	452
	0
	0
	0
	0
	452
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Восточная356,215,98,100 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	117,8
	330
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	330
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Восточная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	376,5
	1346
	0
	0
	1346
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Восточная367,195 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	466
	1304
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1304

	 
	В/сеть ул Восточная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1403
	3926
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3926
	0

	 
	В/сеть ул Восточные сады 50е - замена
	п. м
	83
	232
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	232
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Восточные сады,65 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	109,5
	306
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	306
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Восточные сады №3е - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	54
	151
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	151
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Восточные сады,50а,34,,  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	545
	1525
	0
	0
	0
	0
	1525
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Восточные сады,8 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	142,5
	399
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	399
	0
	0
	0

	 
	В/сеть по ул.Гагарина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	70
	188
	0
	0
	0
	188
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от ПМДО"Дружба" - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	400
	1676
	0
	0
	1676
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Гагарина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	208,5
	5288
	0
	0
	0
	5288
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул.Больничная-Гагарина  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1250,5
	9996
	0
	0
	0
	0
	9996
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул.Больничная-Гагарина  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	119
	489
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	489
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Больничная-Гагарина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	670
	2754
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2754

	 
	В/сеть ул Больничная-Гагарина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	3058
	12569
	0
	0
	0
	0
	12569
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Гайдара МОЖКХ - замена
	п. м
	117
	418
	0
	0
	0
	418
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Гайдара №62-66 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	51,5
	144
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	144
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Гайдара №87 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	54
	151
	0
	0
	0
	0
	151
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения ул. Гайдара - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	402,5
	1126
	0
	0
	1126
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Герцена №56,58 - замена
	п. м
	47
	132
	0
	0
	132
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть уличная ул. Герцена - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	833,5
	3426
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3426
	0
	0

	 
	В/сеть к 90кв ж/д ул Герцена,98 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	189
	808
	0
	0
	0
	0
	808
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Герцена30(1,2) - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	76
	213
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	213
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Герцена87,89 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1036,5
	2901
	0
	0
	0
	0
	2901
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть 15а кв ул Герцена - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	745
	2364
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2364
	0

	 
	В/сеть от населения пер. Глухой - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	65
	207
	0
	0
	0
	207
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Гоголя №128,64 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	79,5
	223
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	223
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Гоголя - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	565,4
	1665
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1665
	0
	0

	 
	В/сеть ул Гоголя - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	748
	2309
	0
	0
	0
	0
	0
	2309
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Гончарова-9 Января - замена
	п. м
	2042
	8134
	0
	0
	0
	8134
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Гончаровой - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	491
	1755
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1755
	0
	0

	 
	В/сеть ул Гончарова,110 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	74
	207
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	207
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Гончаровой - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	180
	504
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	504

	 
	В/сеть внутриквартальные Горная ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	570
	1595
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1595
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пер. Горный - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	414
	1159
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1159
	0

	 
	В/сеть ул Госпитальная - замена
	п. м
	2018
	5648
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5648
	0
	0

	 
	В/сеть от населения 2-я Госпитальная ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	598
	2137
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2137
	0
	0

	 
	В/сеть ул Госпитальная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	288
	806
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	806
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные ул Госпитальная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2400
	6717
	0
	0
	0
	0
	6717
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Госпитальная,22 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	40
	106
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	106
	0
	0

	 
	В/сеть от населения ул. Гребенштейна - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	302
	845
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	845
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пер Грушовый - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	158
	442
	0
	0
	0
	442
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Дальняя - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1066
	4557
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4557
	0

	 
	В/сеть ул Дальная №29 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	51,5
	144
	0
	0
	0
	0
	0
	144
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Дальняя,45 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	138
	386
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	386
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения ул. Дальняя - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	138
	386
	0
	0
	0
	0
	386
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть уличная пер. Дачный - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	350
	980
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	980
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть к 1оч 240кв ж/д 207кв ул. Димитрова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	907
	3877
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3877
	0

	 
	Магистральный водовод ул. Димитрова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	3090
	70410
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70410
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения Донского ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	390,5
	1093
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1093
	0
	0

	 
	В/сеть ул Донского - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	209
	585
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	585
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пер Дорожный - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	202
	863
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	863

	 
	В/сеть ул Дубзаводская28,32 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	42
	176
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	176

	 
	В/сеть ул Дубзаводская,14 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	72
	202
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	202
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Тургенева-Железнодорожная  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	443
	1856
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1856
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Дубзаводская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	102
	365
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	365
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Дубзаводская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1413
	5920
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5920
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть к жил городка №2 Дубзоводская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	420
	1795
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1795
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Дубзаводская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	265
	1039
	0
	0
	0
	1039
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Ж Попова №24 - замена
	п. м
	62
	174
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	174
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Ж Попова17,21,25,131,7,9 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	480
	1343
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1343
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Ж Попова- кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	864
	2418
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2418
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Железнодорожная173,195 - замена
	п. м
	195
	546
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	546
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть в725кв ул Железнодорожная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	156
	571
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	571
	0
	0

	 
	В/сеть ул Ж дорожная -2 Дубзаводск  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1400
	5866
	0
	0
	0
	0
	5866
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул 2Пушкина-Шосейная - замена
	п. м
	2124
	8899
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8899
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Железнодорожная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	6530
	122505
	0
	0
	122505
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Железнодорожная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1378
	5041
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5041
	0

	 
	Магистральный водовод №1 от УКСа  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1999
	31070
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31070
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Жуковского №47 - замена
	п. м
	45
	146
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	146
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Жуковского - замена
	п. м
	1258,8
	5392
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5392
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Жуковского - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	901,7
	7208
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7208

	 
	В/сеть ул Жуковского-Комсомольс - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	216,6
	792
	0
	0
	0
	0
	0
	792
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Заводская - замена
	п. м
	220
	922
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	922
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Заводская296,298,280,137 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	143
	400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	400
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Заводская195,197,199,201 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	716,5
	2005
	0
	0
	0
	0
	2005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Заводская,280 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	70
	196
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	196
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Заводская,181 - замена
	п. м
	46
	129
	0
	0
	0
	129
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Заводская,251,350 - замена
	п. м
	45
	126
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	126
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Заводская,336,321,314,298-304 - замена
	п. м
	272
	761
	0
	0
	761
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Заводская,214-218-149,175,172-178 - замена
	п. м
	186,5
	522
	0
	0
	0
	0
	522
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Заводская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1474,9
	7482
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7482
	0
	0

	 
	В/сеть ул Юннатов-Загородная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	5236,4
	22563
	0
	0
	22563
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть уличная Загородная ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	280
	784
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	784
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Западная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	583
	1632
	0
	0
	0
	1632
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Западные сады-Гончарова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	600
	1679
	0
	0
	0
	0
	1679
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть п Зеленый,11 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	44
	123
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	123
	0

	 
	В/сеть пер Зеленая - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	48
	134
	0
	0
	0
	0
	0
	134
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пер. Широкий - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	438,3
	1227
	0
	0
	0
	0
	0
	1227
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул. Индивидуальная  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	340
	952
	0
	0
	0
	0
	0
	952
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Индустриальная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1977
	7065
	0
	0
	0
	0
	0
	7065
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Промышлен до сырьев скл  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	170
	608
	0
	0
	0
	0
	608
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения Инкубаторный пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	80
	224
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	224
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул К Маркса - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	390
	1667
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1667
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул К Маркса - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1622,5
	5798
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5798
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные Кавказский пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	180
	504
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	504

	 
	В/сеть ул Калинина,344,346,23,25 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	191,5
	536
	0
	0
	0
	0
	536
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Калинина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	8156,7
	34175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34175
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Калинина,330,505-515  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	172,5
	483
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	483
	0
	0

	 
	В/сеть ул Калинина,155-157 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	53,5
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	150

	 
	В/сеть на территории мебел к-та - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	394
	1103
	0
	0
	1103
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Калинина,23-29 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	132,5
	371
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	371
	0

	 
	В/сеть ул Калинина,229 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	60
	235
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	235
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Жуковского-Калинина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1710
	8597
	0
	0
	8597
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Калинина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1100
	4740
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4740
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Калинина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2500,5
	8936
	0
	0
	0
	0
	0
	8936
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Келемесское шоссе - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	368,5
	1515
	0
	0
	1515
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Келемесское шоссе - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	999
	3763
	0
	0
	0
	0
	3763
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кирпичная №70 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	51,5
	144
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	144
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кирпичная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	894
	3821
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3821
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кирпичная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1185
	12450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12450
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пер Клубному ДУ-4 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	149
	533
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	533
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кожевная - замена
	п. м
	270
	965
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	965
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кожевенная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	80
	224
	0
	0
	0
	0
	224
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кольцова,25,21 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	79
	221
	0
	0
	0
	0
	0
	221
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кольцова201а - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	617
	1727
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1727
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кольцова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	158,2
	443
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	443
	0

	 
	В/сеть ул Кольцова 57,59 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	55,5
	155
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	155
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кольцова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1643
	4491
	0
	0
	0
	0
	0
	4491
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные Коммунальный пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	391
	1671
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1671

	 
	В/сеть ул Коммунаров-2 Первомайская  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	334
	1281
	0
	0
	1281
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Коммунаров №148ж - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	27,4
	117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	117

	 
	В/сеть ул 2Крестьянс-2Хакурате - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	800
	3420
	0
	0
	0
	3420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Коммунаров уличная - замена
	п. м
	185
	791
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	791
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул 2Дубзаводская-Кирпичная - замена
	п. м
	683,6
	2922
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2922
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Коммунаров 726кв - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	85
	363
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	363
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Коммунаров дворовая - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	60
	214
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	214
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Комсомольская №6 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	44,5
	125
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	125
	0
	0

	 
	Закольцовка существующей в/сеть  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	38,5
	108
	0
	0
	0
	0
	108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Комсомольская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2876,7
	8675
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8675
	0

	 
	В/сеть ул Комсомольская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2998,8
	11295
	0
	0
	11295
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кооперативная,78 от АПС - замена
	п. м
	184
	673
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	673
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кооперативная №76 от АПС - замена
	п. м
	86
	307
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	307
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные Короленко ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	700
	1959
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1959
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Короленко - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	188
	526
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	526
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Короткая - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1250
	9992
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9992
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Короткая94,96,98,100 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	65
	182
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	182
	0

	 
	В/сеть ул Короткая102,104,106,108 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	112
	313
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	313
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения Короткая ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	600
	1679
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1679
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Короткая - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	692
	1937
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1937
	0
	0
	0

	 
	В/сеть по ул Костикова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	111,5
	312
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	312
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Костикова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	319,5
	894
	0
	0
	0
	0
	0
	894
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные Котовского ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	334
	935
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	935
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кочубея - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	696
	2487
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2487
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Хакурате - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1210
	3386
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3386
	0

	 
	В/сеть ул Красноармейская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	96
	258
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	258
	0
	0

	 
	В/сеть пер Красноармейский - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	578
	4620
	0
	0
	4620
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пер Красноармейский - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	578
	1618
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1618
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Красногвардейская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	123,5
	346
	0
	0
	0
	0
	0
	346
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Красногвардейская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	189
	675
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	675
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения Краснодарская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	69
	193
	0
	0
	0
	0
	0
	193
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Краснодарской - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	83
	232
	0
	0
	0
	0
	232
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Краснооктябрьская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	351
	1471
	0
	0
	1471
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Краснооктябрьская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1341
	4461
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4461
	0
	0

	 
	Разводящая магистраль водоснабжения Краснооктябрьск - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	360
	2531
	0
	0
	2531
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Краснооктяб-Пионерская,27 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	58
	162
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	162
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Краснооктябрьская 47 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	105
	375
	0
	0
	375
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Краснооктяб,65 от "Фрунзе"  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	60
	214
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	214
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть к ж/д ул Краснооктябр,16  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	401
	1238
	0
	0
	0
	0
	1238
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть к 46кв ж/д №129 Краснооктяб - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	35
	125
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	125
	0

	 
	В/сеть ул Краснооктябрская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	822
	3007
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3007
	0

	 
	В/сеть ул Крестьянская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	593
	9177
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9177
	0

	 
	В/сеть ул Крестьянская,387 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	67
	239
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	239

	 
	В/сеть ул Крестьянская №461,463 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	97
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	272

	 
	В/сеть ул Крестьянская №451 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	227
	811
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	811
	0

	 
	В/сеть ул Крестьянская №312,314,316 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1222,5
	3421
	0
	0
	0
	3421
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Крестьянская 527,242,482 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	140
	392
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	392
	0

	 
	В/сеть ул Крестьянская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	646
	7659
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7659
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Крестьянская,540 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	60
	168
	0
	0
	168
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Крестьянская,206 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	110
	308
	0
	0
	308
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения ул. Крестьянская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	95
	266
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	266
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть уличная Крестьянская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	39
	109
	0
	0
	0
	109
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Крестьянская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	426
	1821
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1821
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Крестьянская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2350,1
	6577
	0
	0
	0
	0
	0
	6577
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от троллейбусного парка Крестьянская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2323
	8302
	0
	0
	8302
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Водопроводная сеть в кв 230 с установкой насоса Крестьянская ул.  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	82
	293
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	293
	0

	 
	В/сеть ул Крылова - замена
	п. м
	164
	701
	0
	0
	0
	701
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Крылова,90 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	89
	249
	0
	0
	0
	249
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения ул Крылова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1291
	3613
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3613
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Крылова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	213
	596
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	596
	0
	0

	 
	В/сеть по ул Кубанской - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	171
	479
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	479
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Магистральный водопровод ул Кубанская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	3174
	49117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49117
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кубанская №97,99,101,103,94 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	94,5
	265
	0
	0
	265
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кубанская,82 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	78,5
	220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	220
	0

	 
	В/сеть ул Кубанская,48-58 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	111
	311
	0
	0
	311
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кубанская,122 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	50
	140
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	140
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кубанская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	3055
	34099
	0
	0
	34099
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кубанская №5 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2165
	24165
	0
	0
	0
	0
	0
	24165
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от н/станции до Спортивной - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	138
	2136
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2136

	 
	В/сеть ул Кубанская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2428
	17265
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17265
	0
	0

	 
	В/сеть по территории горбольницы улКубанская - замена
	п. м
	175
	748
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	748
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кужорская29,37,41,38,42 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	499,5
	1398
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1398
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения пер.Кузнечный - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	235
	658
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	658

	 
	В/сеть от населения ул.Куйбышева - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	67
	188
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	188

	 
	В/сеть от населения ул.Куйбышева - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	112
	313
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	313
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения ул.Куйбышева - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	170
	476
	0
	0
	0
	0
	476
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть к 56кв ж/д ул Курганная,227 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	85
	363
	0
	0
	0
	363
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Курганная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	4603
	17655
	0
	0
	0
	0
	17655
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Курганная №425,368 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	91
	255
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	255
	0
	0

	 
	В/сеть ул Курганная,208 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	36,5
	102
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	102
	0
	0

	 
	В/сеть ул Курганная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	4358
	16715
	0
	0
	0
	0
	0
	16715
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть по ул Курджипской - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	462,4
	1269
	0
	0
	0
	1269
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Курджипская,8-10 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	50
	140
	0
	0
	0
	0
	140
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Курджипская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	775,1
	2169
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2169

	 
	В/сеть внутриквартальные ул Толстого - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	500
	1399
	0
	0
	0
	1399
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Толстого - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	270
	756
	0
	0
	756
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Ленина-ЦТП в302кв - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	119
	598
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	598
	0
	0

	 
	В/сеть ул Ленина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	900
	7194
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7194
	0

	 
	В/сеть ул Ленина - замена
	п. м
	618
	2209
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2209
	0
	0

	 
	В/сеть ул Ленина,62 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	372
	1870
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1870

	 
	В/сеть к ж/д №4 в 333кв ул Ленина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	63,5
	227
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	227
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от з-да Станконормаль - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	92
	386
	0
	0
	0
	0
	386
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть к 48кв ж/д в 248кв - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	109
	466
	0
	0
	0
	466
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Ленина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	547
	2001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2001
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Ленина,112 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	29
	104
	0
	0
	0
	0
	104
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Лермонтова,159,165,169,,136 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	136,5
	382
	0
	0
	0
	0
	382
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Лермонтова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	117
	327
	0
	0
	0
	0
	0
	327
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пионерская-Калинина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1150
	9193
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9193
	0
	0

	 
	В/сеть ул Лермонтова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	513
	1436
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1436
	0
	0
	0
	0

	 
	Вн/двор. в/сетьЛесная 10тр.ст. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	32
	114
	0
	0
	0
	114
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Вн/двор. в/сеть ЛЕСНАЯ 8Прямая 1 тр.ст. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	96
	343
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	343
	0
	0
	0
	0

	 
	Вн/двор. в/сеть Лесная 2Прям.2а Лесн.2.Спорт1тр.ст - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	278
	994
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	994
	0

	 
	В/сеть ул Лесная 34 - замена
	п. м
	36
	101
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Лесная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	820
	12689
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12689
	0

	 
	В/сеть к мин источнику от Гар/бани  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	440
	1881
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1881
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Линейная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	389
	1089
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1089
	0

	 
	В/сеть ул Ломоносова-Первомайская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	79
	208
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	208
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул М Горького №247-253 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	64,5
	181
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	181

	 
	В/сеть ул М Горького - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	3050
	12779
	0
	0
	12779
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул М Горького - замена
	п. м
	1200
	4288
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4288
	0
	0

	 
	В/сеть ул М Горького139,349,16,231 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	218
	610
	0
	0
	610
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул М Горького307,154,131,,  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	44,5
	125
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	125
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул М Горького - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	925
	2589
	0
	0
	0
	0
	0
	2589
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные М.Горького ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1000
	2638
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2638
	0
	0

	 
	В/сеть к мечети 80,6 м Майкопская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	80,6
	306
	0
	0
	0
	0
	0
	306
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пер Майкопский,10 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	40
	102
	0
	0
	0
	0
	102
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Майкопской - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1157
	3238
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3238

	 
	В/сеть  Майский пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	339,3
	904
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	904

	 
	В/сеть внутриквартальные Матросова ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	221
	682
	0
	0
	0
	0
	682
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения Менделеева ул - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	816
	2916
	0
	0
	0
	2916
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Закольц. водопр. тр.ст. улич.в/пр - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	733
	2619
	0
	0
	2619
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть Михайлова 13,11,10 труб.ст.вн/двор водопр. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	141
	1127
	0
	0
	0
	0
	1127
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть Михайлова 2,2А труб ст.вн/двор.водопр. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	100
	419
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	419
	0
	0
	0

	 
	В/сеть Михайлова 8,6,А труб.ст.вн/двор.водопр. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	28
	100
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть Михайлова 4,4Атр.стал.вн/двор.водпр. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	96
	343
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	343
	0
	0

	 
	В/сеть Михайлова6 труб. ст.вн/двор.водопр. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	57
	204
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	204
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Улич.вод.сеть,тр. ст.прод - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1147
	4099
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4099
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные Мичурина ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	203
	725
	0
	0
	0
	0
	725
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Ворошилова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	112
	346
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	346

	 
	В/сеть ул Мопра - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1333,6
	3732
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3732

	 
	В/сеть ул Набережная №15а,13,11 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	192
	537
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	537
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения Набережная ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	200
	560
	0
	0
	0
	0
	560
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Набережная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	63
	176
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	176
	0
	0

	 
	В/сеть пер Нагорному - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	475
	1467
	0
	0
	1467
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Некрасова №134,302,596 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	52
	146
	0
	0
	0
	146
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Некрасова - замена
	п. м
	2151
	7687
	0
	0
	0
	0
	0
	7687
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Некрасова №3,2 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	46,5
	130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	130
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Некрасова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1753,2
	19569
	0
	0
	19569
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Некрасова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2031
	8348
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8348
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Некрасова620,618,616 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	469,5
	1314
	0
	0
	0
	1314
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Некрасова,255 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	59
	165
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	165

	 
	В/сеть ул Некрасова,135 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	337
	943
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	943
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Некрасова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2789
	7623
	0
	0
	0
	0
	7623
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пер. Нижний 3-27,8 - замена
	п. м
	220
	616
	0
	0
	0
	0
	0
	616
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения Нижний пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	140
	392
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	392
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пер Низовой - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	440
	1881
	0
	0
	0
	0
	0
	1881
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Западные сады Низпоташная ул. - замена
	п. м
	600
	1679
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1679
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Низпоташная №52 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	308
	862
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	862
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Низпоташная,32 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	788
	2205
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2205
	0
	0

	 
	В/сеть ул Новая №14 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	188
	526
	0
	0
	0
	0
	526
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Новая,11 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	58
	162
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	162
	0

	 
	В/сеть от населения Новая ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	400
	1119
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1119

	 
	В/сеть внутриквартальные Новоселов ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	148
	414
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	414
	0
	0
	0

	 
	В/сеть уличная Новый пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	280
	865
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	865

	 
	В/сеть ул Обрывная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	174
	487
	0
	0
	0
	487
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные Обрывной пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	320
	896
	0
	0
	0
	896
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения Окружной пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	150
	420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	420
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные пер. Октябрьский - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	100
	280
	0
	0
	280
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Н Островского - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	747,5
	2308
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2308
	0

	 
	В/сеть ул Н Островского - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	900
	2519
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2519

	 
	В/сеть ул П Лумумбы №176 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1224
	3425
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3425
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул П Лумумбы №53,55 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	61
	171
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	171

	 
	В/сеть ул П Лумумбы,271 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	103
	288
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	288
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул П Лумумбы,298,300 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	80
	224
	0
	0
	0
	0
	224
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул П Лумумбы - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1043
	4088
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4088

	 
	В/сеть ул Павлова №34 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	52
	146
	0
	0
	146
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения Павлова ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	50
	140
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	140
	0

	 
	В/сеть ул Павлова №36 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	796
	2228
	0
	0
	0
	0
	2228
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения Павлова ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	650
	2323
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2323
	0
	0

	 
	В/сеть ул Тульская-Коммунаров - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	600
	2514
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2514
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Первомайская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	129
	361
	0
	0
	0
	0
	361
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Первомайская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	578,9
	1542
	0
	0
	0
	1542
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Первомайская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2620,7
	9365
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9365
	0
	0

	 
	В/сеть ул Первомайская,165,167,168 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	83
	211
	0
	0
	211
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения Перекопская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	550
	1539
	0
	0
	0
	0
	1539
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть в 245кв Пионерская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	232
	972
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	972

	 
	В/сеть по территории н/станции Пионерская ул. - замена
	п. м
	73
	224
	0
	0
	0
	0
	0
	224
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул им Ленина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	380
	1624
	0
	0
	0
	0
	1624
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пионерская - замена
	п. м
	622
	2223
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2223
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пионерская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	18,5
	148
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	148

	 
	В/сеть ул Пионерская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	60,5
	169
	0
	0
	0
	169
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пионерская 374в - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	30
	107
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	107

	 
	В/сеть ул Пионерская от Дружбы - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	380
	2432
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2432
	0
	0
	0

	 
	В/сеть к90кв ж/д ул Пионерская,416 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	25
	105
	0
	0
	0
	105
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть на территории н/станции Пионерская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1646
	16148
	0
	0
	0
	0
	0
	16148
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пионерская,267 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	230
	2057
	0
	0
	2057
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пионерская-Калинина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	51
	151
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	151
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пионерская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	998,1
	2728
	0
	0
	2728
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пирогова - замена
	п. м
	1875
	6701
	0
	0
	0
	0
	6701
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пирогова - замена
	п. м
	648,3
	2317
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2317

	 
	В/сеть ул Победы - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1750
	5675
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5675
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Победы - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1479,8
	4462
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4462

	 
	В/сеть ул Подгорная №390 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	118
	330
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	330
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Подгорная,337,337а - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	54
	151
	0
	0
	151
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Подгорная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2282
	6238
	0
	0
	0
	0
	6238
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Поселковая - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	349
	977
	0
	0
	0
	0
	0
	977
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные Поселковый пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	190
	532
	0
	0
	0
	532
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть к 30кв ж/д пер Почтовый 3а - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	356
	1099
	0
	0
	0
	0
	0
	1099
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные Пресная ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	65
	191
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	191

	 
	В/сеть ул Пржевальского №123 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	73,5
	206
	0
	0
	206
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пржевальского №62,3 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	52,5
	147
	0
	0
	0
	0
	147
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пржевальского №18,62б - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	63,5
	178
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	178
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пржевальского84,86,92 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	414,5
	1160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1160

	 
	В/сеть ул Пржевальского,747 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	304
	851
	0
	0
	0
	0
	0
	851
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пржевальского,84 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	213
	596
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	596

	 
	В/сеть пер Вокзальный №1 ДУ-42 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	55
	197
	0
	0
	0
	197
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Привокзальная,331 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	262
	936
	0
	0
	936
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Привокзальная,352,385 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	141,5
	396
	0
	0
	396
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Привокзальная,381,383 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2418,1
	6767
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6767
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Привокзальная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	822,25
	2938
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2938
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Привокзальная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2772,9
	9909
	0
	0
	0
	0
	9909
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения Приреченская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	500
	1787
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1787
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пер. Производственный,521 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	144,5
	404
	0
	0
	404
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть по берегу р.Белой Производствеый пер - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	470
	3757
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3757
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пролетарская-Ж дорожная  - замена
	п. м
	1570
	6711
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6711
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пролетарская,300 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	151
	645
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	645
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пролетарская 304 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	250
	915
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	915
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пролетарская,302 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	96
	269
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	269
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пролетарская - замена
	п. м
	1735,45
	6536
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6536
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пролетарская №59,154 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	47,5
	133
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	133
	0

	 
	В/сеть объекта Драмтеатра Пролетарская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	418
	1494
	0
	0
	0
	0
	0
	1494
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть в 81кв ж/д в 252кв Пролетарская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	46,5
	166
	0
	0
	0
	166
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пролетарская,199 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	64
	173
	0
	0
	0
	173
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пролетарская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	3589,8
	11083
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11083
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Промышленная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	660
	2765
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2765

	 
	В/сеть ул Промышленная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	715
	2996
	0
	0
	0
	0
	2996
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Промышленная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	4732,5
	19828
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19828
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от адыг отдела сельхозтехн ул. Промышленная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1413,5
	5810
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5810
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Промышленной +1339 - замена
	п. м
	2052
	8771
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8771
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Профинтерна - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	160
	496
	0
	0
	0
	496
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пер.Профинтерна - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	160
	496
	0
	0
	496
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Прямая №106-110 - замена
	п. м
	154
	431
	0
	0
	431
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Прямая №315,317-331,278,280-286 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	127,5
	456
	0
	0
	456
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Прямая 233 - замена
	п. м
	103
	288
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	288

	 
	В/сеть ул Прямая,357 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	42
	118
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	118

	 
	В/сеть ул Прямая219,198-210, - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	102
	286
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	286

	 
	В/сеть ул Прямая - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1700
	23616
	0
	0
	0
	23616
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть наружная пер Путейский,23 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	141
	395
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	395

	 
	В/сеть пер Путейский - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	180
	504
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	504
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пушкина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	3757
	14221
	0
	0
	14221
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Рабочая,88 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	68,5
	192
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	192
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные ул. Рабочая - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	900
	2519
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2519
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Рабочая - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	382
	1069
	0
	0
	1069
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения пер. Рабочий - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	135
	378
	0
	0
	0
	0
	0
	378
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Разина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	742,5
	2408
	0
	0
	0
	0
	2408
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения ул Революции - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	600
	1679
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1679
	0

	 
	В/сеть пер Ремесленный - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	714,6
	2206
	0
	0
	0
	2206
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Репина №23,24,30,22,19 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	119
	333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	333
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Репина №32/378 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	51
	143
	0
	0
	143
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Репина №3,5,7,9,11,13 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	102,5
	287
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	287

	 
	В/сеть уличная пер. Речной - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	510,6
	1825
	0
	0
	0
	0
	1825
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пер Родниковский №9 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	282
	789
	0
	0
	0
	0
	0
	789
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть в пр. ул Ростовской - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	80
	224
	0
	0
	0
	0
	0
	224
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Ростовской - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	500
	1787
	0
	0
	0
	0
	0
	1787
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные ул Ростовской - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	500
	1399
	0
	0
	1399
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные ул. С. Дальней - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	478
	1338
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1338
	0

	 
	В/сеть ул Свободы №134,387 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	98,5
	276
	0
	0
	0
	276
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Свободы 163,165,377,379 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	377,5
	1056
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1056

	 
	В/сеть ул Свободы189,259,261,12 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	116
	325
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	325
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Свободы 139,143,147,149  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2429,9
	6800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6800
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Свободы,144-164 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	155,5
	435
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	435

	 
	В/сеть ул Свободы,161 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	57
	160
	0
	0
	0
	0
	160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Свободы,413 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	227
	970
	0
	0
	0
	970
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2000
	5597
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5597

	 
	В/сеть уличная пер. Седина - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	196,3
	549
	0
	0
	0
	0
	549
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Советская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	398,7
	1231
	0
	0
	0
	0
	0
	1231
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Советская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	3281,1
	9182
	0
	0
	9182
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Советская - замена
	п. м
	193,4
	597
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	597
	0

	 
	В/сеть пер Совхозный №13,6 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	105
	294
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	294

	 
	В/сеть пер Солнечный №31 - замена
	п. м
	469
	1313
	0
	0
	1313
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения ул.Спартаковская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1098,5
	3074
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3074
	0
	0

	 
	В/сеть ул Спортивная,14,16,18,20,22 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	124
	347
	0
	0
	347
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Спортивной - замена
	п. м
	532
	2274
	0
	0
	2274
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Спортивная,38 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	41
	115
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	115

	 
	В/сеть ул Кубанская-Госпитальная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	180
	504
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	504
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Спортивная-Комсомольская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	920
	6692
	0
	0
	0
	0
	6692
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Спортивной - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1438
	7040
	0
	0
	0
	7040
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/двор. вод. сети ул Котельная тр.стальная. Ул. Спортивная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	102
	365
	0
	0
	0
	0
	365
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/дворов. водопе. сетиСпортив.6Шовг.4 тр.стал. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	78
	279
	0
	0
	0
	279
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ВН/двор.водопр.сети Спрт 5.Прям.3 тр.ст. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	68
	243
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	243
	0
	0

	 
	Вн/двор. в/сети Спорт.6,4,4а Прямая 5 тр.ст. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	112
	400
	0
	0
	0
	0
	0
	400
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Вн/двор. в/сети Спорт.2.1а тр.ст. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	204
	729
	0
	0
	0
	0
	0
	729
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения пер. Средний - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	100
	280
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	280
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения ул. Старобазарная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	470
	1680
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1680

	 
	В/сеть ул Степная-Свободы МОЖКХ - замена
	п. м
	514,5
	1589
	0
	0
	0
	0
	0
	1589
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Степной-Менделеевой - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1100
	3931
	0
	0
	0
	0
	0
	3931
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Степная №167,169 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	449
	1257
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1257
	0
	0

	 
	В/сеть ул Степная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	37
	104
	0
	0
	0
	0
	104
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Степная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	389,5
	1090
	0
	0
	1090
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения ул. Степная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	500
	1399
	0
	0
	0
	1399
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Степная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	542
	1638
	0
	0
	0
	0
	1638
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пер Строительный - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	891
	3809
	0
	0
	0
	0
	3809
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Титова №207,209,211,213 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	118,5
	332
	0
	0
	0
	0
	0
	332
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Титова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1050
	2939
	0
	0
	0
	2939
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пер Тихий №3 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	113
	316
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	316
	0
	0

	 
	В/сеть от а/базы,14 ул Транспортной  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	380
	1592
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1592

	 
	В/сеть от населения ул. Транспортная - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	400
	1676
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1676
	0

	 
	В/сеть ул.Туапсинская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	155
	554
	0
	0
	0
	0
	0
	554
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Тульская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	764
	2138
	0
	0
	0
	2138
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Тульская - замена
	п. м
	494
	1418
	0
	0
	0
	0
	1418
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Тургенева №162-173 - замена
	п. м
	109
	305
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	305
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Тургенева №83,33 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	36
	101
	0
	0
	0
	101
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные ул. Тургенева - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1630
	4562
	0
	0
	0
	4562
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Тургенева - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1245,5
	3576
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3576
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения пер. Узкий - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	250
	893
	0
	0
	0
	893
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные пер. Узловой-Резервный - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	80
	209
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	209
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Ушинского - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	420
	1148
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1148
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения ул Фурманова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	842
	2600
	0
	0
	0
	0
	0
	2600
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Хакурате №535 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	81
	227
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	227
	0
	0

	 
	В/сеть ул Хакурате №527,529 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	48,5
	136
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	136
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения ул. Хакурате - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	201
	563
	0
	0
	563
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Хакурате №162,413,415 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	75
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	210
	0
	0

	 
	В/сеть ул Хакурате №154,158,263, - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	64,5
	181
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	181
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Хакурате №421,427,410,423 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	140
	392
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	392

	 
	В/сеть ул Хакурате - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	298
	920
	0
	0
	0
	920
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Хакурате №566,3,5,79,141 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	4136
	11575
	0
	0
	0
	11575
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Хакурате,281 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	55
	154
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	154
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Хакурате,87 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	200
	560
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	560
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Хакурате,236 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	98
	359
	0
	0
	0
	0
	0
	359
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Хакурате-Юннатов - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	210
	898
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	898
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Хакурате - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2373
	7326
	0
	0
	0
	0
	0
	7326
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения ул Чапаева - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	600
	1679
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1679
	0

	 
	В/сеть пер Челюскинцев - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	266
	744
	0
	0
	0
	0
	0
	744
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные ул Чехова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	400
	1119
	0
	0
	0
	1119
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Чехова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	211
	591
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	591
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Чкалова - замена
	п. м
	584,6
	2499
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2499
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные ул. Шевцова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	400
	1119
	0
	0
	0
	0
	1119
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Шевченко - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	934,2
	2614
	0
	0
	0
	0
	0
	2614
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные ул. Шевченко - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1100
	3078
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3078
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные пер. Шевченко - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	80
	224
	0
	0
	0
	224
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Школьная 381,386 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	54
	151
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	151
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пионерская-Некрасова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	900
	3771
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3771
	0

	 
	В/сеть ул Школьная,159 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	246
	879
	0
	0
	0
	0
	0
	879
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Школьной - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1690
	5622
	0
	0
	0
	0
	0
	5622
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Школьной - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	120
	371
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	371
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Шовгенова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	250
	915
	0
	0
	0
	0
	0
	915
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Шовгенова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	784,5
	2870
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2870
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Шовгенова,237 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	78,5
	220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	220
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Шовгенова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	2295
	6921
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6921
	0

	 
	В/сеть ул.Шовгенова труб.ст. Ул. в/сети - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	176
	629
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	629
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть по ул. Шовгенова Улич вод.сети . тр.ст. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	150
	536
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	536
	0

	 
	В/сеть ул Шоссейная,45 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	44
	123
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	123
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Шоссейная17а,19,21,27 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	136,5
	382
	0
	0
	382
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть по берегу р.Белой - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	470
	3757
	0
	0
	3757
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть по территории Дубзавода - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	429
	1201
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1201
	0
	0

	 
	Магист.улич.водоп.ул Шосс.тр.ст. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1557
	5564
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5564

	 
	В/сеть от населения Щегловский пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	116
	325
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	325

	 
	В/сеть от населения Юбилейный пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	70
	196
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	196
	0
	0

	 
	В/сеть уличная Юбилейный пер.  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	48
	134
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	134
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения Южный пер. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	267,5
	749
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	749
	0

	 
	В/сеть к 108кв ж/д УПП ВОС Юннатов ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	41
	130
	0
	0
	0
	0
	0
	130
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул.Юннатов - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1734,5
	7129
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7129
	0
	0

	 
	Водопроводная сеть ж.домов ул.Российская Бр.Лоскутовых ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	186
	574
	0
	0
	0
	0
	574
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Апшеронская №13 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	102,5
	287
	0
	0
	0
	0
	0
	287
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть кул Апшеронский №67 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1036,5
	4431
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4431
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения Апшеронская ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	500
	1787
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1787
	0

	 
	В/сеть ул Апшеронский №69 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	47,5
	170
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	170
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Апшеронская - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	120
	336
	0
	0
	0
	336
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть внутриквартальные Б.Хмельницкого ул. - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	152
	425
	0
	0
	425
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пер Белый - замена
	п. м
	245
	686
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	686
	0
	0

	 
	В/сеть пер Белый - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	138,6
	388
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	388

	 
	В/сеть пер Заречный - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	265
	742
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	742
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кирова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1249,5
	4706
	0
	0
	0
	4706
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Кирова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	765
	2734
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2734
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Конституции - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1087,3
	3279
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3279

	 
	В/сеть пер Луговой - замена
	п. м
	366
	1024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1024
	0
	0

	 
	В/сеть пер Малый - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	196
	549
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	549
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Маяковского №46-62 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	167,5
	469
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	469
	0

	 
	В/сеть ул Маяковского - замена
	п. м
	149
	417
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	417

	 
	В/сеть ул Маяковского №90 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	36,5
	102
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	102

	 
	В/сеть ул Маяковского - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	865
	2421
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2421
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Невского №32 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	290,5
	813
	0
	0
	0
	0
	0
	813
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть от населения - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	600
	2144
	0
	0
	0
	2144
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Нефтянников - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	504
	1343
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1343
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Пилотов - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	1630
	4562
	0
	0
	0
	4562
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Подлесной - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	758
	2198
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2198
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Прохладной - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	635,5
	1868
	0
	0
	1868
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Садовой - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	492
	1377
	0
	0
	0
	0
	0
	1377
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Свердлова - замена
	п. м
	1232,5
	3623
	0
	0
	3623
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Сверидова,1 - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	158,5
	444
	0
	0
	444
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Свердлова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	603
	1648
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1648

	 
	В/сеть ул Суворова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	883
	2726
	0
	0
	0
	0
	0
	2726
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул Ушакова - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	172
	481
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	481
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул.Восточная №3-8 - замена
	п. м
	432
	1360
	0
	0
	1360
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть ул.Гагарина №4 - замена
	п. м
	181,44
	508
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	508

	 
	В/сеть ул.Садовая  - замена
	п. м
	734,4
	2625
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2625
	0

	 
	В/сеть ул. Молодежная - замена
	п. м
	734,4
	2625
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2625
	0

	 
	В/сеть ул.Садовая№29 - замена
	п. м
	432
	1339
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1339
	0
	0

	 
	В/сеть ул.Гагарина №77-100 - замена
	п. м
	734,4
	2625
	0
	0
	0
	0
	0
	2625
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть  ул.Школьная №4-12 - замена
	п. м
	734,4
	2625
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2625
	0

	 
	В/сеть х.Веселый  - кап. ремонт, реконструкция
	п. м
	625
	2234
	0
	0
	0
	0
	2234
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пос. Северный  - замена
	п. м
	240
	672
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	672
	0
	0
	0

	 
	В/сеть пос. Северный  - замена
	п. м
	240
	672
	0
	0
	0
	0
	0
	672
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Водопровод пос.Северный  - замена
	п. м
	625
	2234
	0
	0
	0
	2234
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Магистральный водовод №3 пос. Северный  - замена
	п. м
	1920
	21430
	0
	0
	0
	21430
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Водопровод х.Косинов - замена
	1 мероприятие
	1
	1200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1200
	0
	0

	 
	В/сеть  пос.Подгорный  - замена
	1 мероприятие
	1
	1300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1300
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Водозабор 1А длиной 4,4км трубы Ф800мм - замена
	п. м
	4400
	111596
	0
	0
	0
	0
	111596
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Водовод 1 дл-3,3км труба Ф500мм - замена
	п. м
	3300
	51067
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	51067
	0
	0
	0

	 
	Устройство колодца в точке подключения к водоводу Д=500 мм, проходящему по нечётной стороне вдоль трассы Майкоп - Усть-Лабинск
	ед.
	1
	130
	0
	0
	130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Строительство подводящего водопровода от водовода Д=500 мм, проходящего по нечётной стороне вдоль трассы Майкоп - Усть-Лабинск ( ул. Димитрова), к новым районам застройки ИЖС, от ул.Димитрова г. Майкопа до ул.Центральная в п.Западном (Ду = 355 мм)
	п.м
	1500
	13251
	0
	0
	13251
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Строительство разводящих уличных сетей в районе дома по ул. Героев Отечества, 93
	п.м
	570
	2037
	0
	0
	2037
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Устройство колодца в точке подключения к водоводу Д=500 мм, проходящему по ул. Железнодорожной
	ед.
	1
	130
	0
	0
	130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Строительство насосной станции подкачки с накопительными резервуарами холодной воды в восточной части г. Майкопа
	ед.
	1
	2200
	0
	0
	2200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Устройство водонапорных башен в восточной части г. Майкопа
	ед.
	2
	1420
	0
	0
	0
	1420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Строительство сети от насосной станции подкачки до водонапорных башен в восточной части г. Майкопа
	п.м
	3300
	13826
	0
	0
	13826
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Строительство уличных сетей от водонапорных башен в восточной части г. Майкопа
	п.м
	6200
	26502
	0
	0
	26502
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Строительство уличных сетей от водонапорных башен в восточной части г. Майкопа
	п.м
	11850
	42347
	0
	0
	0
	42347
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Строительство уличных сетей от водонапорных башен в восточной части г. Майкопа
	п.м
	2720
	7612
	0
	0
	0
	7612
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Устройство камеры из бетонных блоков в точке подключения к водоводу 2Д=500, проходящему в зеленой части ул. Димитрова от Гавердовского водозабора до ул. Юннатов
	ед.
	1
	490
	0
	490
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Закольцовка подводящего водопровода от водовода Д=500 мм, проходящего в зеленой части ул. Димитрова от Гавердовского водозабора до ул. Юннатов, до участка застройки с кадастровым номером 01:08:0512001:889, с существующим водопроводом Д=300 в водопроводной камере напротив дома №33 по ул. Н. Остапенко в г.Майкопе
	п.м
	1460
	11671
	0
	11671
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Реконструкция подводящего водопровода от водовода Д=500 мм, проходящего в зеленой части ул. Димитрова от Гавердовского водозабора до ул. Юннатов, 
	п.м
	6000
	812
	0
	812
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Устройство колодца в точке подключения к водопроводу Д=400 мм, проходящему от пер. Автотранспортный до ул. Келермесское ш.
	ед.
	1
	130
	0
	130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Закольцовка водопроводной сети от существующего колодца сети Д=300, проходящего по ул. Михайлова, до пересечения ул. 7-й Переулок и ул. Шоссейная с водопроводом Д=300.
	п.м
	480
	3837
	0
	3837
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Закольцовка водопроводной сети от существующего колодца внутридворовой сети Д=300, проходящего от дома №17 по ул. Михайлова, до пересечения ул. 7-й Переулок и ул. Шоссейная с водопроводом Д=300.
	п.м
	350
	2798
	0
	2798
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Устройство камеры в точке подключения к водопроводной сети Д=300, проходящей по ул. Шоссейная
	ед.
	1
	490
	0
	490
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Строительство разводящих уличных сетей в районе новой застройки по ул. Михайлова
	п.м
	190
	679
	0
	679
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	 
	5676450,5
	0
	1075907
	1455429
	1248527
	309682
	240592
	515538
	160662
	173781
	205588
	156868
	133876


1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
Основным принципом реализации Схемы водоснабжения является принцип сбалансированности интересов водоснабжающей организации, принимающей участие в реализации мероприятий настоящей схемы, и потребителей услуг водоснабжения.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2023. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.03.2023 № 159/пр), смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, с учетом уровня цен на 2022 г. без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Приведенные стоимости мероприятий носят оценочный характер и могут уточняться.
1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Целевыми
показателями
развития
системы
водоснабжения
города являются:
· повышение спроса на воду хозяйственно-питьевого качества;
· повышение надежности работы системы водоснабжения;
· увеличение
протяженности
сетей
водоснабжения
вводимых
в эксплуатацию;
· улучшение качества работы системы водоснабжения;
· улучшение эффективности системы водоснабжения;
Целевые
показатели
работы
системы
водоснабжения
представлены в таблицах 42-45.
1.7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды
Таблица 42. Показатели качества горячей и питьевой воды
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                                         Год

Показатель
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Соответствие 
СанПиН 2.1.3684-21; 
СанПиН 1.2.3685-21
	соответ.
	соответ.
	соответ.
	соответ.
	соответ.
	соответ.
	соответ.


1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Таблица 43. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	                                            Год

Показатель
	2021
 факт
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, %
	83
	64
	59
	51
	43
	37
	32
	30

	Количество порывов на системах коммунальной инфраструктуры
	н/д
	1010
	930
	860
	790
	710
	630
	600


1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов

Таблица 44. Показатели качества обслуживания абонентов


	                                              Год

Показатель
	2021

факт
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Количество жалоб абонентов на качество воды, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, % от численности населения
	88
	89
	89
	89
	89
	90
	91
	95

	Охват абонентами приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах)
	92,4
	93
	93
	93
	93
	93
	95
	100


1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
Согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Майкоп» одним из целевых показателей является снижение потерь воды в общем объеме поставляемого ресурса в год. Для этого проектом предлагается замена ветхих сетей водоснабжения. Перекладка должна коснуться около 50 % имеющегося водопровода, что приведет к снижению потерь холодной воды при ее транспортировке. Данные сведены в таблицу 45.
Таблица 45. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

	                                  Год

Показатель
	2021
факт
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Уровень потерь холодной воды при ее транспортировке, %
	15,83
	23,88
	21,20
	19,88
	18,34
	17,28
	16,98
	23,88


1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам, со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
В соответствии с информацией, полученной от администрации муниципального образования «Город Майкоп», бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования имеются и представлены в таблице 46. Также бесхозяйные сети могут быть идентифицированы на прилагаемой карте (путем сопоставления данных космоснимков (синие линии), на которых отражены сети, находящиеся в собственности органа местного самоуправления, юридических или физических лиц, с данными электронной модели (голубые линии), в которой отражены все эксплуатируемые на территории муниципального образования г. Майкоп сети водоснабжения).
Таблица 46. Перечень бесхозяйных объектов
	№ п/п
	Местоположение 
	Диаметр, мм 
	Материал 
	Протяженность, п.м

	1
	г. Майкоп, ул. Пионерская 405.
	100
	сталь
	52

	2
	г. Майкоп, ул. Пионерская 407.
	100
	сталь
	4

	3
	г. Майкоп, ул. Пионерская 494.
	50;100
	сталь
	71

	4
	г. Майкоп, ул. 2-я Дубзаводская 1
	100
	сталь
	28

	5
	г. Майкоп, ул. 2-я Кирпичная 4
	100;150
	сталь
	н/д

	6
	г. Майкоп, ул. 2-я Комсомольская 25
	100
	сталь
	89

	7
	г. Майкоп, ул. Железнодорожная 162
	100
	сталь
	25

	8
	г. Майкоп, ул. Железнодорожная 166/1
	150
	сталь
	32

	9
	г. Майкоп, ул. Железнодорожная 168
	100
	сталь
	55

	10
	г. Майкоп, ул. Железнодорожная 166/2
	н/д
	н/д
	-

	11
	г. Майкоп, ул. Комсомольская 187
	100
	сталь
	37

	12
	г. Майкоп, ул. Комсомольская 236
	100
	сталь
	6

	13
	г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская 24
	100
	сталь
	10

	14
	г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская 7
	100; 125
	сталь
	7

	15
	г. Майкоп, ул. Ленина 6 / Комсомольская 197 б
	50
	сталь
	7

	16
	г. Майкоп, ул.Производственная 31
	25
	сталь
	54

	17
	г. Майкоп, ул.Краснооктябрьская 1/ Пушкина
	100
	сталь
	6

	18
	г. Майкоп, ул. Пржевальского 2г
	63
	сталь
	20

	19
	г. Майкоп, ул.Ленина 54
	100
	сталь
	8

	20
	г. Майкоп, ул. Калинина 223
	100
	сталь
	7

	21
	г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская 45
	100
	сталь
	62

	22
	г. Майкоп, ул. Свободы 413 а 
	100
	сталь
	11

	23
	г. Майкоп, ул. Свободы 413 б
	100
	сталь
	32

	24
	г. Майкоп, ул. Свободы 415 а
	100
	сталь
	11

	25
	г. Майкоп, ул. Свободы 415 б
	100
	сталь
	27

	26
	г. Майкоп, ул. Свободы 417 а
	100
	сталь
	22

	27
	г. Майкоп, ул. Свободы 417 б
	100
	сталь
	32

	28
	г. Майкоп, ул. Свободы 419 А
	80
	сталь
	22

	29
	г. Майкоп, ул. Хакурате ,640 
	63
	пластик
	22

	30
	г. Майкоп, ул. Жуковского 59
	100
	сталь
	16

	31
	г. Майкоп, ул. Крестьянская 227
	100
	чуг.
	56

	32
	г. Майкоп, ул. Кооперативная 94
	32
	сталь
	40

	33
	г. Майкоп, ул. Кооперативная 100
	100
	сталь
	30

	34
	г. Майкоп, ул. Зюзина 5
	32
	сталь
	23

	35
	г. Майкоп, ул. Пионерская 406
	н/д
	н/д
	6

	36
	г. Майкоп, ул.Пионерская 408
	н/д
	н/д
	10

	37
	г. Майкоп, ул.Пролетарская 353
	100
	сталь
	18

	38
	г. Майкоп, ул.Пролетарская 400
	100
	сталь
	94

	39
	г. Майкоп, ул.Пролетарская 401
	50
	сталь
	44

	40
	г. Майкоп, ул.Пролетарская 403 /П.Лумумбы 102
	50
	сталь
	74

	41
	г. Майкоп, ул.Пролетарская 413
	100
	сталь
	124

	42
	г. Майкоп, ул. П.Лумумбы 113
	150
	сталь
	75

	43
	г. Майкоп, ул. П.Лумумбы 139
	80
	сталь
	14

	44
	г. Майкоп, ул.п. Коммунаров 151
	50
	сталь
	106

	45
	г. Майкоп, ул. Кужорская 128
	50
	сталь
	-

	46
	г. Майкоп, ул. П.Лумумбы 111
	80
	сталь
	11

	47
	г. Майкоп, ул.Келермесское шоссе 4
	50
	сталь
	9

	48
	г. Майкоп, ул.Некрасова 287
	100
	сталь
	16

	49
	г. Майкоп, ул.2-я Некрасова 3
	40
	 сталь
	26

	50
	г. Майкоп, ул. п. Западный , ул. Новая , 16
	100
	сталь
	7

	51
	г. Майкоп, п. Северный, ул. Мелиораторов 1
	50
	сталь
	45

	52
	г. Майкоп, п.Северный, ул. Мелиораторов 2
	50
	сталь
	28

	53
	г. Майкоп, п.Северный, ул. Мелиораторов 3
	50
	сталь
	30

	54
	г. Майкоп, п.Северный, ул. Мелиораторов 4
	50
	сталь
	48

	55
	г. Майкоп, ул. Ленина 137 
	100
	сталь
	6

	56
	г. Майкоп, ул. 2-я Курганная 18 
	60
	сталь
	46

	57
	г. Майкоп, ул. Пролетарская 447
	150
	сталь
	74

	58
	г. Майкоп, ул. Чкалова 65
	150
	сталь
	14

	59
	г. Майкоп, ул. 8 Марта 1
	100
	сталь
	1

	60
	г. Майкоп, ул. Пионерская 409/1
	80
	сталь
	17

	61
	г. Майкоп, ул. Пионерская 409/2
	80
	сталь
	15

	62
	г. Майкоп, х. Гавердовский. ул. Советская 8
	50
	сталь
	22

	63
	г. Майкоп, х. Гавердовский. ул. Советская 10
	50
	сталь
	28

	64
	г. Майкоп, х. Гавердовский. ул. Советская 2
	50
	сталь
	21

	65
	г. Майкоп, х. Гавердовский. ул. Советская 4А
	50
	сталь
	22

	66
	г. Майкоп, х. Гавердовский. ул. Советская 4
	50
	сталь
	29

	67
	г. Майкоп, х. Гавердовский. ул. Советская 6
	50
	сталь
	45

	68
	г. Майкоп, х. Гавердовский. ул. Советская 8А
	50
	сталь
	25

	69
	г. Майкоп, х. Гавердовский. ул. Титова 40
	50
	сталь
	22

	70
	г. Майкоп, х. Гавердовский. ул. Титова 42
	50
	сталь
	22

	71
	г. Майкоп, х. Гавердовский. ул. Титова 44
	50
	сталь
	22

	72
	г. Майкоп, ул. Пролетарская 271
	100;150
	сталь
	34

	73
	г. Майкоп, ул. Пролетарская 449
	150
	сталь
	33

	74
	г. Майкоп, ул. Советская 184
	150
	сталь
	72

	75
	г. Майкоп, ул. Ленина 42
	100
	сталь
	76

	76
	г. Майкоп, ул. 2-я Кирпичная 8
	100
	сталь
	12

	77
	г. Майкоп, ул. Адыгейская 16
	150;200
	сталь
	144

	78
	г. Майкоп, ул. 12 Марта 150/2
	100
	сталь
	18

	79
	г. Майкоп, ул. 12 Марта 150/3
	100
	сталь
	9

	80
	г. Майкоп, ул. 12 Марта 144/1
	100
	сталь
	33

	81
	г. Майкоп, ул. 12 марта 142
	150
	сталь
	38

	82
	г. Майкоп, ул. Юннатов 2-б
	100
	сталь
	н/д

	83
	г. Майкоп, ул. 12 Марта 152
	50
	сталь
	25

	84
	г. Майкоп, ул. Юннатов 2-в
	80
	сталь
	20

	85
	г. Майкоп, п. Западный ул. Юбилейная 25
	100
	сталь
	66

	86
	г. Майкоп, ул. Кольцова 110
	80 
	сталь
	16

	87
	г. Майкоп, ул. Пионерская 417 
	80
	сталь
	24

	88
	г. Майкоп, ул. Гайдара 82/1
	50
	сталь
	12

	89
	г. Майкоп, ул. Гайдара 82/2
	50
	сталь
	-

	90
	г. Майкоп, ул. Гайдара 82/3
	50
	сталь
	29

	91
	г. Майкоп, ул. Пионерская 377
	100
	сталь 
	34

	92
	г. Майкоп, ул. Хакурате 224
	100
	сталь
	106

	93
	г. Майкоп, ст. Ханская ул. Верещагина 155
	50
	сталь
	45

	94
	г. Майкоп, ул. Пролетарская 443
	-
	-
	-

	95
	г. Майкоп, ул. Пролетарская 445
	-
	-
	-

	96
	г. Майкоп, ул. Хакурате 222
	100
	сталь
	3

	97
	г. Майкоп, ул. Гайдара 119
	100
	сталь
	64

	98
	г. Майкоп, ул. Пионерская 399
	100;150
	сталь
	14

	99
	г. Майкоп, ул. Юннатов 2-е
	100
	сталь
	65

	100
	г. Майкоп, ул. Пионерская 377-а
	100
	сталь
	42

	101
	г. Майкоп, пер. Профсоюзный 11
	100
	сталь
	12

	102
	г. Майкоп, ул. М. Горького 196
	100
	сталь
	36

	103
	г. Майкоп, ул. 8 Марта 22
	100
	сталь
	9

	104
	г. Майкоп, ул.Школьная 194
	65
	сталь
	15

	105
	г. Майкоп, ул. Юнатов 2ж
	100
	сталь
	17

	106
	г. Майкоп, ул. Пионерская 415/3 
	50
	сталь
	167

	107
	г. Майкоп, ул. III Интернационала 165
	100
	сталь
	54

	108
	г. Майкоп, ул. Разина 6/Узловая 3
	50
	сталь
	60

	109
	г. Майкоп, ул. М. Горького 214/1
	150
	сталь
	-

	110
	г. Майкоп, ул. М. Горького 214/2
	150
	сталь
	29

	111
	г. Майкоп, ул. Пролетарская 454
	100
	сталь
	32

	112
	г. Майкоп, ул. 12 марта 144/2
	80
	сталь
	12

	113
	г. Майкоп, ул. Апшеронская 104
	32
	сталь
	6

	114
	г. Майкоп, ул. 2-я Пролетарская 5\ Кужорская 93
	50
	сталь
	34

	115
	г. Майкоп, ул. 2-я Пионерская 8\ Кужорская 89
	50
	сталь
	4

	116
	г. Майкоп, ул. 12 Марта 169 а
	65
	сталь
	6

	117
	г. Майкоп, ул. Гончарова 61/ Западная 19
	25
	сталь
	34

	118
	г. Майкоп, ул. Калинина 229
	50
	сталь
	56

	119
	г. Майкоп, ул. Кожевенная 3
	32
	сталь
	210

	120
	г. Майкоп, ул. Комсомольская 200-а
	40
	сталь
	18

	121
	г. Майкоп, ул. Комсомольская 200-6
	32
	сталь
	100

	122
	г. Майкоп, ул. Комсомольская 229/Ломоносова 18в
	25
	сталь
	5

	123
	г. Майкоп, ул. Комсомольская 200-в
	32
	сталь
	20

	124
	г. Майкоп, ул. Кооперативная 80
	50
	сталь
	4

	125
	г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская 35
	32
	сталь
	25

	126
	г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская 69
	40
	сталь
	12

	127
	г. Майкоп, ул. Курганная 209а/ Жуковского 37а
	32
	сталь
	36

	128
	г. Майкоп, п. Родниковый , ул. Мира 26
	50
	сталь
	33

	129
	г. Майкоп, п. Родниковый , ул. Мира 28
	50
	сталь
	42

	130
	г. Майкоп, п. Родниковый , ул. Ленина 12
	40
	сталь
	95

	131
	г. Майкоп ул. Майкопская 32\ Первомайская 223
	25;32
	сталь
	63

	132
	г. Майкоп, п. Западный ул. Новая 3
	50
	сталь
	57

	133
	г. Майкоп, п. Западный ул. Новая 9
	50
	сталь
	26

	134
	г. Майкоп, п. Западный ул. Новая 11
	50
	сталь
	6

	135
	г. Майкоп, ул. Некрасова 301
	50
	сталь
	22

	136
	г. Майкоп, ул. Подлесная 23
	50;32
	сталь
	54

	137
	г. Майкоп, п. Северный ул. Школьная 6
	40
	сталь
	120

	138
	г. Майкоп, п. Северный ул. Школьная 8
	40
	сталь
	45

	139
	г. Майкоп, п. Западный ул. Новая 5
	50
	сталь
	25

	140
	г. Майкоп, п. Западный ул. Новая 7
	50
	сталь
	7

	141
	г. Майкоп, п. Западный ул. Юбилейная 2
	25
	сталь
	23

	142
	г. Майкоп, ул. Привокзальная 114
	32
	сталь
	4

	143
	г. Майкоп, пер. Профсоюзный 7
	32;40
	сталь
	51

	144
	г. Майкоп, ст. Ханская ул. Верещагина 153
	100;50
	сталь
	50

	145
	г. Майкоп, ст. Ханская ул. Гагарина 138
	32
	сталь
	20

	146
	г. Майкоп, ст. Ханская ул. Ленина 57
	50
	сталь
	80

	147
	г. Майкоп, ст. Ханская ул. Ленина 100
	н/д
	сталь
	н/д

	148
	г. Майкоп, х. Веселый ул. Лесная 22
	50
	сталь
	46

	149
	г. Майкоп, х. Веселый ул. Лесная 24
	50
	сталь
	41

	150
	г. Майкоп, пер. Путейский 19а 
	80
	сталь
	16

	151
	г. Майкоп, ул. Транспортная 7
	40
	сталь
	21

	152
	г. Майкоп, ул. Хакурате 165-а
	25
	сталь
	6

	153
	г. Майкоп, ул. Шоссейная 94
	32
	сталь
	12

	154
	г. Майкоп, п.Северный, ул. Матросова 14
	15
	сталь
	55

	155
	г. Майкоп, ул. Апшеронская 2
	25;32
	сталь
	41

	156
	г. Майкоп, ул. Пролетарская 460
	100
	сталь
	111

	157
	г. Майкоп, ул. Победы 26
	100
	сталь
	30

	158
	г. Майкоп, ул. 12 Марта 175
	50
	сталь
	42

	159
	г. Майкоп, ул. Пионерская 422
	50
	сталь
	40

	160
	г. Майкоп, ул. Пионерская 424
	50
	сталь
	7
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Приложение 3. Схема водоотведения на существующее положение 

Приложение 4. Схема водоотведения на перспективное развитие

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

МО - муниципальное образование;

МГВ - Майкопский групповой водопровод; 

ПГТ - поселок городского типа;

ЗСО - зона санитарной охраны;

УРЭ - удельный расход электроэнергии; 

ВЗС - водозаборные сооружения;

НТД - нормативно-техническая документация; 

ЦТП - центральный тепловой пункт;

НСП - насосная станция повысительная; 

ТКП - технико-коммерческое предложение; 

ПИР - проектно-изыскательские работы; 

ПНР - пуско-наладочные работы;

ПРК - программно-расчетный комплекс; 

ГИС - геоинформационная система;

  НДС - норматив допустимого сброса;

КНС- канализационная насосная станция;    

ПДК – предельно допустимая концентрация

Глава 2. Схема водоотведения

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования «Город Майкоп»

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточныхвод на территории муниципального образования «Город  Майкоп» и делениена эксплуатационные зоны


Существующая система канализации МО «Город Майкоп» представлена канализационными насосными станциями и трубопроводами водоотведения. Функционирование сохраняется за счет  замены изношенной запорной арматуры, оборудования и участков трубопроводов водоотведения.


Существующие очистные сооружения морально и физически устарели. Фактическое количество стоков, попадающих на очистные сооружения, превышает установленную мощность. На очистных сооружениях ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт оборудования, для поддержания очистных сооружений в рабочем состоянии, что помогает доводить степень очистки сточных вод до показателей НДС.


В состав существующих очистных сооружений входят:

1. Решетки 

2. Песколовки

3. Усреднитель-преаэратор 

4. Первичные отстойники

5. Усреднитель-биореактор 

6. Аэротенк 3-коридорный 4-секционный 

7. Аэротенк 4-х коридорный 2-х секционный 

8. Вторичный отстойники

9. Насосно-воздуходувная станция  

10. Установка по обеззараживанию ультрафиолетом 
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Рисунок 8. Генплан очистных сооружений.

Переработанный ил используется в качестве удобрений для сельского хозяйства. После внедрения в полном объеме данной технологии территория иловых площадок подлежит рекультивации.

Для канализования муниципального образования на расчетный срок по условиям рельефа рекомендуется прокладка новых самотечных и напорных сетей с размещением канализационных насосных станций, и использование существующих и реконструируемых сетей и сооружений. Все насосные станции перекачивают сточные воды на очистные сооружения канализации. Существующие очистные сооружения после реконструкции будут  способны принять хозяйственно-бытовые и производственные  стоки муниципального образования на расчетный срок.

Канализационные очистные сооружения должны быть обеспечены санитарно-защитными зонами. Санитарно-защитные зоны проектируемых КНС - 15–20м. Хозяйствено бытовые сточные воды неканализованного частного сектора вывозятся передвижными спецавтосредствами в приемную камеру очистных сооружений или специально созданные для этих целей колодцы на КНС.

Промышленные предприятия существующие, реконструируемые и проектируемые должны иметь системы очистки промышленных стоков с максимальным использованием очищенных вод в оборотной системе.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

Эксплуатацией системы водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» занимается МУП ”Майкопводоканал”. На балансе предприятия  находятся насосные станции, самотечные и напорные коллектора, а также очистные сооружения канализации.

Общая протяженность сетей водоотведения 158,128 км. Материал трубопроводов – сталь, чугун, железобетон, асбестоцемент, керамика - диаметром от 150 до 1500 мм.

Уровень износа объектов водоотведения составляет 93,28 %.

Сточные воды собираются централизованно сетью коллекторов и насосными станциями перекачиваются на очистные сооружения города.

Канализование города осуществляется преимущественно магистральными коллекторами, расположенными в центральной части города.

Многие коллектора имеют срок эксплуатации более 30 лет и находятся в неудовлетворительном состоянии. Протяженность сетей, требующих замены составляет 131  км - 83 % от общей протяженности.

Содержание кишечной палочки контролируется бакпосевом (ОКБ - не более 100 КОЕ/100 мл./дм3, ТКБ - не более 100 КОЕ/100 мл./дм3 ).

Сведения о составе очищенных сточных вод за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы представлено в таблице 47.

Таблица 47. Сведения о составе очищенных сточных вод за 2017, 2018,  2019, 2020,  2021 годы
	Год
	Температура,  t0 C
	Реакция среды, ph
	Прозрачность, см
	Взвешенные в-ва,  мг/дм3
	Прокаленные в-ва, мг/дм3
	Парманганатная окисляемость, мг/дм3
	БПК5, мг/дм3
	ХПК, мг/дм3
	Растворенный кислород, мг/дм3
	Азот амоннийный, мг/дм3
	Азот  нитритов, мг/дм3
	Азот нитратов, мг/дм3
	Фосфор фосфатов, мг/дм3
	Формальдегид, мг/дм3
	Жиры, мг/дм3
	Нефтепродукты, мг/дм3
	АПАВ, мг/дм3
	Железо, мг/дм3
	Хром, мг/дм3
	Медь, мг/дм3
	Никель, мг/дм3
	Сухой остаток, мг/дм3
	Хлориды, мг/дм3
	Сульфаты, мг/дм3
	Таннины, мг/дм3
	Бактериологический анализ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ОКБ, в 100  мл КОЕ
	ТКБ 100 в  мл КОЕ
	ОМЧ в  1 мл КОЕ

	
	
	
	В3
	
	
	
	В3


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2017
	16,6
	7,7
	16,4
	29,4
	11,01
	27
	6,93
	41,4
	6,82
	0,96
	0,05
	0,5
	0,17
	0,003
	0,3
	0,11
	0,05
	0,46
	0,01
	0,002
	0
	388
	46,2
	15
	17
	88,2
	76,4
	41

	2018
	15,3
	7,7
	20
	31,4
	10,59
	25
	3,21
	46,1
	7,30
	0,47
	0,03
	0,9
	0,15
	0
	0,2
	0,05
	0,06
	0,13
	0
	0,001
	0
	451
	40,5
	9
	15
	83,30
	71,6
	44,2

	2019
	14,9
	7,8
	18,8
	34,2
	10,03
	39
	7,7
	85
	6,52
	2,11
	0,09
	1,1
	0,25
	0
	0,13
	0,07
	0,05
	1,27
	0
	0,003
	0
	454
	49,6
	8
	19
	86,2
	75,5
	39,1

	2020
	15,2
	7,8
	21
	33,9
	11,91
	18
	2,18
	46
	6,65
	0,43
	0,02
	0,7
	0,13
	0
	0,02
	0,03
	0,08
	0,11
	0
	0
	0
	212
	35,2
	12
	9,8
	86,3
	74,5
	37,5

	2021
	15,4
	7,7
	28
	20,4
	5,18
	22,2
	2,0
	48
	8,11
	0,35
	0,02
	0,62
	0,14
	0
	0
	0,02
	0,05
	0,05
	0,001
	0
	0
	400
	30,9
	8
	8
	89,2
	77,4
	41,4


Санитарно-защитная зона очистных сооружений на территории муниципального образования «Город Майкоп»  установлена следующего размера - 300 метров от границы земельного участка. В единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах зоны с особыми условиями использований территории: «Санитарно-защитная зона для МУП «Майкопводоканал» с приесвоением реестрового номера 01:08-6.726. На рисунке 9 показана Санитарно-защитная зона очистных сооружений.
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Характеристики объектов водоотведения сведены в таблицы 48-52.

Таблица 48. Информация об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры в сфере водоотведения

	Наименование
	Единицы измерения
	2017 г.
	2021г.

	Количество эксплуатируемых объектов водоотведения
	

	Насосные станции (КНС)
	шт.
	6
	6

	Иные объекты (ОСВ)
	шт.
	1
	1

	Протяженность сетей водоотведения

	Общая протяженность сетей водоотведения
	км
	157,678
	158,128

	диаметр сети
	мм
	100-1500
	100-1500

	Протяженность сети
	км
	157,678
	158,128

	Сведения об установленной мощности и присоединенной нагрузке к объектам водоотведения
	

	Система водоотведения
	тыс.куб.м/сут.
	116
	116

	в т.ч.:
	
	
	

	- социальная сфера
	тыс.куб.м/сут.
	38
	38

	- население
	тыс.куб.м/сут.
	10
	10

	- промышленность
	тыс.куб.м/сут.
	31
	31

	Уровень износа объектов водоотведения

	Система водоотведения
	%
	-----
	93,28

	Число аварий на 100 км сетей водоотведения

	Количество аварий за отчетный месяц
	ед.
	нет
	нет


Таблица 49. Наличие канализационных сооружений

	Показатель
	Единица измерения
	2017
	2021 г.

	Число канализаций и отдельных канализационных сетей
	ед.
	2
	2

	Число канализационных насосных станций
	ед.
	6
	6

	Установленная мощность канализационных насосных станций
	тыс.куб.м./сут.
	6,4
	6,4

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс.куб.м./сут.
	116
	116

	в т.ч.:

сооружений механической очистки
	тыс.куб.м./сут.
	116
	116

	сооружений биологической очистки
	тыс.куб.м./сут.
	116
	116

	Мощность сооружений по обработке осадка
	тыс.куб.м./сут.
	116
	116

	Площадь иловых площадок
	га
	2,9
	2,9

	Заменено канализационных сетей – всего
	км
	0,032
	0,268

	в т.ч.: главных коллекторов
	км
	-
	-

	уличной канализационной сети
	км
	0,032
	0,268

	внутриквартальной и внутридворовой сети
	км
	-
	-


Таблица 50. Показатели работы системы водоотведения 

	Показатель
	Единица измерения
	2017 г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	Пропущено сточных вод - всего
	тыс.куб.м.
	9072,8
	9345
	8899,3
	8977,7
	8966,9

	в том числе: от населения
	тыс.куб.м.
	4296,6
	4319,3
	4281,6
	4266,6
	4174,9

	от бюджетофинансируемых организаций
	тыс.куб.м.
	1050
	1126,5
	994,6
	867,2
	949,7

	от промышленных предприятий
	тыс.куб.м.
	3518,7
	3700,9
	3431,5
	3633,6
	3648

	от прочих организаций
	тыс.куб.м.
	
	
	
	
	

	от других канализаций
	тыс.куб.м.
	207,5
	198,3
	191,6
	210,3
	194,3

	Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего
	тыс.куб.м.
	19809,5
	21315,1
	20624,2
	20406,6
	19889,7

	в том числе:

на полную биологическую очистку
	тыс.куб.м.
	19809,5
	21315,1
	20624,2
	20406,6
	19889,7

	из нее: нормативно очищенной
	тыс.куб.м.
	
	
	
	
	

	недостаточно очищенной
	тыс.куб.м.
	19809,5
	21315,1
	20624,2
	20406,6
	19889,7

	Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям


	тыс.куб.м.
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	тонн
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество утилизированного осадка
	тонн
	-
	-
	-
	-
	-

	Число аварий
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	из них на канализационных сетях
	ед.
	
	
	
	
	


Таблица 51. Характеристика канализационных насосных станций МУП «Майкопводоканал»

	№ п/ п
	Место расположения
	Год ввода в эксплу атаци ю
	Насосное оборудование
	Количество
	Годовая расчетная мощность

, т.куб.м.

	
	
	
	Марка насоса
	Произво дительно сть, куб.м./ч
	Мощнос ть, кВт
	В

работе
	В резерве
	

	1
	КНС п.

Подгорный
	1984
	СМ 80-50-200/2
	50
	22
	1
	
	438

	
	
	
	СД 50-56
	50
	22
	
	1
	

	2
	КНС п. Северный, ул.

Мелиораторов
	1984
	СМ 100-65-200/4
	62,5
	5,5
	1
	
	438

	
	
	
	СМ 100-65-200/4
	50
	5,5
	
	1
	

	3
	КНС п. Северный
	1984
	SEV-80.80.92
	90
	10,5
	1
	
	438

	
	
	
	SEV-80.80.92
	90
	10,5
	
	1
	

	
	
	
	SEV-80.80.92
	90
	10,5
	
	1
	

	4
	КНС Кирпичный

3-д (ул. Дальняя)
	1978
	СМ 80-50-200
	50
	15
	1
	
	438

	
	
	
	СМ 80-50-200
	50
	15
	
	1
	

	5
	КНС х.

Гавердовский
	1978
	СД 50-56
	50
	22
	1
	
	438

	
	
	
	СД 50-56
	50
	22
	
	1
	

	
	
	
	СД 50-56
	50
	22
	
	1
	

	6
	КНС ул.

Майкопская
	2003
	ЦМ К-16-27
	16
	3,2
	1
	
	140

	
	
	
	ЦМ К-16-27
	16
	3,2
	
	1
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	2330


Таблица 52. Характеристика канализационных сетей и коллекторов МУП «Майкопводоканал»

	Диаметр, мм
	Материал
	Протяженность, п. м

	100
	Асбоцемент
	2627,9

	
	Керамика
	6072,5

	
	Сталь
	65,0

	
	Чугун
	452,1

	
	Пластик
	31,5

	101
	Керамика
	291,0

	125
	Асбоцемент
	145,0

	150
	Асбоцемент
	7356,8

	
	Железобетон
	273,1

	
	Керамика
	12856,7

	
	Пластик
	248,6

	
	Чугун
	6154,6

	189
	Асбоцемент
	460,0

	200
	Асбоцемент
	7895,0

	
	Железобетон
	268,0

	
	Керамика
	11669,1

	
	Пластик
	169,9

	
	Чугун
	6599,4

	201
	Керамика
	70,5

	
	Чугун
	8,0

	250
	Железобетон
	1125,9

	
	Керамика
	3944,2

	
	Чугун
	308,7

	265
	Керамика
	188,5

	279
	Асбоцемент
	279,0

	300
	Асбоцемент
	3495,4

	
	Железобетон
	1150,0

	
	Керамика
	23892,9

	
	Чугун
	6794,6

	350
	Асбоцемент
	669,0

	
	Железобетон
	522,7

	
	Керамика
	1381,6

	400
	Асбоцемент
	567,0

	
	Железобетон
	1312,3

	
	Керамика
	2020,1

	500
	Железобетон
	8744,7

	
	Керамика
	85,0

	
	Сталь
	462,0

	
	Чугун
	111,9

	800
	Железобетон
	9297,8

	900
	Железобетон
	713,0

	1000
	Железобетон
	8146,0

	1200
	Железобетон
	713,0

	1500
	Железобетон
	1979,0

	Итого
	Асбоцемент
	23495

	
	Железобетон
	34246

	
	Керамика
	62472

	
	Пластик
	450

	
	Сталь
	527

	
	Чугун
	20429

	
	Итого
	141619


Таблица 53. Характеристика канализационных сетей МУП «Майкопводоканал» в п. Подгорный,  п. Северный и х. Гаврдовский

	Диаметр, мм
	Материал
	Протяженность, п. м

	п. Подгорный

	150
	Чугун
	5844

	250
	Керамика
	

	п. Северный

	100
	полиэтилен
	8505

	200
	Асб.цемент
	

	300
	Асб.цемент
	

	х. Гавердовский

	150
	Асб.цемент
	2160

	200
	Асб.цемент
	


Водоотведение МО «Город Майкоп»  включает в себя две централизованные системы канализации:

1.  г. Майкоп ( в том числе  п. Западный, п. Северный, х. Гавердовский)  - 152,284 км, 

2.  п. Подгорный – 5,844 км

        Канализирование стоков из города Майкопа на очистные сооружения осуществляется через два коллектора: один главный разгрузочный диаметром 1500 мм. и второй главный 1000 мм. Сборные коллекторы диметром от 300 мм до 1200 мм., которые отводят сточные воды на первую и вторую линии  очистных сооружений канализации города Майкопа. К коллекторам подведены уличные сети и дворовые сети канализации  диаметром от 100 до 300 мм из асбестоцементных и керамических труб.

Бесперебойную перекачку сточных вод из труднодоступных мест самого города Майкоп  в соответствии с режимом водоотведения, обеспечивают две канализационные насосные станции (КНС ул.Дальняя и КНС по ул. Майкопская), перекачивающие сточные воды в канализационные коллекторы. Режим насосных станций – круглосуточный. 

    Канализирование сточных вод п. Северный осуществляется двумя насосными станциями: 1.  КНС, находящейся  в городке Мелиораторов, которая перекачивает стоки  на 2. КНС по ул. Ленина и от нее производится отвод сточных вод напорной канализацией в две трубы Д200 мм. в камеру, расположенную на перекрестке ул. Келермесское шоссе/ул.Индустриальная  в городе Майкопе.

Канализирование сточных вод х. Гавердовский осуществляется насосной станцией КНС, расположенной на ул. Титова и от нее производится отвод сточных вод напорной канализацией  Д200 мм. в камеру расположенную в районе перекрестка ул.12 Марта/ул. Юннатов в городе Майкопе на газонной части. И далее на Очистные сооружения г.Майкопа.

В период актуализации Схемы водоотведения было проведено техническое обследование системы централизованного водоотведения муниципального образования «Город Майкоп», по результатам которого было установлено следующее:

- Существующие сети канализации и КНС в целом обеспечивают отвод хозяйственно-бытовых и промышленных стоков потребителей г. Майкоп( в том числе п. Западный), п. Северный, х. Гавердовский.Исключение составляет коллектор Ду=300 мм по улице Курганная от улицы Железнодорожная, и коллектор по ул. Крылова от ул. Железнодорожная, пропускная способность которых не обеспечивает в полной мере отвод сточных вод от присоединенных к нему участков сети и тем самым сдерживает подключение новых потребителей. Для устранения данной проблемы требуется строительство коллектора-дублера по ул. Ветеранов и реконструкция канализационного коллектора по ул. Крылова от ул. Пржевальского до ул. Госпитальной, с увеличением диаметра  с 300мм. до 500 мм.  

- Очистка сточных вод г. Майкоп осуществляется на действующтх очистных сооружениях по двум самостоятельным  линиям. Первая линия была введена в эксплуатацию в 1965 году с производительностью  - 46000 м³/сутки, , а вторая - в 1980 с производительностью  – 70000 м³ /сутки. Полная реконструкция, за годы эксплуатации действующих очистных сооружений , не проводилась. На сегодняшний день  износ очистных сооружений составляет  белее 80 %. 

- Существующие очистные сооружения  морально и физически устарели и нуждаются в реконструкции с увеличением пропускной способности .

Канализирование п. Подгорный осуществляется через уличные и дворовые канализационные сети, подходящие к насосной станции КНС, расположенной на ул. Ленина. Общая протяженность сетей канализации п. Подгорный составляет   5844м.  

Существующие сети канализации и КНС обеспечивают отвод   хозяйственно-бытовых сточных вод п. Подгорный.

При этом, учитывая 100-процентный фактический износ очистных сооружений, представляется целесообразным либо вывод из эксплуатации очистных сооружений п. Подгорного с одновременным строительством напорной канализационной сети для перенаправления канализационных стоков с КНС п. Подгорный на КНС п. Северный ул. Ленина, либо реконструкция существующих очистных сооружений п. Подгорный. В настоящее время сточные канализационные воды выводятся спецмашиной на КНС п. Северный ул. Ленина, что существенно увеличиваетстоимость транспортировки сточных вод.

В период актуализации Схемы водоотведения было проведено техническое обследование системы централизованного водоотведения муниципального образования «Город Майкоп», по результатам которого было установлено следующее.


1. Существующие сети канализации и КНС в целом обеспечивают отвод хозяйственно-бытовых и промышленных стоков потребителей г. Майкоп ( в том числе п. Западный), п. Северный, х. Гавердовский. Исключение составляет коллектор Ду=300 мм по улице Курганная от улицы Железнодорожная, и коллектор по ул. Крылова от ул. Железнодорожная, пропускная способность которых не обеспечивает в полной мере отвод сточных вод от присоединенных к нему участков сети и тем самым сдерживает подключение новых потребителей. Для устранения данной проблемы требуется строительство коллектора-дублера по ул. Ветеранов и реконструкция канализационного коллектора по ул. Крылова от ул. Пржевальского до ул. Госпитальной, с увеличением диаметра  с 300мм. до 500 мм.  

Других работ по проведению реконструкции централизованной системы канализации с увеличением производительности, внедрения новых технологий и устройством дополнительных технических сооружений на системе канализации г. Майкопа не требуется.

Очистные сооружения канализации г. Майкопа нуждаются в реконструкции с увеличением пропускной способности до 200 тыс. куб.м в сутки. Существующие очистные сооружения (первая линия была введена в эксплуатацию в 1965 году  с производительностью  - 46000 м³/сутки, , а вторая - в 1980 с производительностью  – 70000 м³ /сутки)  имеют проектную суммарную мощность 116 тыс. куб. м в сутки и не всегда обеспечивают очистку стоков до установленных норм Российской Федерации. Так как в силу изношенности очистных сооружений не всегда удается довести степень очистки до уровня НДС.


Существующие сети канализации и КНС обеспечивают отвод   хозяйственно-бытовых сточных вод п. Подгорный.

При этом, учитывая 100-процентный фактический износ очистных сооружений, представляется целесообразным либо вывод из эксплуатации очистных сооружений п. Подгорного с одновременным строительством напорной канализационной сети для перенаправления канализационных стоков с КНС п. Подгорный на КНС п. Северный ул. Ленина, либо реконструкция существующих очистных сооружений п. Подгорный. В настоящее время сточные канализационные воды выводятся спецмашиной на КНС п. Северный ул. Ленина, что существенно увеличивает стоимость транспортировки сточных вод.

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и описание централизованных систем водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)


На  территории муниципального образования «Город Майкоп», можно выделить следующие основные районы: г. Майкоп (в том числе п. Западный) п. Северный, х. Гавердовский, ст. Ханская и х. Веселый, х. Косинов,                                  п. Родниковый, п. Подгорный.


Структура водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» представлена в таблице 54.

Таблица 54. Сведения о структуре водоотведения муниципального образования
«Город Майкоп»

	Показатель
	Ед. изм.
	Г. Майкоп

в т.ч. п. Западный
	ст. Ханская   и х. Веселый
	п. Север ный
	х. Гавердовс кий
	П. Подгорный
	П. Родниковый
	Х. Косинов
	Итого:

	Количество очистных сооружений в т. ч.
	шт
	1
	
	
	
	1
	
	
	2

	Безнапорные и напорные сети с общей протяжённостью
	км
	141,628
	
	8,5
	2,2
	5,8
	
	
	158,128

	Канализационные насосные станции в количестве
	шт
	3
	
	1
	1
	1
	
	
	6

	Канализационн ые сети общей производитель ностью
	тыс м3/ч.
	21,0
	
	
	
	
	
	
	21,0

	Канализационн ые камеры и колодцы напорных и безнапорных сетей в количестве
	шт.
	3568
	
	13
	8
	59
	
	
	3648

	Абонентские выпуски в количестве, в т. ч.
	ед.
	17314
	
	30
	72
	148
	
	
	17564

	абонентские выпуски жилищных объектов
	ед.
	15095
	
	28
	68
	145
	
	
	15336

	абонентские выпуски общественных зданий
	ед.
	455
	
	2
	4
	1
	
	
	462

	абонентские выпуски производствен ных потребителей
	ед.
	1764
	
	-
	-
	2
	
	
	1766


2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Иловые площадки представляют собой спланированные земляные участки, оборудованные глиняным замком и бортиками. По проекту предусмотрены иловые площадки с регулируемым сливом в трубопроводы, отводящие образовавшуюся воду через иловые камеры на насосную станцию, откуда они перекачиваются в голову сооружений.

Все осадки, образующиеся в процессе технологической очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях, поступают на иловые площадки, где подвергаются естественной сушке на открытом воздухе. Иловые площадки представляют собой спланированные земляные участки на искусственном дренажном основании, огороженные бортиками. На площадках устроен трубчатый дренаж. Трубы уложены в канавы, заполненные щебнем или гравием с крупностью частиц до 6см.

Иловая вода, образующаяся на площадках, по системе дренажных труб через иловые камеры отводится на насосную станцию, откуда перекачивается в голову сооружений.

Подсушенный осадок с иловых карт после химической и биологической очистки транспортируется на полигон твердых бытовых отходов.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Канализационные  сети   муниципального   образовании «Город  Майкоп» имеют общую протяженность 158,128 км. Сети имеют продолжительный срок эксплуатации. Процент износа объектов водоотведения составляет 93,28 %.

Основные материалы трубопроводов – железобетон, асбестоцемент, чугун. Многие трубопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены или реконструкции.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Система канализационных самотечных и напорных коллекторов, насосных станций и очистных сооружений канализации должны работать как единое целое и обеспечивать надежную и безаварийную транспортировку всех сточных вод на очистные сооружения канализации и очистку сточных вод в требуемом объеме до требуемых норм ПДК перед сбросом в  р. Белую.  Система коллекторов должна работать, не допуская утечек и инфильтрации сточных вод в грунт. В условиях сокращения объемов водопотребления и водоотведения, приоритетными направлениями развития систем является повышение качества очистки сточных вод и надежности работы сетей и сооружений.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды отводятся на очистные сооружения. Сточные воды проходят механическую и биологическую очистку и обеззараживание.

Мероприятия по охране земельных ресурсов и почв приведены в п. 2.5.2.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В муниципальном образовании «Город Майкоп» существуют также районы не охваченные централизованной системой канализации. Это преимущественно усадебная жилая застройка, расположенная в северо-восточном районе, значительная юго-западная часть, ст. Ханская, х. Веселый, п. Родниковый, х. Косинов. В этой части канализование частного жилого фонда осуществляется в герметичные выгреба, откуда специализированным автотранспортом (ассенизационными машинами) сточные воды транспортируются к месту слива.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования  «Город Майкоп»

К основным проблемам относятся ливневые и грунтовые воды.

Часть жилого сектора из числа жителей, не получающих услугу водоснабжения и не подключенных к централизованной системе водоснабжения, не имеют централизованной канализации. Сточные воды от данной жилой застройки канализуются в септики или выгребные ямы (дворовые туалеты). Возникает опасность инфильтрации сточных вод в грунт и заражения водоносных горизонтов грунтовых вод, что недопустимо. Также сброс на рельеф и в пойму рек централизованно и нецентрализованно собранных канализационных сточных вод приводит к ухудшению санитарно- эпидемиологической и экологической обстановки в городе в целом.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков в сутки наибольшего водопотребления за 2017-2021 гг. представлен в таблице 55. 

Таблица 55

	Показатель
	Единица измерения
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021г.

	Пропущено сточных вод - всего
	куб.м/сут.
	32313
	33283
	31695
	31975
	31936

	в том числе: от населения
	куб.м/сут.
	15303
	15384
	15250
	15196
	14870

	от бюджетофинансируемых организаций
	куб.м/сут.
	3740
	4013
	3543
	3089
	3383

	от промышленных предприятий
	куб.м/сут.
	12530
	13178
	12223
	12943
	12991

	от других канализаций
	куб.м/сут.
	739
	707
	683
	749
	692

	Пропущено сточных вод через очистные сооружения
	куб.м/сут.
	64142
	69017
	66780
	66075
	64402

	Установленная мощность очистных сооружений
	куб.м/сут.
	116000
	116000
	116000
	116000
	116000

	Резерв установленной мощности очистных сооруж.
	куб.м/сут.
	0
	0
	0
	0
	0


На очистные сооружения поступает большое количество сточных вод   (фикальные, ливневые, грунтовые), поэтому необходима реконструкция. 

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В силу низкого уровня развития на территории муниципального образования «Город Майкоп» системы ливневой канализации существующая система централизованного отведения хозяйственно-бытовых стоков вынужденно принимает на себя дополнительные объемы неорганизованного поверхностного стока ливневых и талых вод. Также существенное влияние на объемы дополнительного стока оказывает высокий уровень потерь воды в системе централизованного водоотведения.

В таблице 56 приведена оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности). 

Таблица 56

	Показатель
	Единица измерения
	2017 г.
	2018 г.
	2019г.
	2020г.
	2021 г.

	Оценка притока неорганизованного стока (сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности)
	тыс.куб.м в год
	11393
	12460
	12354
	9256
	9260

	
	куб.м/сут.
	36622
	34136
	35826
	34606
	33150


Схема вертикальной планировки решена методом проектных отметок. На вновь проектируемой территории, вертикальная планировка предусматривает создание по улицам оптимальных продольных уклонов, обеспечивая водоотвод с прилегающих к ним внутриквартальных территорий. Проектные отметки принимаются на 0,3-0,5м выше существующих. На территории существующей застройки проектные отметки приняты на 0,05м выше существующих. На осях проектируемых улиц определены отметки, намечены пониженные места. Предусматривается сброс ливневых стоков с внутриквартальных территорий в открытую сеть водостоков с последующим перехватом в проектируемый  ливневый коллектор.

Отвод поверхностного стока с территории проектируемых и существующих районов предусматривается путем проведения вертикальной планировки, частичного растекания дождевых вод через разрывы между бордюрными камнями в зеленую зону и устройства сети водостоков, дренажной и дождевой канализации.

Отвод атмосферных сточных вод с кровель и поверхностного стока с проездов, предусматривается вертикальной планировкой через дождеприемные колодцы сетью Ø300, 400, 500мм.

На существующей сети ливневой канализации перед сбросом в пруд- накопитель проектируется установка современных очистных сооружений.

Очищенные сточные воды используются на полив зеленых насаждений и мытье проездов. Избыток очищенной воды сбрасывается в р. Белую.

Осадок из очистных вывозится на полигоны твердых бытовых отходов, нефтепродукты передаются на переработку на спецпредприятия.

Схема очистных сооружений представлена на рисунке 10.
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Рисунок 10. Схема очистных сооружений

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время в муниципальном образовании «Город Майкоп» коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии  с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. 

Перечень  приборов  учета  расхода  сточных  вод  на  участке  по  МУП «Майкопводоканал» представлен в таблице 57.

Таблица 57. Перечень приборов учета расхода сточных вод на участке по МУП

«Майкопводоканал»

	Наименование прибора
	Год выпуска
	Погрешность
	Кол- во
	Прохождение поверки

	Расходомер с интегратором акустический «ЭХО-Р-02


	2016
	±3%
	3 шт.
	14.04.2023г. (с периодичностью 1 раз в 2 года)

	
	
	
	
	


2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет представлены в таблице 58.

Таблица 58

	Показатель
	Единица измерения
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	Пропущено сточных вод - всего
	куб.м/сут.
	32270
	32318
	32729
	33461
	31834
	32313
	33283
	31695
	31975
	31936

	в том числе: от населения
	куб.м/сут.
	16035
	16059
	16693
	15700
	15636
	15303
	15384
	15250
	15196
	14870

	от бюджетофинансируемых организаций
	куб.м/сут.
	3621
	3626
	4039
	3704
	3104
	3740
	4013
	3543
	3089
	3383

	от промышленных предприятий
	куб.м/сут.
	12614
	12633
	11997
	13435
	12348
	12530
	13178
	12223
	12943
	12991

	от других канализаций
	куб.м/сут.
	0
	0
	0
	623
	746
	739
	707
	683
	749
	692

	Пропущено сточных вод через очистные сооружения
	куб.м/сут.
	67345
	67445
	67729
	71529
	68943
	64142
	69017
	66780
	66075
	64402

	Оценка притока неорганизованного стока (сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности)
	куб.м/сут.
	35074
	35127
	35000
	38068
	37108
	36622
	34136
	35826
	34606
	33150

	Установленная мощность очистных сооружений
	куб.м/сут.
	116000
	116000
	116000
	116000
	116000
	116000
	116000
	116000
	116000
	116000

	Резерв установленной мощности очистных сооружений
	куб.м/сут.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариевразвития поселений, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлены в таблице 59.

Таблица 59

	Показатель
	Единица измерения
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Пропущено сточных вод - всего
	куб.м/сут.
	32313
	33283
	31695
	31975
	31936
	32245
	32725
	33315
	34012
	34814
	35717
	36720

	в том числе: от населения
	куб.м/сут.
	15303
	15384
	15250
	15196
	14870
	15614
	15866
	16171
	16526
	16932
	17385
	17887

	от бюджетофинансируемых организаций
	куб.м/сут.
	3740
	4013
	3543
	3089
	3383
	2802
	2789
	2789
	2801
	2824
	2856
	2897

	от промышленных предприятий
	куб.м/сут.
	12530
	13178
	12223
	12943
	12991
	13084
	13312
	13583
	13896
	14251
	14646
	15081

	от других канализаций
	куб.м/сут.
	739
	707
	683
	749
	692
	745
	757
	772
	789
	808
	830
	854

	Пропущено сточных вод через очистные сооружения
	куб.м/сут.
	64142
	69017
	66780
	66075
	64402
	63866
	62873
	62154
	61787
	61843
	62396
	63643

	Оценка притока неорганизованного стока (сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности)
	куб.м/сут.
	36622
	34136
	35826
	34606
	33150
	31620
	30149
	28839
	27774
	27029
	26679
	26923

	Установленная мощность очистных сооружений
	куб.м/сут.
	116000
	116000
	116000
	116000
	116000
	116000
	116000
	116000
	116000
	116000
	116000
	116000

	Резерв установленной мощности очистных сооружений
	куб.м/сут.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 60.

Таблица 60

	Показатель
	Единица измерения
	2017 г.
	2018 г.
	2019г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	Пропущено сточных вод - всего
	тыс.куб.м.
	9072,8
	9345
	8899,3
	8977,7
	8966,9

	в том числе: от населения
	тыс.куб.м.
	4296,6
	4319,3
	4281,6
	4266,6
	4174,9

	от бюджетофинансируемых организаций
	тыс.куб.м.
	1050
	1126,5
	994,6
	867,2
	949,7

	от промышленных предприятий
	тыс.куб.м.
	3518,7
	3700,9
	3431,5
	3633,6
	3648

	от других канализаций
	тыс.куб.м.
	207,5
	198,3
	191,6
	210,3
	194,3

	Пропущено сточных вод через очистные сооружения
	тыс.куб.м.
	19809,5
	21315,1
	20624,2
	20406,6
	19889,7

	Оценка притока неорганизованного стока (сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности)
	тыс.куб.м.
	11393
	12460
	12354
	9256
	9260


2.3.2 Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения 

Расчетное количество сточных вод, отводимых на очистку на очистных сооружениях на 2028 г. - 63643 м³/сут.

Исходя из характеристики очистных сооружений после проведения полной реконструкции до 200 тыс.м3.сут. увеличение мощности очистных сооружений не требуется.

2.3.3 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов.

Для разработки электронной модели объектов централизованной системы водоотведения МО «Город Майкоп» использовалась геоинформационная система Zulu.

Пакет Zulu Drain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять построение продольного профиля системы.

Анализ выполненных в геоинформационной системе Zulu расчетов (пакет ZuluDrain) показал, что канализационные
сети имеют достаточный запас пропускной способности, зон с дефицитом пропускной способности не выявлено. Гидравлический расчет
выполнен
на
электронной модели схемы водоотведения в РПК Zulu. Результаты гидравлического поверочного расчета представлены в приложениях 3,4.

2.3.4 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На сегодняшний день запаса мощности очистных сооружений нет.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» разработана  в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям;

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства.

Основными задачами схемы водоотведения являются:

· модернизация и строительство сетей водоотведения ;

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

-строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения;

-обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей и обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

На данный момент разработан проект «Реконструкция очистных сооружений г. Майкопа с увеличением производительности до 200 тыс. куб. сутки» в соответствии с утвержденным Техническим заданием строительство сооружений предусматривается в 2 этапа.

В настоящее время выполнен 1 этап строительства: Сточные воды по напорному трубопроводу от существующих приемных камер поступают в запроектируемую приемную камеру из которой подаются в здание решеток. В здании решеток установлено оборудование для двухступенчатого процеживания сточных вод. Далее сточные воды вращательно-поступательным движением  подаются  в аэрируемые песколовки. Выподающий в осадок песок собирается в продольном лотке в днище песколовки, из которого при помощи гидросмыва направляется в приямок в начале песколовки. Из приямка при помощи погружного насоса пульпа из воды и песка подается на песковые площадки. Песколовки сблокированы с насосной станцией подкачки которая обеспечивает подачу расчетного расхода на дальнейшую очистку сточных вод  в первичные отстойники.

После механической очистки вода поступает в распределительный канал аэротенков. Проектом предусмотрены аэротенки коридорного типа, работающие в режиме нитриденитрификации. Из аэротенка иловая смесь поступает во вторичный отстойник, в котором происходит отделение воды от ила. Возвратный ил поступает в начало аэротенка (аноксидная зона) через иловую насосную станцию. Воздуходувки обеспечивают подачу воздуха в аэротенки и песловки. Сооружения 1 этапа строительства позволяют очистить сточную воду от основной массы паступающих загрязнений.  Строительство 2 этапа обеспечит полную биологическую очистку сточных вод согласно данному проекту.

 Внедрение новых технологий и с устройством дополнительных технических сооружений на очистных сооружениях города Майкоп, поможет добиться увеличения производительности очистных сооружений, и качественной очистки сточной воды.

          В состав проекта 1 этапа входят:

1.
Здание решеток 

2.
Песколовки . Насосная станция подкачки 

3.
Насосная станция сырого осадка

4.
Первичные отстойники №1,2

5.
Блок аэротенков №1

6.
Вторичные отстойники №1,2,4

7.
Распределительная чаша вторичных отстойников 

8.
Воздуходувная станция

9.
Иловая насосная станция

10.
Песковые площадки

11.
Насосная станция ливнестоков

          В состав проекта 2 этапа строительства  входят:

12.
Блок аэротенков №2

13.
Вторичныый отстойник №3

14.
Блок доочистки и дезинфекции 

15.
Цех мехобезвоживания 

16.
Резервуар сливной воды 

17.
Илоуплотнители№1,2

18.
Распределительная камера илоуплотнителей 

19.
Сливная станция 

20.
Насосная станция возвратных потоков 

21.
Котельная Дымовая труба №1 и №2

Проектом предлагается проектирование и строительство централизованной системы самотечной канализации для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки и общественно-деловой застройки, с последующей очисткой.

Проектом предусматривается строительство самотечных и напорных сетей хозяйственно-бытовой канализации от существующих и проектируемых жилых районов и общественно-деловой застройки.

Сети самотечной канализации проектируются из труб асбестоцементных в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 31416-2009 «Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия» (Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.06.2010 № 98-ст) диаметром 300 мм. Сети напорной канализации проектируются из труб полиэтиленовых в соответсвии с Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 8.585-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования» (постановление Госстандарта России от 21.11.2001 № 474-ст).

Необходимо выполнить реконструкцию ветхих и аварийных участков сетей хозяйственно-бытовой канализации и оборудования канализационных насосных станций.

Необходимо произвести реконструкцию и капитальный ремонт участков канализационных сетей, оборудования канализационных насосных станций и сооружений очистки хозяйственно-бытовых и промышленных  сточных вод.                 Подробный перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения представлен в таблице 61.

Таблица 61

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.

	1. 
	Реконструкция очистных сооружений с увеличением производительности ди 200 тысяч  м3/сут.
	1 мероприятие

	2. 
	Строительство коллектора  по ул.Ветеранов от ул.Кужорская до ул.Победы (Ду = 630 мм)
	п. м

	3. 
	Строительство напорной канализации в х.Гавердовский  (Ду = 200 мм)
	п. м

	4. 
	Строительство напорной канализации от КНС п. Северного до  канализационного коллектора по ул.Индустриальной г.Майкопа. (Ду = 200 мм)
	п. м

	5. 
	Реконструкция насосного оборудования КНС очистных сооружений водоотведения г.Майкопа
	1 мероприятие

	6. 
	Реконструкция насосного оборудования и автоматики КНС пос. Северного ул. Ленина
	1 мероприятие

	7. 
	Реконструкция насосного оборудования и автоматики КНС п. Северный ул. Мелиораторов
	1 мероприятие

	8. 
	Реконструкция насосного оборудования и автоматики КНС (ул. Дальняя, кв. 699) Кирпичный завод
	1 мероприятие

	9. 
	Реконструкция насосного оборудования и автоматики КНС х. Гавердовский (ул. Титова)
	1 мероприятие

	10. 
	Реконструкция насосного оборудования и автоматики КНС по ул. Майкопская (Мечеть)
	1 мероприятие

	11. 
	Реконструкция насосного оборудования и автоматики КНС п. Подгорный
	1 мероприятие

	12. 
	Строительство напорной канализации от КНС п. Подгорный до КНС п. Северный 2Ду = 100 мм
	п. м

	13. 
	Замена участков сети водоотведения, исчерпавших ресурс, на территории п. Подгорный Ду = 100 мм
	п. м

	14. 
	Замена участков сети водоотведения, исчерпавших ресурс, на территории г. Майкоп (Ду = 300 мм)
	п. м

	15. 
	Наружная сеть и КНС пос. Подгорный - Ремонт
	1 мероприятие

	16. 
	Строительство сетей водоотведения от участка застройки по ул. Героев Отечества, 93 до коллектора Д=1000, проходящего по ул. Загородной
	п.м

	17. 
	Строительство сетей водоотведения от участка застройки с кадастровым номером 01:08:0512001:889 до колодца коллектора Д=800, проходящего по территории кадастрового квартала №01:08:0512001
	п.м

	18. 
	Строительство дворовых сетей на территори участка с кадастровым №01:08:0512001:889
	п.м

	19. 
	Строительство сетей водоотведения от участка застройки на 685 квартир в районе ул. Михайлова до сети канализации Д=300, проходящей по ул. Михайлова
	п.м

	20. 
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Крылова от ул. Пржевальского до ул. Госпитальной, с увеличением диаметра  с 300мм. до 500 мм.
	п.м


2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Обеспечение надежности водоотведения путем:

- замены и строительства канализационных сетей;

- реконструкции канализационных насосных станций;

-организации централизованного водоотведения на территории г.Майкоп, где оно отсутствует;

- строительства магистральных коллекторов в новых микрорайонах;

- повышение эффективности очистки.

Проектом предлагается строительство канализационного коллектора Д    630 мм по ул. Ветеранов, от ул. Кужорской, до ул. Победы. Данный канализационный коллектор предназначен для разгрузки канализации по ул. Курганной, который не выполняет свои функции из-за ее постоянного переполнения, в том числе грунтовыми и поверхностными дождевыми водами, а так же реконструкция канализационного коллектора по ул. Крылова от ул. Пржевальского до ул. Госпитальной, с увеличением диаметра  с 300мм. до 500 мм.  

В данном районе города остро стоит проблема обеспечения водоотведения фекальных и ливневых стоков. Технические условия для подключения к сетям канализации объектов, расположенных в данном районе города не выдаются из- за отсутствия технической возможности. Для отвода грунтовых и ливневых вод необходимо проектирование и строительство ливневой канализации.

 Проектом предлагается строительство разводящих сетей водоотведения  на территории бывшего аэропорта и восточной части города .

Проектом предлагается строительство напорной канализации в 2 нитки диаметром по 100 мм от п. Подгорного до п. Северного с реконструкцией насосной станции.

Канализационные сети указанных поселков были приняты в муниципальную собственность как бесхозные. Из-за неудовлетворительного состояния сетей и сооружений напорной канализации в поселках Подгорный и Северный, износ которых доходит до 87% возникла необходимость в их реконструкции.

Проектом предлагается строительство напорной канализации в х. Гавердовском. Жилые дома хутора Гавердовского, находящиеся в непосредственной санитарной защитной зоне реки Белой, пользуются местными канализационными септиками, а объекты социальной и культурной сферы локальными очистными сооружениями.

С целью исключения загрязнения реки Белой, развития централизованной системы канализации хутора Гавердовского, необходимо запроектировать и построить поселковые канализационные сети, напорный канализационный коллектор и насосные станции для перекачки стоков на очистные сооружения города Майкопа.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Строящиеся, реконструируемые объекты в централизованной системе водоотведения на текущий момент отсутствуют. Вывод из эксплуатации объектов водоотведения не предполагается.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Система водоотведения МО «Город Майкоп» имеет слабую систему диспетчеризации и телемеханизации. Система диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированного управления режимами водоотведения на объектах системы водоотведения отсутствует. Отчасти это продиктовано тем, что в системе преобладают безнапорные участки сетей.

К расчетному сроку предполагается реконструкция очистных сооружений, имеющие в своем составе систему управления для работы в автоматическом режиме сооружением, позволяющий передавать данные о состоянии и функционировании очистных сооружений в диспетчерскую в режиме реального времени.

Данные о существующем проекте по развитию систем диспетчеризации на объектах МУП «Майкопводоканал» отсутствуют. Прочие мероприятия по развитию систем диспетчеризации системы водоотведения МО «Грод Майкоп» данным проектом не предусмотрены.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Город Майкоп», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Строительство подземных трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации в новых микрорайонах для подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения предлагается из полиэтиленовых труб.

Существующие сети канализации также позволяют подключить новые объекты капитального строительства.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной    системы    водоотведения    соответствует   СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями № 1, 2, 3, 4).
ОСВ имеют охранные зоны и границы.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Строительство новых объектов централизованной системы водоотведения проектом не предусмотрено. Существующие очистные сооружения расположены в западной части города.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

В настоящее время очистка сточных вод производится на 2-х технологических линиях: 1 линия – производительностью 46 000 м3/сут была построена в 1965 году. В состав линии входят: приемная камера, решетки, песколовки с круговым движением воды, первичные радиальные отстойники, преаэратор, четырехкоридорные аэротенки, вторичные радиальные отстойники. 2 линия – производительностью 70 000 м3/сут была построена в 1980 году. В состав линии входят: приемная камера, решетки, песколовки с круговым движением воды, преаэратор-усреднитель, первичные радиальные отстойники, усреднитель, насосная станция подкачки стоков, распределительная камера осветленной воды, трехкоридорные аэротенки, вторичные радиальные отстойники. Дополнительно, для организации технологического процесса на площадке расположены: песковые площадки, насосно-воздуходувная станция, хлораторная, метантенки, иловые пруды и другие вспомогательные сооружения. Ряд сооружений на данный момент выедена из эксплуатации и не используется. Биологически очищенные сточные воды от 1 и 2 линий обеззараживаются и сбрасываются по каналу в реку Белая. Техническое состояние сооружений оценивается в большинстве случаев как неудовлетворительное. По результатам технического и технологического обследования, на очистных сооружениях практически отсутствует грубая механическая очистка. Приемная камера не обеспечивает гашение напора движения стоков. Переливная стенка приемной камеры, разделяющая ее с аварийным выпуском, находится в неисправном состоянии, что может привести к поступлению неочищенных сточных вод в выпуск очищенных стоков в водоем. Решетки из-за повышенных скоростей протока сточной жидкости не обеспечивают эффективное задержание отбросов. Наблюдается проскок отбросов в последующие сооружения. Для возможности реализации полной реконструкции существующих очистных сооружений с поэтапным увеличением пропускной способности до 200 тыс. м3/сут выполнен проект нового строительства сооружений на 40 тыс. м3/сут на незадействованной территории существующих очистных сооружений. Строительство новой линий сооружений на 40 тыс. м3/сут позволит снизить нагрузку на существующие линии очистки и позволит поэтапно реконструировать действующие линии и увеличить общую пропускную способности и качество очистки сточных вод. Строительство сооружений на 40 тыс. м3/сут предусматривалось в 2 этапа. Работы по 1-му этапу успешно закончены в 2021г. Сооружения 1 этапа строительства обеспевают очистку сточной воды объёмом 20 000 м3/сут с финальной обработкой на существующем блоке доочистки. В данном проекте рассматриваются не вошедшие в 1-й этап сооружения: 

- строительство блока аэротенков №2 (в дополнение к уже ранее построенному в 1-м этапе блоку аэротенков №1); 

- строительство вторичного отстойника №3 (в дополнение к уже ранее построенным в 1-м этапе отстойникам №1, 2, 4); 

- строительство блока доочистки и дизенфекции; 

- строительство цех механического обезвоживания осадка; 

- строительство резервуара сливной воды; 

- строительство илоуплотнителей №1 и №2; 

- строительство распределительной камеры перед уплотнителями; 

- строительство сливной станции; 

- строительство насосной станции возвратных потоков. 

Согласно ранее принятой этапности реконструкции предусматривается корректировка сооружений 2-го этапа на основании ранее выполненного проекта с учетом: 

− конструктивных и технологических изменений, выполненных в рамках авторского надзора при строительстве сооружений 1-го этапа реконструкции; 

− заменой части технического оборудования на аналоги отечественного производства. 

− исключением сооружения биореактора доочистки. 

Выполнение мероприятий по строительству сооружений 2-го этапа необходимо: 

− для выхода на проектную производительность 40 000 м3/сут путем строительства блока аэротенков №2 и вторичного отстойника №3 в дополнение к строящимся сооружениям 1-го этапа; 

− для выполнения требований к качеству очистки сточных вод путем строительства сооружений доочистки и обеззараживания; 

− для снижения негативного воздействия путем строительства сооружений обработки осадка. 

Проектируемые сооружения размещаются в границах территории существующих очистных сооружений. Сооружения 2 этапа позволяют обрабатывать весь расчётный расход от проектируемого блока (40 000 м3/сут) до требуемых показателей сброса очищенной воды.

Оценка воздействия на атмосферный воздух в период строительства.
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ выполняется на основании Методов расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утверждённых приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273 (зарегистрирован в Минюсте России 10.08.2017, № 47734) с использованием УПРЗА «Эколог» версии 4.60. Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха и оценки влияния его на атмосферный воздух прилегающей территории были проведенырасчеты рассеивания вредных примесей в расчетных точках на границе, установленной СЗЗ объекта. Расчеты рассеивания проводились в двух вариантах:

 - расчеты распределения максимально-разовых концентраций; 

- расчеты распределения среднегодовых концентраций.

 Также, на основании проведенных расчетов рассеивания были проведены расчеты распределения среднесуточных концентраций. Поскольку проектируемый объект располагается на территории действующего объекта, при проведении расчетов рассеивания были учтены источники загрязнения атмосферного воздуха МУП "Майкопводоканал". Анализы результатов расчетов показали, что уровни максимальных приземных концентраций в расчетных точках на СЗЗ не превышает нормативные показатели качества атмосферного воздуха регламентируемый СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.1.3684-21. Значения средних концентраций ЗВ в атмосферном воздухе, соответствующих длительному времени осреднения, в частности, среднегодовых и среднесуточных, концентраций ЗВ не превысят установленных гигиенических нормативов согласно СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.1.3684-21, в связи с этим разработка специализированных мероприятий по снижению выбросов не требуется, нормативы допустимых выбросов приняты на существующем уровне.

Для сокращения воздействия, оказываемого на атмосферный воздух в период строительства, осуществляются следующие мероприятия: 

- Применяемые строительная техника, механизмы и транспортные средства по своим характеристикам в части состава отработавших газов в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятий-изготовителей, согласованным с санитарными органами. 

- При эксплуатации строительной техники транспортных средств выполнять своевременное проведение регулировки систем подачи и ввода топлива, определяющих условия минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами двигателей. 

- Контролировать работу техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе. 

- Рассредоточить (по месту и времени) работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе. 

- При проведении технического обслуживания строительных машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя (эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ).

- После ремонта или регулировки системы питания двигателя на предприятиях, эксплуатирующих автомобили, необходимо проводить проверку соответствия содержания окиси углерода в отработавших газах. 

- Для кратковременного предупреждения пылеобразования (на 1–2 ч) следует применять увлажнение водой с расходом 1–2 л/м2 . 

- Транспортировку пылящих материалов (песок, гравий, щебень и др.) осуществлять в закрытых кузовах автомашин. 

- Не допускать сжигание строительных отходов (образующиеся отходы подлежат вывозу с последующей переработкой и/или размещением).

В проекте заложены следующие планировочные и технические мероприятия, направленные на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу в период эксплуатации: 

- Обеспечена минимальная протяженность проезда автомобилямусоровоза от нормируемой территории до места перегрузки мусора. 

- Герметичный технологический процесс, наличия фильтра на вытяжную систему. 

- Озеленение территории, устройство проездов и тротуаров с твердым покрытием, регулярная уборка и полив территории будет способствовать уменьшению выделения взвешенных веществ. 

- Технология и принятые решения должны соответствовать НДТ. 

- Организация СЗЗ предприятия. 

По оценке эксперта, материалы проектной документации соответствуют требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

Основным физическим фактором воздействия на атмосферный воздух при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта будет шумовое давление. Основными источниками шума в период строительства проектируемого объекта будет работа строительной техники. Шумовое воздействие в период строительства проектируемого объекта будет носить временный характер. Основными источниками шума в период эксплуатации является технологическое оборудование, расположенное на территории очистных сооружений. В проекте представлены замеры акустического воздействия существующего технологического оборудования, расположенного на территории действующих очистных сооружений (протокол №П-49/Ш-СЗЗ-21 от 17.12.2021 года ООО «Лаборатория Экомониторинг»). Точка проведения замеров расположена в границах производственной площадки (АБК). Измерения уровня шума на участке изысканий в дневное время показали, что измеренный эквивалентный уровень звука (53,6±0,8 дБА) и максимальный уровень звука (60,3±0,9 дБА) не превышает ПДУ согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Физическое воздействие предприятия рассматривается как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности атмосферы. Величина воздействия шума на человека зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик шума, их продолжительности, периодичности и т.д. Для оценки уровня шумового влияния проектируемого объекта в период его эксплуатации в штатном режиме. При определении источников шума учитывается наиболее шумное технологическое и вентиляционное оборудование. Время работы оборудования – круглосуточно. Источниками шума на предприятии будут являться: 

– работа автотранспорта (вывоз отходов, завоз сырья) – ИШ 1-3, интенсивность 3 авт/сут (2 авт./сутки – вывоз отходов, 1авт./сутки – привоз сырья/материалов), 1 авт./час; 

– оборудование котельных (дефлекторы, трубы) – ИШ 4-9, 

– системы механической приточно-вытяжной вентиляции (ИШ 10- 21), 

– технологическое оборудование (ИШ 22-28). 

Акустические характеристики источников шума приняты на основании: 

- протокола ООО «Институт Акустических конструкций» от 01.03.2013 №01-ш; 

- паспортов на оборудование. 

Расчет ожидаемого уровня звукового давления по октавным полосам и по эквивалентному уровню выполнен по программе АРМ «Акустика» версии 3D, разработанной Санкт-Петербургской фирмой ООО «ТЕХНОПРОЕКТ» (экспертное заключение на программный продукт НИИ РАСН от 06.04.2012 №542-34, экспертное заключение на программный продукт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург» от 06.07.2012 № 78.01.07.000.Т.1892). 

Для оценки уровня шума, возникающего в районе расположения проектируемого объекта в период эксплуатации, были выбраны расчетные точки (РТ 1-8) на границе санитарно-защитной зоны. Согласно проведенных расчетов отмечены наибольшие суммарные уровни акустического воздействия в дневное время на границе санитарнозащитной зоны: LAмакс.= 34 дБА (ПДУ 70 дБА) и LAэкв.= 26 дБА (ПДУ 55 дБА); на границе санитарно-защитной зоны в ночное время: LAэкв.= 23 дБА (ПДУ 45 дБА). Анализ расчетов шумового воздействия показал, что уровень звукового давления в расчетной точке не превышает предельно допустимые уровни, установленные СанПиН 1.2.3685-21. Дополнительных мероприятий по шумоизоляции не требуется. Шумовое воздействие на период строительства.

 Основными источниками шума на период строительства проектируемого объекта являются: 

-работа строительной техники; 

-проезд автотранспорта.

На период строительных работ предполагается использовать автомобильный транспорт. Работы по строительству проектируемых объектов будут выполняться в дневное время суток. Ближайшая территории нормирования по фактору шума во время строительных работы будет являться – г. Майкоп, жилые дома – 1200 м в юговосточном направлении. Согласно проведенных расчетов отмечены наибольшие суммарные уровни акустического воздействия в дневное время на границе жилой зоны: LAмакс.= 60 дБА (ПДУ 70 дБА) и LAэкв.= 54 дБА (ПДУ 55 дБА); на границе СЗЗ: LAмакс.= 65 дБА (ПДУ 70 дБА) и LAэкв.= 55 дБА (ПДУ 55 дБА). Анализ расчетов шумового воздействия показал, что уровень звукового давления в расчетной точке не превышает предельно допустимые уровни, установленные СанПиН 1.2.3685-21.

При проведении строительных работ не ожидается сверхнормативного воздействия на ближайшую нормируемую территорию. Для обеспечения расчетного уровня звука при проведении строительных работ необходимо: 

- производить работы с использованием крупногабаритной и звукорезонансной техники в строго определенное время (с 9.00 до 18.00), исключить работу строительной техники в вечернюю (после 18 часов) и ночную смены, а также работу в выходные дни; 

- организация регламентированных 10-15-ти минутных перерывов каждый час с полным отключением строительной техники и механизмов, а также перерыв в дневное время суток на 2 часа; 

- ограничение времени работ шумных механизмов под нагрузкой до 4 часов в день;

- большую часть строительных работ выполнять с применением в большем количестве строительной техники с электро- и гидроприводом; 

- обеспечить организацию работы шумного оборудования таким образом, чтобы исключить одновременную работу нескольких машин с высоким уровнем шума; 

- выполнять распределение строительной техники, производящий шум, равномерно по строительной площадке, для уменьшения концентраций шумового эффекта. 

Наиболее интенсивные по шуму источники должны располагаться на максимально возможном удалении от нормируемых территорий:

 - на периоды вынужденного простоя или технического перерыва двигатели техники необходимо выключать; 

- не применять громкоговорящую связь;

- при необходимости, в случае превышения допустимого уровня звука, для звукоизоляции двигателей машин целесообразно применять защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. (за счет применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить на 5 дБА); 

- для изоляции локальных источников шума следует использовать противошумные экраны, завесы, палатки. Эксперт отмечает, что проектом не предусматриваются мероприятия по снижению акустического воздействия на прилегающую территорию в период эксплуатации объекта.

Оценка воздействия на водные ресурсы. Воздействие хозяйственной деятельности на поверхностные и подземные воды будет осуществляться на всех этапах осуществления хозяйственной деятельности. Воздействие на поверхностные и подземные воды при проведении строительных работ выражается в: o возможном локальном загрязнении водной среды строительными и хозяйственно- бытовыми отходами, накапливаемыми на строительных площадках, в случае несоблюдения технологии и культуры производства; o возможном локальном загрязнении водной среды горючесмазочными материалами при заправке автостроительной техники в неположенных местах, в случае несоблюдения технологии и культуры производства, а также при аварийных ситуациях; o нарушении равновесия, сложившегося микро и мезорельефа при производстве земляных работ, локальном изменении поверхностного стока; o нарушении санитарно-гигиенических норм водоснабжения (водопотребления) и водоотведения. Воздействие на водные объекты в период проведения работ может происходить опосредованно через вынос (сброс) загрязняющих веществ с территории производства работ с дождевыми и талыми водами по естественному уклону на рельеф местности.

Воздействие на водную среду в период эксплуатации выражается в: o возможном локальном загрязнении водной среды ГСМ при заправке техники в неположенных местах, в случае несоблюдения технологии и культуры производства, а также при аварийных ситуациях, возможных утечках неочищенных стоков, при аварийных ситуациях; o выносе загрязняющих веществ с поверхностным стоком; o нарушении санитарно-гигиенических норм водоснабжения (водопотребления) и водоотведения.

Мероприятия по охране водных объектов. Все строительные материалы размещаются на специально отведенных утрамбованных открытых площадках с покрытием из железобетонных плит на песчаном основании. Для сбора и хранения ТКО и строительных отходов предусматривается устройство специальных площадок с твердым покрытием под размещение мусорных контейнеров. Временная стоянка строительных машин и автотранспорта будет организована на специально оборудованной площадке с покрытием из железобетонных плит на песчаном основании. Площадка для временного отстоя и площадка заправки строительных машин и автотранспорта оборудуется приямком для аварийного разлива нефтепродуктов, позволяющим удалять протечки ГСМ без загрязнения грунта. Для этого в приямок устанавливается специальный низкопрофильный пластиковый поддон с решёткой. Емкость хранения нефтепродуктов на строительной площадке не устанавливается воизбежание масштабных разливов ГСМ. Поверхностный водоотвод с территории бытового городка выполняется вертикальной планировкой в сторону кольцевого дренажного канала. Данное решение осуществляется за счет придания покрытиям проездов и площадок бытового городка продольных и поперечных уклонов в сторону размещения дождеприемных лотков, с последующим отводом воды через пластиковые трубы в резервуар очистных сооружений. Учитывая вышеизложенные мероприятия по организации мест производства строительно- монтажных работ можно сделать вывод о том, что дополнительное геохимическое воздействие на поверхностные воды не будет оказано. Любое аварийное воздействие, связанное с разливом ГСМ или эксплуатацией техники, будет локализовано границами стройплощадок, что исключает попадание нефтепродуктов в поверхностные водные объекты. Расчетные нормы водопотребления и водоотведения в период реконструкции соблюдены, что исключает забор воды и сброс стоков в поверхностные водные объекты. Водоснабжение и водоотведение организовывается по договору. Расчетные показатели среднегодового поверхностного стока в количественном отношении не будут отличаться от существующего положения, так как все строительно-монтажные работы производятся в границах территории Объекта и не требуют дополнительного землеотвода. Учитывая, что строительно-монтажные работы производятся локально на небольших по площади участках, то изменение качественного состава поверхностного стока в сторону увеличения содержания взвешенных веществ и нефтепродуктов будет незначительно. При производстве строительных работ подрядным организациям необходимо выполнять следующие мероприятия технического и организационного характера, направленные на охрану поверхностных вод: 1. Все стационарные механизмы, работающие на двигателях внутреннего сгорания, устанавливаются на металлические поддоны для сбора масла, конденсата и топлива; поддоны периодически очищаются в специальные емкости и их содержимое вывозится в установленном порядке для утилизации согласно договорам, заключаемым подрядчиками строительных работ. 2. На всех видах работ применяются технически исправные машины и механизмы с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ и попадание горюче-смазочных материалов в грунт. 3. Горюче-смазочные материалы хранятся в закрытой таре, исключающей их протекание. 4. Для складирования строительного мусора и отходов отводятся специальные места с емкостями, по мере их накопления они вывозятся в установленном порядке для утилизации согласно договорам, заключаемым подрядчиками строительных работ. Для складирования строительного мусора и отходов отводятся специальные места с емкостями, по мере их накопления они вывозятся в установленном порядке для утилизации согласно договорам, заключаемым подрядчиками строительных работ. Строительные площадки оборудуются туалетами контейнерного типа. Обслуживание биотуалетов осуществляется по договору со специализированной организацией для вывоза для дальнейшего обезвреживания. Для снижения негативного воздействия от процесса строительства на водный объект особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на предотвращение загрязнения поверхностных водных объектов, а именно: o предусматривается механизированная уборка территории стройплощадки; o при работе дорожных машин под них устанавливаются специальные поддоны для сбора отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. Временная стоянка дорожных машин и механизмов предусмотрена за пределами прибрежной защитной полосы; o отсутствие отвалов грунта в охранной зоне водного объекта. Воздействие на поверхностные водные объекты в период строительства оценивается как допустимое при условии выполнения подрядной строительной организацией технических и организационных мероприятий, направленных на охрану водных ресурсов. Расчетные нормы водопотребления и водоотведения в период эксплуатации соблюдены, что исключает забор воды и сброс неочищенных стоков в поверхностные водные объекты. Учитывая мероприятия по внедрению современной системы очистки стоков, можно сделать вывод о том, что дополнительное геохимическое воздействие на поверхностные воды не будет оказано. Эксперт отмечает, что документация, обосновывающая намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, соответствует экологическим требованиям, установленным законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду. Намечаемое воздействие на окружающую среду допустимо.

Оценка воздействия при обращении с отходами. Накопление отходов производится согласно санитарным и пожарным нормам и правилам. С целью предотвращения загрязнения окружающей среды необходимо проводить визуальный осмотр мест накопления отходов, соблюдать периодичность вывоза отходов. Твердые коммунальные отходы и смет накапливаются в закрытом металлическом контейнере, установленном на твердом покрытии, и вывозятся лицензированной организацией для дальнейшего размещения на полигоне. После завершения строительных работ предприятие, обслуживающее объект, должно:  

( заключить договоры на вывоз, обезвреживание и размещение отходов с лицензированными организациями;  

( разработать паспорта опасных отходов на отходы 1-4 класса опасности; 

( при необходимости разработать и согласовать проект нормативов( образования отходов и лимитов на их размещение. 

Перечень и количество отходов будет уточняться по факту образования после ввода объекта в эксплуатацию.

Оценка воздействия на почвенный покров. Для оценки экологического состояния почв и грунтов территории изысканий произведен отбор проб и их анализ на содержание основных загрязняющих веществ, отражающих характер использования территории. По результатам проведенных исследований в пробах грунтов превышения не обнаружены, концентрация веществ не превышает установленных допустимых показателей. По суммарному показателю загрязнения почвы отнесены к «допустимой» категории загрязнения. 

На стадии разработки проектной документации обследование территории проводилось по микробиологическим и паразитологическим показателям. По результатам исследований почвы отнесены к категории "чистая". Проведение агрохимических исследований нецелесообразно (в соответствии с отчетом инженерно-геологических изысканий. Слой 1 представлен техногенным грунтом мощностью 0,60 - 1,20 м. В соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.3.06-85 снятие плодородного слоя не предусматривается). Воздействие строительных работ на почвенный покров нарушает механическую структуру почвы, уплотняет ее поверхностный слой, нарушается водный и температурный режимы почвы. На этапе реконструкции ожидается геомеханическое и геохимическое воздействие на земельные ресурсы. Гидродинамическое воздействие в первую очередь оказывается на подземные воды. При проведении строительных работ предусматривается расчистка территории, инженерная подготовка строительной площадки, работы по предварительной вертикальной планировке, создание складского хозяйства. 

Геомеханическое воздействие проявится в нарушении сплошной грунтовой толщи и изменении статической и динамической нагрузки при проведении следующих видов работ: 

- планировочные работы (срезка грунта, перемещение грунта); 

- устройство временных отвалов грунта и насыпей для складирования снятого грунта; 

- разработка траншей, котлованов. 

Масштаб и интенсивность геомеханического воздействия от большинства источников будут значительными, но кратковременными. Геохимическое воздействие проявляется в химическом загрязнении грунтов за счет проливов ГСМ от работающей техники и инфильтрации загрязненных ливневых сточных вод. Основным источником поступления нефтепродуктов в почвы и грунты в границах участка являются выбросы автотранспорта, аварийные проливы нефтепродуктов (моторные и смазочные масла, дизельное топливо). Воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на земельные ресурсы в период эксплуатации будет выражаеться в следующих видах негативного воздействия: - гидродинамическое и связанное с ним геохимическое воздействие - загрязнение почв, грунтов и геологической среды только в следствие аварии. Соблюдение технологических норм при реализации проектных решений сводят к минимуму химическое загрязнение земель. В процессе безаварийной эксплуатации объекта техногенных негативных воздействий на земли геологическую среду не прогнозируется.

Мероприятия по охране почвенного покрова. В период проведения строительно-монтажных работ предусматриваются следующие мероприятия: 

- проведение работ по сохранению почвенно-растительного слоя (при наличии) для последующего использования после окончания строительных работ; 

- использование технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери горючесмазочных материалов и попадание их в грунт; 

- обслуживание техники производить на постоянных производственных базах подрядчиков; вынужденные ремонтные работы проводить на специальноотведенных территориях с покрытием, предохраняющим от попадания в грунт горюче-смазочных материалов; 

- не допущение захламленности стройплощадки, соблюдение правил обращения со строительными отходами (сбор, накопление, периодичность вывоза отходов и др.). 

Вывоз излишков грунта при строительстве осуществляется без накопления. После завершения основных видов строительных работ проектом предусматривается восстановление нарушенных земель. В рамках восстановительных работ на всей территории строительства объекта должны быть демонтированы временные здания, сооружения и устройства, убран строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, засыпаны или выположены овраги, выполнены планировочные работы. 

Проектом предусматривается восстановление почвенного и растительного покрова, благоустройство: 

- уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы всех временных устройств; 

- засыпка ям грунтом с отсыпкой валика, обеспечивающего создание ровной поверхности после уплотнения грунта; 

- оформление откосов кавальеров, насыпей, выемок, засыпка или выравнивание рытвин и ям; 

- распределение оставшегося грунта равномерным слоем; покрытие плодородным слоем почвы. 

На биологическом этапе восстановления земель выполняется комплекс агротехнических мероприятий, направленных на возобновление флоры и фауны, включающий: юоронование, внесение минеральных удобрений, вспашку грунтов на глубину 20–30 см с одновременным боронованием, культивацию, посев многолетних трав. Проектом благоустройства предусмотрено использование грунта почвенного слоя при устройстве газонов и подсыпке в посадочные ямы для деревьев и кустарников. Складирование грунта до момента его использования осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». Под складирование должны быть отведены участки, на которых исключается подтопление, засоление и загрязнение растительного грунта твердыми предметами, камнем, щебнем, галькой, строительным мусором. Для защиты поверхности земли от загрязнения в процессе эксплуатации проектируемых объектов предусмотрено устройство твердого покрытия мусоросборных площадок.

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В целях охраны водного бассейна необходим периодический контроль состояния поверхностных и подземных вод как со стороны предприятия, так и со стороны ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Проектом рекомендовано:

1. строительство закрытых сетей ливневой канализации;

2. реконструкция очистных сооружений;

3. строительство набережных по берегам р. Белой;

4. организация благоустроенных пляжей;

5. ликвидация несанкционированных свалок отходов;

6. строительство локальных очистных сооружений на предприятиях;

7. внедрение на предприятиях систем оборотного водоснабжения;

8. обезвреживание, обеззараживание и консервация существующего       скотомогильника. 

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Мероприятия по охране земельных ресурсов и почв:

1.  благоустройство оврагов, засыпка отвершков, укрепление откосов;

2.  укрепление и благоустройство берега р. Белой;

3.  строительство мусороперерабатывающего завода вне зоны горного отвода питьевых вод.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Основным принципом реализации Схемы водоотведения является принцип сбалансированности интересов ресурсоснабжающей организации, принимающей участие в реализации мероприятий настоящей схемы, и потребителей услуг водоотведения.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2023. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.03.2023 № 159/пр), смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, с учетом уровня цен на 2022 г. без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Приведенные стоимости мероприятий носят оценочный характер и могут уточняться.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения приведена в таблице 62.

Таблица 62. Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоотведения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

	
	
	
	
	Всего
	в том числе по годам:

	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Реконструкция очистных сооружений с увеличением производительности ди 200 тысяч  м3/сут.
	1 мероприятие
	1
	1200591
	0
	32448
	389381
	389381
	389381
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Строительство коллектора  по ул.Ветеранов от ул.Кужорская до ул.Победы (Ду = 630 мм)
	п. м
	3000
	53275
	0
	0
	17758
	17758
	17758
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Строительство напорной канализации в х.Гавердовский  (Ду = 200 мм)
	п. м
	1850
	9014
	0
	0
	0
	4872
	4142
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Строительство напорной канализации от КНС п. Северного до  канализационного коллектора по ул.Индустриальной г.Майкопа. (Ду = 200 мм)
	п. м
	3500
	17054
	0
	0
	2436
	7309
	7309
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Реконструкция насосного оборудования КНС очистных сооружений водоотведения г.Майкопа
	1 мероприятие
	1
	2106
	0
	0
	702
	702
	702
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Реконструкция насосного оборудования и автоматики КНС пос. Северного ул. Ленина
	1 мероприятие
	1
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Реконструкция насосного оборудования и автоматики КНС ул. Мелиораторов
	1 мероприятие
	1
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Реконструкция насосного оборудования и автоматики КНС (ул. Дальняя, кв. 699) Кирпичный завод
	1 мероприятие
	1
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500
	0
	0
	0
	0

	9
	Реконструкция насосного оборудования и автоматики КНС х. Гавердовский (ул. Титова)
	1 мероприятие
	1
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500
	0
	0
	0

	10
	Реконструкция насосного оборудования и автоматики КНС по ул. Майкопская (Мечеть)


	1 мероприятие
	1
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	150
	0
	0

	11
	Реконструкция насосного оборудования и автоматики КНС п. Подгорный
	1 мероприятие
	1
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500
	0

	12
	Строительство напорной канализации от КНС п. Подгорный до КНС п. Северный 2Ду = 100 мм
	п. м
	5100
	22127
	 
	0
	0
	0
	0
	7376
	7376
	7376
	0
	0
	0
	0

	13
	Замена участков сети водоотведения, исчерпавших ресурс, на территории п. Подгорный Ду = 100 мм
	п. м
	1800
	4621
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	1540
	1540
	1540
	0
	0
	0

	14
	Замена участков сети водоотведения, исчерпавших ресурс, на территории г. Майкоп (Ду = 300 мм)
	п. м
	17800
	26465
	0
	0
	0
	0
	0
	3265
	3403
	3548
	3699
	4010
	4181
	4359

	15
	Наружная сеть и КНС пос. Подгорный - Ремонт
	1 мероприятие
	1
	1400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1400
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Строительство сетей водоотведения от участка застройки по ул. Героев Отечества, 93 до коллектора Д=1000, проходящего по ул. Загородной


	п.м
	1100
	3171
	0
	0
	3171
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Строительство сетей водоотведения от участка застройки с кадастровым номером 01:08:0512001:889 до колодца коллектора Д=800, проходящего по территории кадастрового квартала №01:08:0512001
	п.м
	160
	441
	0
	0
	441
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Строительство дворовых сетей на территори участка с кадастровым №01:08:0512001:889
	п.м
	130
	358
	0
	0
	358
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	Строительство сетей водоотведения от участка застройки на 685 квартир в районе ул. Михайлова до сети канализации Д=300, проходящей по ул. Михайлова
	п.м
	420
	1211
	0
	1211
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Крылова от ул. Пржевальского до ул. Госпитальной, с увеличением диаметра  с 300мм. до 500 мм.
	п.м
	1900
	13084,5


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13084,5



	 
	Итого:
	 
	 
	1357568,5
	0
	33659
	414247
	420022
	419292
	11141
	14219
	12964
	5739
	4160
	4681
	17443,5


2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Таблица 63. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	Группа
	Целевые индикаторы
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество засоров на сетях канализации (шт/км)
	2,82
	2,82
	2,5
	2,5
	2,45
	2,4
	2,4
	2,35

	
	Износ канализационных сетей

(%)
	93,28
	91,43
	92,21
	92,71
	93,28
	58,8
	55,2
	51,6


2.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов

Таблица 64. Показатели качества обслуживания абонентов

	Группа
	Целевые индикаторы
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Показатели качества обслуживания абонентов
	Обеспеченность населения централизованным водоотведением (%)
	50
	52
	54
	55
	56
	56
	56
	56


2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод

Таблица 65. Показатели качества очистки сточных вод

	Группа
	Целевые индикаторы
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Показатели качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений (%)
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98


2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Таблица 66. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

	Группа
	Целевые индикаторы
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Показатели эффективности использования электроэнергии
	Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод
	0,38
	0,36
	0,37
	0,37
	0,39
	0,414
	0,414
	0,414

	
	Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод
	0,38
	0,36
	0,37
	0,37
	0,39
	0,471
	0,471
	0,471


2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в случае выявления безхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»), со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

На территории муниципального образования «Город Майкоп» выявлены бесхозяйные канализационные сети, перечень которых представлен в таблице 67. Также бесхозяйные сети могут быть идентифицированы на прилагаемой карте (путем сопоставления данных космоснимков (зеленые линии), на которых отражены сети, находящиеся в собственности органа местного самоуправления, юридических или физических лиц, с данными электронной модели (красные линии), в которой отражены все эксплуатируемые на территории муниципального образования г. Майкоп сети водоотведения).

Таблица 67. Перечень бесхозяйных канализационных сетей

	№ п/п
	Местоположение 
	Диаметр, мм 
	Материал 
	Протяженность, п.м

	1. 
	г. Майкоп, ул. Пионерская 405.
	150
	а/ц
	164,5

	2. 
	г. Майкоп, ул. Пионерская 407.
	100;150; 200
	кер./а/ц
	101

	3. 
	г. Майкоп, ул. Пионерская 494.
	100;150; 200
	кер./а/ц
	123

	4. 
	г. Майкоп, ул. Апшеронская 67.
	100;150
	кер./а/ц
	103,5

	5. 
	г. Майкоп, ул. Апшеронская 67.
	100;150
	кер./а/ц
	140

	6. 
	г. Майкоп, ул. 2-я Дубзаводская 1
	100;150;
	кер.
	103,5

	7. 
	г. Майкоп, ул. 2-я Кирпичная 4
	200
	а/ц
	н/д

	8. 
	г. Майкоп, ул. 2-я Комсомольская 25
	150;100
	кер.
	87

	9. 
	г. Майкоп, ул. Железнодорожная 162
	100;150
	кер.
	28

	10. 
	г. Майкоп, ул. Железнодорожная 166/1
	100;200; 300
	кер. ; а/ц
	56,5

	11. 
	г. Майкоп, ул. Железнодорожная 168
	100; 200
	а/ц
	88

	12. 
	г. Майкоп, ул. Железнодорожная 166/2
	100;200; 300
	кер. ; а/ц
	105

	13. 
	г. Майкоп, ул. Комсомольская 187
	100;250
	кер.
	65

	14. 
	г. Майкоп, ул. Комсомольская 236
	200;100
	а/ц
	68

	15. 
	г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская 24
	200;1504 100
	а/ц, кер.
	30,5

	16. 
	г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская 7
	200; 100
	кер.
	81

	17. 
	г. Майкоп, ул. Ленина 6 / Комсомольская 197 б
	100;150
	кер./а/ц
	76,5

	18. 
	г. Майкоп, ул.Краснооктябрьская 1/ Пушкина 
	100; 150 
	кер.
	86

	19. 
	г. Майкоп, ул. Пржевальского 2г
	150
	а/ц
	107

	20. 
	г. Майкоп, ул.Ленина 54
	150;100; 200
	кер.
	216

	21. 
	г. Майкоп, ул. Калинина 223
	150
	а/ц
	10

	22. 
	г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская 45
	200;100
	кер.
	89

	23. 
	г. Майкоп, ул. Свободы 413 а 
	150; 200;100
	а/ц
	65

	24. 
	г. Майкоп, ул. Свободы 413 б
	150;100, 200
	кер., чуг.
	108

	25. 
	г. Майкоп, ул. Свободы 415 а
	100;150; 200
	кер., чуг.
	67

	26. 
	г. Майкоп, ул. Свободы 415 б
	100;150; 200
	кер., чуг.
	74

	27. 
	г. Майкоп, ул. Свободы 417 а
	100;150; 200
	кер., чуг.
	81,5

	28. 
	г. Майкоп, ул. Свободы 417 б
	100;150; 200
	кер., чуг.
	70

	29. 
	г. Майкоп, ул. Свободы 419 А
	100;200
	кер., чуг.
	74

	30. 
	г. Майкоп, ул. Хакурате ,640 


	150; 200
	чуг.
	83,5

	31. 
	г. Майкоп, ул. Жуковского 59
	150
	кер., чуг.
	103,5

	32. 
	г. Майкоп, ул. Крестьянская 227
	200;150; 100
	кер. 
	96,5

	33. 
	г. Майкоп, ул. Кооперативная 94
	150; 250
	чуг., а/ц
	113

	34. 
	г. Майкоп, ул. Кооперативная 100
	100; 141
	чуг., а/ц
	80

	35. 
	г. Майкоп, ул. Зюзина 5
	100
	чуг. 
	50,5

	36. 
	г. Майкоп, ул. Пионерская 406
	150
	а/ц
	16

	37. 
	г. Майкоп, ул.Пионерская 408
	150
	а/ц
	38

	38. 
	г. Майкоп, ул.Пролетарская 353
	150;100; 200
	кер., а/ц 
	165

	39. 
	г. Майкоп, ул.Пролетарская 400
	200:100
	кер.;а/ц
	143,5

	40. 
	г. Майкоп, ул.Пролетарская 401
	150
	а/ц
	12

	41. 
	г. Майкоп, ул.Пролетарская 403 /П.Лумумбы 102
	150;100
	а/ц
	21

	42. 
	г. Майкоп, ул.Пролетарская 413
	100; 200
	а/ц ; чуг.
	105

	43. 
	г. Майкоп, ул. П.Лумумбы 113
	100; 200
	а/ц ; чуг.
	122,5

	44. 
	г. Майкоп, ул. П.Лумумбы 139
	200:100
	кер.;а/ц
	113

	45. 
	г. Майкоп, ул.п. Коммунаров 151
	150;100
	а/ц ; чуг.
	103

	46. 
	г. Майкоп, ул. Кужорская 128
	100;150
	чуг.
	44

	47. 
	г. Майкоп, ул. П.Лумумбы 111
	150
	а/ц 
	48

	48. 
	г. Майкоп, ул.Келермесское шоссе 4
	150;100
	а/ц ; чуг.
	113,5

	49. 
	г. Майкоп, ул.Некрасова 287
	100;150
	а/ц
	54

	50. 
	г. Майкоп, ул.2-я Некрасова 3
	150
	а/ц
	143,7

	51. 
	г. Майкоп, ул. п. Западный , ул. Новая , 16
	100;200
	а/ц
	179

	52. 
	г. Майкоп, п. Северный, ул. Мелиораторов 1
	100; 200
	а/ц
	48

	53. 
	г. Майкоп, п.Северный, ул. Мелиораторов 2


	100; 200
	а/ц
	113

	54. 
	г. Майкоп, п.Северный, ул. Мелиораторов 3
	100; 200
	а/ц
	64,5

	55. 
	г. Майкоп, п.Северный, ул. Мелиораторов 4
	100; 200
	а/ц
	89

	56. 
	г. Майкоп, ул. Ленина 137 
	100;150
	а/ц
	66

	57. 
	г. Майкоп, ул. 2-я Курганная 18 
	150
	а/ц
	37

	58. 
	г. Майкоп, ул. Пролетарская 447
	н/д
	н/д
	68

	59. 
	г. Майкоп, ул. Чкалова 65
	200
	а/ц
	204

	60. 
	г. Майкоп, ул. 8 Марта 1
	100;150; 200
	кер.
	116,5

	61. 
	г. Майкоп, ул. Пионерская 409/1
	150
	а/ц
	183

	62. 
	г. Майкоп, ул. Пионерская 409/2
	100;200
	а/ц; кер.
	-

	63. 
	г. Майкоп, х. Гавердовский. ул. Советская 8
	100
	а/ц
	56

	64. 
	г. Майкоп, х. Гавердовский. ул. Советская 10
	100
	а/ц
	28

	65. 
	г. Майкоп, х. Гавердовский. ул. Советская 2
	100
	а/ц
	26

	66. 
	г. Майкоп, х. Гавердовский. ул. Советская 4А
	100
	а/ц
	10,5

	67. 
	г. Майкоп, х. Гавердовский. ул. Советская 4
	100
	а/ц
	27

	68. 
	г. Майкоп, х. Гавердовский. ул. Советская 6
	100
	а/ц
	102

	69. 
	г. Майкоп, х. Гавердовский. ул. Советская 8А
	150
	а/ц
	119

	70. 
	г. Майкоп, х. Гавердовский. ул. Титова 40
	100
	а/ц
	10

	71. 
	г. Майкоп, х. Гавердовский. ул. Титова 42
	100
	а/ц
	100

	72. 
	г. Майкоп, х. Гавердовский. ул. Титова 44
	100
	а/ц
	32

	73. 
	г. Майкоп, ул. Пролетарская 271
	н/д
	н/д
	129,5

	74. 
	г. Майкоп, ул. Пролетарская 449
	100 ; 150
	а/ц
	276

	75. 
	г. Майкоп, ул. Советская 184
	100 ;150; 200
	а/ц
	191,5

	76. 
	г. Майкоп, ул. Ленина 42
	100;150
	а/ц
	80

	77. 
	г. Майкоп, ул. 2-я Кирпичная 8
	н/д
	н/д
	79,5

	78. 
	г. Майкоп, ул. Адыгейская 16
	н/д
	н/д
	151

	79. 
	г. Майкоп, ул. 12 Марта 150/2
	н/д
	н/д
	78,5

	80. 
	г. Майкоп, ул. 12 Марта 150/3
	100;200
	кер.
	138

	81. 
	г. Майкоп, ул. 12 Марта 144/1
	100 ;150; 300
	а/ц; кер.
	189

	82. 
	г. Майкоп, ул. 12 марта 142
	100 ;150;
	чуг., кер.
	30

	83. 
	г. Майкоп, ул. Юннатов 2-б
	100 ;150; 200;250
	чуг., кер.
	151

	84. 
	г. Майкоп, ул. 12 Марта 152
	100 ;150; 200;250
	чуг., кер.
	31

	85. 
	г. Майкоп, ул. Юннатов 2-в
	100;200
	кер.
	75

	86. 
	г. Майкоп, п. Западный ул. Юбилейная 25
	100 ;150;250
	чуг., кер.
	116

	87. 
	г. Майкоп, ул. Кольцова 110
	150
	кер..
	102

	88. 
	г. Майкоп, ул. Пионерская 417 
	150;100; 200
	кер., чуг.
	27

	89. 
	г. Майкоп, ул. Гайдара 82/1
	150;100; 200
	кер., чуг.
	29

	90. 
	г. Майкоп, ул. Гайдара 82/2
	150;100; 200
	кер., чуг.
	10

	91. 
	г. Майкоп, ул. Гайдара 82/3
	150;100; 200
	кер., чуг.
	44

	92. 
	г. Майкоп, ул. Пионерская 377
	150;100
	чуг.
	107

	93. 
	г. Майкоп, ул. Хакурате 224
	150
	кер..
	90

	94. 
	г. Майкоп, ул. Пролетарская 443
	100
	кер., чуг.
	26

	95. 
	г. Майкоп, ул. Пролетарская 445
	100;200
	кер., чуг.
	53

	96. 
	г. Майкоп, ул. Хакурате 222
	150;200
	кер.
	113

	97. 
	г. Майкоп, ул. Гайдара 119
	80;100
	чуг.
	141

	98. 
	г. Майкоп, ул. Пионерская 399
	150;100; 200
	кер., чуг.
	69

	99. 
	г. Майкоп, ул. Юннатов 2-е
	150
	кер..
	155

	100. 
	г. Майкоп, ул. Пионерская 377-а
	200
	чуг.
	108

	101. 
	г. Майкоп, пер. Профсоюзный 11
	150
	кер..
	6

	102. 
	г. Майкоп, ул. М. Горького 196
	200
	кер..
	283,5

	103. 
	г. Майкоп, ул. 8 Марта 22
	150
	чуг
	132

	104. 
	г. Майкоп, ул.Школьная 194
	150;100
	кер., чуг.
	55

	105. 
	г. Майкоп, ул. Юнатов 2ж
	100;200
	кер.,чуг.
	140

	106. 
	г. Майкоп, ул. Пионерская 415/3 
	150;100
	кер.
	27

	107. 
	г. Майкоп, ул. III Интернационала 165
	150;100
	кер..
	107

	108. 
	г. Майкоп, ул. Разина 6/Узловая 3
	150
	кер..
	179

	109. 
	г. Майкоп, ул. М. Горького 214/1
	100;250; 300
	а/ц
	117

	110. 
	г. Майкоп, ул. М. Горького 214/2
	100;250; 300
	а/ц
	43

	111. 
	г. Майкоп, ул. Пролетарская 454
	100;150; 200
	а/ц
	69

	112. 
	г. Майкоп, ул. 12 марта 144/2
	200;100
	а/ц
	100,5

	113. 
	г. Майкоп, ул. Апшеронская 104
	            100
	а/ц
	3

	114. 
	г. Майкоп, ул. 2-я Пролетарская 5\ Кужорская 93
	            100;150
	а/ц
	56

	115. 
	г. Майкоп, ул. 2-я Пионерская 8\ Кужорская 89
	100
	а/ц
	41

	116. 
	г. Майкоп, ул. 12 Марта 169 а
	            100;150
	а/ц
	40

	117. 
	г. Майкоп, ул. Калинина 229
	100;150
	а/ц
	47

	118. 
	г. Майкоп, ул. Комсомольская 200-а
	100
	а/ц
	6

	119. 
	г. Майкоп, ул. Комсомольская 200-6
	100;150
	а/ц
	51

	120. 
	г. Майкоп, ул. Комсомольская 229/Ломоносова 18в
	100
	а/ц
	15

	121. 
	г. Майкоп, ул. Комсомольская 200-в


	200
	а/ц
	12

	122. 
	г. Майкоп, ул. Кооперативная 80
	100;250
	а/ц
	44

	123. 
	г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская 35
	100;150
	а/ц
	43

	124. 
	г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская 69
	150
	кер.
	54

	125. 
	г. Майкоп, п. Западный ул. Новая 3
	150;100
	кер.чуг.
	38

	126. 
	г. Майкоп, п. Западный ул. Новая 9
	100
	кер.чуг.
	6

	127. 
	г. Майкоп, п. Западный ул. Новая 11
	100
	кер.чуг.
	12

	128. 
	г. Майкоп, ул. Некрасова 301
	150;100
	кер.чуг.
	37

	129. 
	г. Майкоп, п. Западный ул. Новая 5
	100
	чуг.
	6

	130. 
	г. Майкоп, п. Западный ул. Новая 7
	100
	чуг.
	6

	131. 
	г. Майкоп, п. Западный ул. Юбилейная 2
	150;100
	кер.чуг.
	27

	132. 
	г. Майкоп, ул. Привокзальная 114
	150;100
	кер.чуг.
	32

	133. 
	г. Майкоп, пер. Профсоюзный 7
	150;100
	кер.
	71

	134. 
	г. Майкоп, пер. Путейский 19а 
	150;100;200
	кер.чуг.
	42

	135. 
	г. Майкоп, ул. Транспортная 7
	150;100
	кер.чуг.
	49

	136. 
	г. Майкоп, ул. Шоссейная 94
	100
	кер.
	23

	137. 
	г. Майкоп, ул. Апшеронская 2
	н/д
	кер.чуг.
	н/д

	138. 
	г. Майкоп, ул. Пролетарская 460
	150
	чуг.
	130

	139. 
	г. Майкоп, ул. Победы 26
	200;100
	кер.чуг.
	48

	140. 
	г. Майкоп, ул. 12 Марта 175
	150;100
	кер.чуг.
	72

	141. 
	г. Майкоп, ул. Пионерская 422
	200;100
	кер.чуг.
	89,5

	142. 
	г. Майкоп, ул. Пионерская 424
	150
	кер.
	32


Орган местного самоуправления для каждой централизованной системы водоотведения определяет гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Критерии и порядок определения гарантирующей организации:

-организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные  сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение (ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»).

В настоящее время МУП «Майкопводоканал» обслуживает здания, сооружения по водоотведению и очистке сточных вод, канализационные сети, к которым присоединены подавляющее большинство абонентов муниципального образования «Город Майкоп».

Глава 3. Электронная модель

3.1.
Электронная модель системы водоснабжения и водоотведения

Для моделирования системы водоснабжения МО «Город Майкоп» использован программно-расчетный комплекс (ПРК) ГИС Zulu 7.0.
Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и  табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

Возможности

Послойная организация данных

Графические данные в Zulu организованы в виде слоев. Система работает со слоями следующих типов:

· Векторные слои

· Растровые слои

· Слои рельефа

· Слои WMS

· Слои Tile-серверов

Слои, отображаемые в одной карте, могут находиться либо локально на компьютере, либо являться слоями одного или нескольких серверов ZuluServer, либо, как в случае WMS и Tiles, на серверах других производителей

Векторные данные. Стили. Классификация данных

Система работает со следующими графическими типами векторных данных: точка (символ), линия, полилиния, поли-полилиния, полигон, поли-полигон, текстовый объект.

Редакторы символов, стилей линий и стилей заливок дают возможность задавать пользовательские параметры отображения объектов.

Векторный слой может содержать объекты разных графических типов.

Для организации данных слоя можно создавать классификаторы, группирующие векторные данные по типам и режимам.

Каждый тип данных внутри слоя может иметь собственную семантическую базу данных.

Растровые данные

Zulu обеспечивает одновременную работу с большим  количеством растровых объектов (несколько тысяч).

Привязка растра к местности производится по точкам либо вручную, либо в окне карты. Возможен импорт привязанных объектов из Tab (MapInfo) и Map (OziExplorer).

Корректировка растра, методами "резиновый лист", аффинное преобразование, полиномиальное второй степени.

Задание видимой области (отсечение зарамочного оформления без преобразования растра).

При отображение растровых объектов в проекции карты, отличной от проекции привязки растра, происходит перепроецирование точек растра "на лету".

Работа с географическими проекциями

Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и  в одной из географических проекций.

Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по ГОСТ Р 32453-2013, WGS 84, WGS 72, , Пулково 42, NAD27, NAD83,   EUREF
Список поддерживаемых датумов будет расширяться.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций.

В частности эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую  производится при отображении «на лету».

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую. Семантическая информация. Работа с различными источниками данных Семантическая  информация  может  хранится  как  в  локальных     таблицах

(Paradox, dBase), так и в базах данных Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Sybase и других источников ODBC или ADO.

Для   удобства   доступа   к   семантическим   данным   Zulu   предлагает свои

«источники данных». Подобно источникам данных ODBC DSN или связям с данными OLEDB UDL эти источники данных можно использовать при добавлении таблиц в базу данных или выборе таблиц для других операций.

Источники данных могут использоваться как локально в однопользовательской версии Zulu, так и на сервере ZuluServer. В случае сервера они могут быть опубликованы и использоваться пользователями ZuluServer.

Генератор пространственно-семантических запросов

Zulu позволяет проводить анализ данных, включая пространственные (геометрия, площадь, длина, периметр, тип объекта, режим, цвет, текст и др.).

Система позволяет делать произвольные выборки данных по заданным условиям с возможностью выделения объектов, сохранение результатов в таблицах, экспорта в Microsoft Excel.

В пространственных запросах могут одновременно участвовать графические и семантические данные, относящиеся к разным слоям.

Запросы могут формироваться прямо на карте, в окнах семантической информации, специальных диалогах-генераторах запросов, либо в виде запроса SQL с использованием расширения OGC.

Моделирование сетей и топологические задачи на сетях.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и другие сети.

Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.)

Топологический редактор создает математическую модель графа сети непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации.

Используя модель сети можно решать ряд топологических задач: поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д.

Модель сети Zulu является основой для работы модулей расчетов инженерных сетей ZuluThermo, ZuluHydro, ZuluDrain, ZuluGaz, ZuluSteam
Моделирование рельефа

Zulu 7.0 позволяет создавать модель рельефа местности. Исходными данными для построения модели рельефа служат слои с изолиниями и  высотными отметками. По этим данным строится триангуляция (триангуляция Делоне, с ограничениями, с учетом изолиний), которая сохраняется в особом типе слоя (слой рельефа).

Наличие модели рельефа позволяет решать следующие задачи: определение высоты местности в любой точке в границах триангуляции, вычисление площади поверхности заданной области, вычисление объема земляных работ по заданной области, построение изолиний с заданным шагом по высоте, построение зон затопления, построение растра высот, построение продольного профиля (разреза) по произвольно заданному пути

Различные способы отображение слоя рельефа:

· триангуляционная сетка, отмывка рельефа с заданным направлением, высотой и углом освещения, экспозиция склонов, отображение уклонов.

· Автоматическое занесение данных по высотным отметкам во всех модулях инженерных расчетов (ZuluThermo, ZuluHydro, ZuluGaz, ZuluSteam)

Печать. Макет печати

Печать карт производится с разными настройками. Задаются слои для печати, область печати, масштаб, количество страниц, формат и ориентация бумаги.

Кроме печати карты Zulu с использованием настроек печати, есть возможность создавать печатные формы с использованием макетов печати.

Макет печати служит для подготовки печатных документов, содержащих изображения карт, текст и графику. Макеты могут размещаться в составе карты Zulu, либо храниться в виде отдельных файлов макетов.

Импорт и экспорт данных

Zulu импортирует векторные данные из форматов DXF (Autocad), Shape (ArcView), Mif/Mid (MapInfo). Из Shape и Mif данные импортируются вместе с базами атрибутов и с учетом географической проекции.

Растровые объекты импортируются из форматов Tab (MapInfo) и Map (OziExplorer).

Векторные данные экспортируются в форматы DXF (Autocad), Shape (ArcView), Mif/Mid (MapInfo). В Shape и Mif данные экспортируются вместе с базами атрибутов и с учетом географической проекции.

Кроме того, всегда  есть возможность использовать объектную модель   Zulu для написания собственного конвертора.

Для построения электронных моделей в данном проекте использовались приложения к ПРК ГИС Zulu 7.0 ZuluHydro – построение электронной модели системы водоснабжения и ZuluDrain - построение электронной модели системы водоотведения.

3.1.1. Описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов расчетов, возможностей и особенностей

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Построение расчетной модели водопроводной сети

При работе в геоинформационной стистеме сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Поверочный расчет водопроводной сети

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках.

При поверочном расчете известными величинами являются:

· Диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравлических сопротивлений;

· Фиксированные узловые отборы воды;

· Напорно-расходные характеристики всех источников;

· Геодезические отметки всех узловых точек; В результате поверочного расчета определяются:

· Расходы и потери напора во всех участках сети;

· Подачи источников;

· Пьезометрические напоры во всех узлах системы.

К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях запроектированного насосного оборудования, а также для разработки мероприятий, исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных значений.

Конструкторский расчет водопроводной сети

Целью конструкторского расчета тупиковой и кольцевой водопроводной сети является определение диаметров трубопроводов обеспечивающих пропуск расчетных расходов воды с заданным напором.

Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания отбора воды и подачи ее насосными станциями, при которых имеют место наибольшие нагрузки для отдельных сооружений системы, в частности водопроводной сети. К нагрузкам относят расходы воды и напоры (давления).

Водопроводную сеть, как и другие инженерные коммуникации, необходимо рассчитывать во взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения воды.

Расчет водопроводной сети производится с любым набором объектов, характеризующих систему водоснабжения, в том числе и с несколькими источниками.

«Гидроудар»

Расчет нестационарных процессов в сложных трубопроводных гидросистемах. Цель расчета – выявления участков и узлов сети,  подвергающихся за время переходного процесса воздействию недопустимо высокого или низкого давления. В качестве событий, порождающих   переходные процессы, предполагается включение или выключение насосов либо открытие  или закрытие задвижек, а также разрыв трубы.

Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и  т.д. Подробное описание задач приведено в Приложении 5.

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

· линия давления в трубопроводе

· линия поверхности земли

· высота здания.

· пьезометрический график

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах, потери напора по участкам сети, скорости движения воды на участках водопроводной сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Более подробное описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов расчетов, возможностей и особенностей приведено в руководстве пользователя,     на     официальном     сайте     производителя     ZuluHydro    ООО «Политерм».

3.1.2. Описание модели системы подачи и распределения воды, модели системы водоотведения, системы ввода и вывода данных

Водопроводная сеть представляет собой топологический связный ориентированный  взвешенный  граф,  т.е.  структуру,  состоящую  из   конечного числа вершин (источник, насосная станция, водонапорная башня, водопроводный колодец, резервуар), связанных между собой дугами -  ориентированными ребрами (участками). В связном графе каждая его вершина соединяется некоторой цепью ребер слюбой другой вершиной. В качестве веса выступает - гидравлическое сопротивление участка.

При выполнении расчетов системы водоснабжения (конструкторского или поверочного) необходимо выбрать такие режимы работы этой системы, при которых обеспечиваются критические значения основных ее показателей расходов и напоров, а также экономически целесообразные диаметры трубопроводов.

Значительный объем работы составляют поверочные гидравлические расчеты системы. После выбора диаметров трубопроводов число и характер случаев, на которые должна быть рассчитана система, определяется ее типом, данными о предполагаемом режиме водопотребления и требованиями надежности.

При решении конструкторской задачи наиболее сложной является расчет кольцевой сети. При этом в основу расчета сети положено потокораспределение, обеспечивающее наиболее рациональное решение задачи определение диаметров труб ее участков. Начальное потокораспределение находится при идеальных условиях, т.е. при максимальных диаметрах всех трубопроводов и заведомо большом напоре на источнике водоснабжения. Одним из основных условий, предъявляемых к начальному потокораспределению, является удовлетворение требований надежности. Под надежностью сети понимается ее свойство при любых случайных событиях, требующих выключения из работы отдельных участков, подавать потребителям воду в количествах не ниже установленных пределов. После определения начального потокораспределения по заданным значениям скоростей определяются диаметры труб всех участков. Для назначения диаметров перемычек, которые при нормальной работе системы нагружены весьма слабо или совсем не работают, следует принимать расход, перебрасываемый  по  перемычке  в  случае  аварии.  Этот  расход  будет  меньше идущего по магистрали, например на 30%. Диаметр перемычки может быть подобран и после, при выполнении поверочных расчетов его можно назначить из конструктивных соображений, например, принять на один порядок ниже диаметра магистрали по соответствующему стандарту используемых труб. При наличии в сети водопроводной башни за основной расчетный случай для определения диаметров труб следует принимать работу в часы наибольшего транзита воды в башню. Правильность выбора диаметров транзитных магистралей, а также назначения диаметров перемычек и малонагруженных линий проверяют путем проведения специальных поверочных расчетов для случаев работы системы при авариях на участках сети и при подаче пожарных расходов. В тоже время все расчеты в области теории надежности систем водоснабжения сводятся фактически к выполнению серии поверочных расчетов, показывающих удовлетворяет ли проектируемая система существующим нормативным требованиям. Так, например, при любой аварии на водопроводной сети общее снижение расхода воды к объекту не должно быть ниже 30 %.

При наличии нескольких источников (водопитателей) может быть допущено снижение расхода к объекту по отдельным магистралям сети до 50 % от нормального, а к наиболее неблагоприятно расположенной точке объекта до 25 % нормального, т.е. на 75 %. При этом свободный напор в сети в такой  точке должен быть не менее 10 м. Следует помнить, что поверочные расчеты  различных режимов работы сети, в том числе и в аварийных, проводят при известных диаметрах и сопротивлениях сети.

В общем случае количество расчетных режимов зависит от назначения водопровода, взаимного расположения водопроводных сооружений и других факторов.

Расчеты сети, как правило, осуществляются на экстремальные или средние режимы эксплуатации. Так, сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода рассчитываются на подачу воды в сутки максимального водопотребления для следующих периодов: максимального часового   расхода   с   учетом   подачи   воды   на   тушение   внутреннего пожара

(основной расчетный случай); максимального часового расхода с учетом подачи воды на тушение внутреннего и наружного пожаров (поверочный случай).

Расчеты на средние условия работы сети производятся в тех случаях, когда решается задача технико-экономического сравнения различных вариантов водопроводных сетей и выбора оптимального. Для отдельных водопроводных сетей поверочные расчеты выполняются также в связи с оценкой обеспеченности водой наиболее ответственных потребителей при аварийных выключениях различных участков трубопроводов.

Вывод данных

· Сохранение отчета в страницу html.

· Экспорт данных в Microsoft Excel.

· Просмотр и печать результатов расчета, создание отчета.

· Создание нового шаблона отчетов .

Просмотр и печать результатов расчета, создание отчета

В режиме работы окна семантической информации Ответ или База имеется возможность отобразить информацию в файле отчета и распечатать ее. Для создания отчета нужно:

1. Открыть окно семантической информации по интересующим объектам.

2. Выбрать закладку База или Ответ. При выборе закладки База в отчете будет содержаться информация по всем объектам выбранного типа, при выборе закладки Ответ данные выводятся только по объектам, выбранным с помощью запроса.

3. Нажать на панели инструментов кнопку Отчет [image: image13.png]


.

4. В окне Шаблоны отчетов: выбрать требуемый шаблон, нажав  кнопку [image: image14.png]


.

В окне Шаблоны отчетов уже существует стандартный шаблон, Вы можете воспользоваться им.Если он вас не устраивает, тогда вы можете создать новый шаблон.

5. Созданный отчет можно сразу же распечатать, нажав кнопку Печать или предварительно просмотреть, нажав кнопку Просмотр и в режиме просмотра распечатать – кнопка Печать.
Экспорт данных в Microsoft Excel
Результаты расчетов можно экспортировать в листы Microsoft Excel для последующего анализа. Для экспортирования данных нужно:

1. Открыть окно семантической информации по интересующим объектам.

2. Выбрать закладку База или Ответ. При выборе закладки База в отчете будет содержаться информация по всем объектам выбранного типа, при выборе закладки Ответ данные выводятся только по объектам, выбранным с помощью запроса.

3. Нажать на панели инструментов кнопку Экспорт в Microsoft Excel [image: image15.png]


.

4. В окне Шаблоны отчетов: выбрать требуемый шаблон, нажав кнопку [image: image16.png]


.

В окне Шаблоны отчетов уже существует стандартный шаблон, Вы можете воспользоваться им. Если он вас не устраивает, тогда вы можете создать новый шаблон.

5. В строке Путь к книге Excel: набрать с клавиатуры путь к существующей книге или ввести путь, где будет сохранена новая книга, этот путь также можно выбрать, нажав кнопку Обзор.

6. В строке Имя листа: ввести имя листа книги в которую будут экспортированы данные.

7. Созданный отчет можно сохранить - кнопка Сохранить. А также просмотреть, нажав кнопку Просмотр и в режиме просмотра распечатать - кнопка Печать.
Описание модели системы подачи и распределения воды, системы ввода и вывода данных представлено в Приложении 7.

Более подробное описание модели системы подачи и распределения воды, системы ввода и вывода данных приведено в руководстве пользователя, на официальном сайте производителя ZuluHydro ООО «Политерм».
3.1.3. Описание способа переноса исходных данных и характеристик объектов в электронную модель, а также результатов моделирования в другие информационные системы

Импорт данных

Импортировать данные из следующих форматов:

· MapInfo MIF;

· DXF AutoCAD;

· Shape SHP;

· Metafile WMF.

· Импорт из формата DXF

Для импорта графической информации из формата DXF следует:

1. Выбрать пункт главного меню Файл|Импорт|AutoCAD DXF. На экране появится стандартный диалог выбора файла, где необходимо выбрать файл формата DXF, который требуется импортировать.

2. В появившемся диалоговом окне для импортируемого слоя в строке Имя слоя с помощью кнопки необходимо задать имя файла и размещение его на диске.

3. В строке Название слоя задать пользовательское название слоя.

4. В строке Единицы измерения необходимо указать, какие единицы следует использовать при импорте.

5. Для автоматической загрузки импортируемых данных в карту необходимо установить галочку добавить слой в карту, если ее на данном этапе не установить, то, то для загрузки слоя в карту надо будет выбрать пункт главного меню Карта|Добавить слой.
6. Для подтверждения процедуры импорта нажать кнопку ОК.


7. После того, как программа проанализирует содержимое DXF-файла, появится диалоговое окно Импорт из DXF, оно отображает список всех слоев, содержащихся в DXF данных. Напротив каждого слоя установлен флажок (галочка), он означает, что слой будет импортирован. Если какой либо слой не надо импортировать, то флажок с помощью левой кнопки мыши надо снять. С  помощью кнопок Выделить все и Отменить все можно отметить сразу все слои для импорта или снять отметки соответственно (рис. ниже).
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8. При желании в диалоге Импорт из DXF можно установить дополнительные опции импорта:

· разделять на слои - означает, что импорт произойдет послойно, при этом название каждого файла слоя будет составлено из имени слоя (файла), заданном в пункте 2 ранее, и изначальном названии слоя, отображенном в диалоге

Импорт из DXF, а пользовательское название слоя останется изначальным; Если флажок Разделять на слои не установлен, то все данные импортируются в один слой, с одинаковым пользовательским названием слоя, и именем файла, заданном на предыдущем этапе;

· не импортировать геометрию блоков - при установке данной опции не будет импортироваться геометрия блоков;

· импортировать точки вставки блоков - при установке данной опции будут импортироваться точки вставки блоков;

9. Для запуска процедуры импорта надо нажать кнопку Импорт.
Импорт из формата MIF
Для импорта данных из обменного формата MapInfo выполните следующие действия:

1. Выберите пункт главного меню Файл|Импорт| MapInfo MIF. На экране появится стандартный диалог выбора файла;

2. В
диалоге
выберите
файл
формата
MIF,
который
требуется импортировать;

3. В окне импорта для импортируемого слоя в поле Имя слоя с помощью кнопки задайте имя файла и размещение его на диске.

4. В поле Название слоя укажите пользовательское название слоя;

Если требуется, выберите в поле Таблица источник данных в котором будет сохранена таблица слоя;

Если требуется автоматически добавить слой в карту, установите флажок добавить в карту. Если флажок не установлен, то для загрузки слоя в карту надо выбрать пункт главного меню Карта|Добавить слой.

Нажмите кнопку ОК для выполнения процедуры импорта.

Импорт слоя из формата MIF можно
произвести с помощью метода ZuluTools.ImportFromMIF.

Импорт из формата Shape SHP
Для импорта данных из обменного формата Shape SHP выполните следующие действия:

1. Выберите пункт главного меню Файл|Импорт|Shape SHP. Откроется диалог импорта из Shape;

2. В поле Файл SHP группы настроек Исходный слой укажите расположение импортируемого файла SHP. Для этого нажмите кнопку справа от поля и выберите файл в открывшемся диалоге выбора файла;

3. Если для импортируемого слоя задан PRJ файл в формате WKT с параметрами проекции слоя, то слой можно импортировать с проекцией. Для этого с помощью кнопки справа от поля Файл PRJ выберите требуемый PRJ файл и установите флажок Импортировать информацию о проекции;

4. В поле Имя группы настроек Слой для записи укажите с помощью кнопки    расположение создаваемого файла слоя Zulu;

5. В строке Название задайте пользовательское название слоя;
6. В поле Кодировка выберите кодировку текстов импортируемого слоя, а в поле Единицы измерения - используемые в нем единицы;

7. Для импорта из слоя только геометрических построений - установите флажок Импортировать только геометрию;

8. Для автоматического добавления в карту импортированного слоя установите флажок Добавить в карту, Если флажок не установлен, то для последующей загрузки слоя в карту надо выбрать пункт главного меню Карта|Добавить слой.

9. Для выполнения процедуры импорта нажмите кнопку ОК.

Импорт  слоя  из  формата  SHP  можно  произвести  с  помощью метода ZuluTools.ImportFromShape.

Импорт из формата Metafile WMF
Для импорта графической информации из формата Metafile WMF следует:

1. Выбрать пункт главного меню Файл|Импорт|Metafile WMF. На экране появится стандартный диалог выбора файла, в нем необходимо выбрать файл формата WMF, который требуется импортировать.

2. В окне импорта для импортируемого слоя в строке Имя слоя с помощью кнопки
необходимо задать имя файла и размещение его на диске.

3. В строке Название слоя задать пользовательское название слоя.

4. Нажать ОК для выполнения процедуры импорта.

Примечание: После импортирования графической информации из какого либо обменного формата может появиться необходимость преобразования полилиний в площадные объекты. Работу с группой объектов см. в разделе Работа с объектами слоя. Ввод и редактирование объектов слоя/Редактирование группы объектов/Изменение параметров группы. 
