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Раздел 2  
«Положение о размещении линейных объектов» 

 

1.Введение. 
Документация по планировке территории (проект планировки террито-

рии) для размещения линейного объекта: «Документация по внесению изме-
нений в документацию по планировке (проект планировки и проект межева-
ния) свободной от застройки территории восточной части города Майкопа», 
утвержденную постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 20.03.2018 № 329, документации по внесению изменений 
в документацию по планировке (проект планировки и проект межевания) во-
сточной части города Майкопа, ограниченной улицами Т. Керашева, Казачь-
ей, Убыхской, Славянской, утвержденную постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» от 05.03.2018 № 267, докумен-
тации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) улицы Ветеранов 2-й, от улицы Железнодорожной до 
улицы Т. Керашева, улицы Солнечной, от улицы Крестьянской 2-й до улицы 
Ветеранов 2-й, улицы Восточные Сады, от улицы Кооперативной до нацио-
нального кладбища, улицы Пионерской 2-й, от национального кладбища до 
улицы Дружбы, и территории общего пользования, в границах улиц Дружбы, 
Черкесской, Российской, Республиканской, Т. Керашева, переулков Радужно-
го, Даховского и Оштенского в городе Майкопе, для проведения работ по 
строительству линейных объектов капитального строительства «Строитель-
ство автомобильных дорог и инженерных сетей на территории муниципально-
го образования «Город Майкоп» Республики Адыгея». Восточная часть горо-
да» разработана на основании: 

-Постановления администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» №1145 от 11.11.2020 года; 

-Технического задание на выполнение проекта планировки и про-
екта межевания территории; 

-Муниципального контракта № 0376300000119000161 от 21.10.2020г. 
Разработка проекта планировки территории выполнена в соответствии 

с требованиями Градостроительного кодекса РФ, заданием на подготовку до-
кументации по планировки территории линейного объекта. 

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и 
нормативно-правовые документы: 

− Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;  
− Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 
− Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ; 
− Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ; 
− СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01.-89*; 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

− Нормы отвода земель для автомобильных дорог СН 467-74; 
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Раздел 2  
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− Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 "О 
нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 
объектов дорожного сервиса"; 

− Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализаци-
онных коллекторов СН 456-73; 

− СН 465-74 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряже-
нием 0,4-500 кВ»; 

− ВСН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопрово-
дов» 

− Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
14 марта 2002 г. N 10 "О введении в действие санитарных правил и 
норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02; 

− Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке 
установления охранных зон объектов Электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон»; 

− РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. 
Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектиро-
вания и установления красных линий в городах и других поселениях 
РФ; 

− Постановление Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 «Об утвер-
ждении перечня случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории»; 

− Постановление правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утвер-
ждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, перечня 
видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки доку-
ментации по планировке территории, и о внесении изменений в по-
становление правительства российской федерации от 19 января 2006 
г. № 20»; 

− Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 403 «Об 
установлении требований к составу и порядку работы согласитель-
ных комиссий по рассмотрению разногласий органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления муниципальных районов, городских округов, поселе-
ний в отношении документации по планировке территории, преду-
сматривающей размещение объекта регионального значения или 
объекта местного значения муниципального района, городского 
округа, поселения»;  
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Раздел 2  
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− Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 «О составе 
материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих раз-
мещению в информационных системах обеспечения градострои-
тельной деятельности, федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования, государственном фон-
де материалов и данных инженерных изысканий, Едином государ-
ственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нении, а также о форме и порядке их представления»; 

− Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об 
утверждении Положения о составе и содержании проектов плани-
ровки территории, предусматривающих размещение одного или не-
скольких линейных объектов»; 

− Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. N 578 «Об 
утверждении Правил согласования включения в границы застроен-
ной территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления городского округа, поселения принимается решение о разви-
тии, земельных участков и расположенных на них объектов комму-
нальной, социальной, транспортной инфраструктур, находящихся в 
собственности Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных районов»; 

− Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. № 579 «Об 
утверждении Правил согласования включения в границы террито-
рии, в отношении которой принимается решение о ее комплексном 
развитии по инициативе органа местного самоуправления, земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных районов»; 

− Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ от 25 апреля 2017 г. № 738/ПР «Об утверждении видов 
элементов планировочной структуры»; 

− Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 739/пр «Об утверждении 
требований к цифровым топографическим картам и цифровым топо-
графическим планам, используемым при подготовке графической 
части документации по планировке территории»; 

− Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр «Об установлении 
случаев подготовки и требований к подготовке, входящей в состав 
материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы 
вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории»; 

− Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния "город Майкоп", утвержденный решением Совета народных де-
путатов муниципального образования «Город Майкоп" № 377-рс от 
28.10.2011 года (изм. №142-рс от 08.10.2020 г.); 
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Раздел 2  
«Положение о размещении линейных объектов» 

 

− Генеральный план муниципального образования "город Майкоп", 
утвержденный решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Майкоп" №310-рс от 30.12.2010г. (изм 
№130-рс от 10.07.2020г.); 

− другие законодательные и нормативные документы. 
В соответствии с постановлением правительства РФ от 31.03.2017  

№ 402, были выполнены следующие виды инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории: 

- инженерно-геодезические изыскания; 
- инженерно-геологические изыскания. 

Используемая система координат – МСК-01. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, ин-
тенсивность движения) и назначение планируемых для размещения ли-
нейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструк-
ции в связи с изменением их местоположения. 
 

Проектом предусмотрено строительство автомобильных дорог и инже-
нерных сетей (газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение) на террито-
рии МО «Город Майкоп» Республики Адыгея». 
 
Газоснабжение 

Ось прохождения трассы газопровода принят согласно схемы газоснаб-
жения «Строительство автомобильных дорог и инженерных сетей на террито-
рии МО «Город Майкоп» Республики Адыгея». Восточная часть города», раз-
работанной ООО «Стройгазсервис» шифр №088-20-СГС, расчетам, СП, 
ГОСТ, техническим регламентам и другим действующим нормативным доку-
ментам. 

Схема газопроводов низкого давления предусматривается закольцован-
ной в пределах подключаемой территории. Схема газопроводов высокого дав-
ления – тупиковая. 

Конструктивные решения распределительных сетей газопроводов низ-
кого давления, оптимальное количество и типы ШРП определены в зависимо-
сти от характера планировки и застройки территории из расчета минимальных 
суммарных капиталовложений в сети и ШРП. 

Газопроводы высокого и низкого давления запроектированы в подзем-
ном исполнении из полиэтилена. 
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Раздел 2  
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Общая протяженность проектируемых газопроводов высокого давления 
составит 2,984 км. 

Протяженность газопроводов высокого давления 1-ой очереди строи-
тельства составит 14,556 км. 

Общая протяженность проектируемых газопроводов низкого давления 
составит 15,125 км. 

Согласно технических условий АО «Газпром газораспределение Май-
коп» №93 от 09.09.2020г., за источник газоснабжения принят существующий 
распределительный подземный стальной газопровод высокого давления 2 ка-
тегории диаметром Ду300 мм, проложенный по ул. Восточные сады в районе 
пересечения с ул. 2-я Пионерская, г. Майкоп.  

Давление газа в точке подключения: максимальное – 0,45 МПа (4,5 
кгс/см²), минимальное - 0,35 МПа (3,5 кгс/см²) 

 
Водоснабжение 

Ось прохождения трассы водопровода принят согласно схемы наружно-
го водопровода «Строительство автомобильных дорог и инженерных сетей на 
территории МО «Город Майкоп» Республики Адыгея». 

Восточная часть города», разработанной ООО «Стройгазсервис» шифр 
№088-20-НВ, расчетам, СП, ГОСТ, техническим регламентам и другим дей-
ствующим нормативным документам. 

Общая протяженность проектируемых водопроводов на территории со-
ставит 41,805 км. 

Согласно технических условий МУП «Майкопводоканал» №44/20 от 
10.07.2020г., за источник водоснабжения принят существующий магистраль-
ный подземный стальной водопровод Д500, проходящий по ул. Железнодо-
рожной 

Строительство водораспределительных сетей предусмотрено от точки 
подключения к магистральным водопроводам до перспективной застройки. 

В результате гидравлического расчета водопроводов было определено, 
что для подключения и надежного водоснабжения рассматриваемого микро-
района необходимо запроектировать и построить: 

а) подземный полиэтиленовый водопровод до перспективной застройки 
и проектируемых потребителей: 

– Д225мм протяженностью 3924,28м; 
– Д160мм протяженностью 12642,01м; 
– Д110мм протяженностью 12367,46м; 
– Д63мм протяженностью 12871,21м. 
Расчет показал, что при выполнении вышеперечисленных условий су-

ществующие и проектируемые водопроводы пропустят расход воды (Q=125,77 
м³/час) на проектируемый микрорайон, с учетом существующих и перспек-
тивных потребителей. 

Минимальное расчетное давление воды в проектируемой магистральной 
сети Д225 согласно выполненному расчету составляет 42,34 М. 
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Электроснабжение 
 
Автомобильные дороги 
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3.Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых устанавлива-
ются зоны планируемого размещения линейных объектов. 
 

В административном отношении проектируемый объект расположен на 
территории республики Адыгеи в границах муниципального образования го-
род – Майкоп. 

Республика Адыгея занимает территорию Северных склонов Кавказского 
хребта и предгорья Северо - Западного Кавказа, соединенных с плодородной 
Прикубанской равниной. Рельеф территории республики разнообразен: рав-
нинный, предгорный, горный. Большая часть территории республики – низ-
менная, расположена в долинах рек Кубани, Белой и Лаба. Протяженность 
территории республики с севера на юг – 142 км, с запада на восток – 144 км. В 
республике разнообразны и климат, и почвы, и реки, растительный и живот-
ный мир. Одна из крупных на Кавказе рек – Кубань – судоходна, другие – Бе-
лая, Лаба, Пшиш, Псекупс, Киша, Дах, Сахрай, Ходзь, Фарс и другие берут 
начало среди ледников и вечных снегов. Для их регулирования созданы водо-
хранилища: Краснодарское, Шенджийское, Октябрьское и Майкопский гидро-
узел. Майкопский район расположен в южной части Адыгеи, где равнина 
южнее Майкопа сменяется предгорьями, а в южной части протягиваются до-
вольно высокие массивы, поднимающиеся на высоту 2800- 3240 метров. Про-
тяженность района с севера на юг составляет 100 км, с запада на восток - 40 
км. Граничит на севере с Гиагинским районом Адыгеи, на востоке - с Мостов-
ским, на западе - с Белореченским, на юге - с Адлерским, Лазаревским, Хо-
стинским районами г. Сочи. 

Муниципальное образование «Город Майкоп» включает в себя следую-
щие населенные пункты: город Майкоп и сельские населенные пункты – х. 
Косинов, х. Гавердовский, х. Веселый, пос. Западный, пос. Подгорный, пос. 
Родниковый, пос. Северный, ст. Ханская. Территория в границах муниципаль-
ного образования составляет 28,2 тыс. га, или 3,6% территории Адыгеи.  

Численность населения города составляет 167,7 тыс. чел., или 37,7% 
населения республики, из которых 86,3% относится к городскому населению и 
13,7% - к сельскому. 

Город Майкоп является самым крупным транспортным узлом республи-
ки. Столицу Адыгеи отделяет от Москвы 1400 км. Ближайший морской порт - 
Туапсе - находится в 150 км от г. Майкопа. К городу проложена разветвленная 
сеть асфальтированных дорог и железнодорожная ветка. 

Элемент планировочной структуры расположен в границах кадастровых 
кварталов 01:08:0510189, 01:04:5711002, 01:08:0509035, 01:08:0509042, 
01:08:0510005, 01:08:0510007, 01:08:0510008, 01:08:0510009, 01:08:0510010, 
01:08:0510011, 01:08:0510012, 01:08:0510019, 01:08:0510020, 01:08:0510021, 
01:08:0510022, 01:08:0510023, 01:08:0510024, 01:08:0510025, 01:08:0510034, 
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01:08:0510035, 01:08:0510036, 01:08:0510049, 01:08:0510050, 01:08:0510051, 
01:08:0510052, 01:08:0510053, 01:08:0510054, 01:08:0510055, 01:08:0510056, 
01:08:0510057, 01:08:0510058, 01:08:0510060, 01:08:0510065, 01:08:0510067, 
01:08:0510068, 01:08:0510069, 01:08:0510070, 01:08:0510071, 01:08:0510072, 
01:08:0510073, 01:08:0510074, 01:08:0510075, 01:08:0510076, 01:08:0510082, 
01:08:0510083, 01:08:0510084, 01:08:0510085, 01:08:0510086, 01:08:0510087, 
01:08:0510088, 01:08:0510089, 01:08:0510090, 01:08:0510091, 01:08:0510092, 
01:08:0510106, 01:08:0510107, 01:08:0510108, 01:08:0510109, 01:08:0510110, 
01:08:0510115, 01:08:0510124, 01:08:0510132, 01:08:0510134, 01:08:0510187, 
01:08:0510191. 
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4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-
мещения линейных объектов (границы публичного сервитута). 
 

 
5.Перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-
мещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с из-
менением их местоположения. 

 
Линейные объекты, подлежащие переносу или реконструкции в связи с 

изменением их местоположения в данном проекте отсутствуют. 
 

6.Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объ-
ектов в границах зон их планируемого размещения. 

 
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального об-

разования "Город Майкоп" границы планируемого размещения линейных 
объектов располагается в зонах Ж – МЗ (Таблица 1) и П – 5 (Таблица 2), Ж - 
1А (Таблица 3), ИВ-1 (Таблица 4). 

В состав линейного объекта входит объект капитального строительства 
проектируемые дороги, колодцы хозяйственно-питьевого-противопожарного 
водопровода, ШРП, ТП.  

Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства: 

Таблица 1 
Ж – МЗ (Зона застройки малоэтажными жилыми домами) 

Виды разрешен-
ного использова-
ния земельных 

участков в соот-
ветствии с клас-
сификатором ви-
дов разрешенного 

использования 

Виды разрешенного исполь-
зования объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 

строительства 

[3.1] - Комму-
нальное обслужи-
вание 

Объекты капитального стро-
ительства для обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными услуга-
ми, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализацион-
ных стоков, очистки и убор-

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 
1 кв. м/10000 кв. м; 
минимальные отступы от границ зе-
мельных участков - 1 м; 
максимальное количество надземных 
этажей зданий - 2 этажа (включая 
мансардный этаж); 
максимальная высота строений, со-
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Ж – МЗ (Зона застройки малоэтажными жилыми домами) 
Виды разрешен-
ного использова-
ния земельных 

участков в соот-
ветствии с клас-
сификатором ви-
дов разрешенного 

использования 

Виды разрешенного исполь-
зования объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 

строительства 

ки объектов недвижимости 
(котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, водопро-
воды, линии электропередач, 
трансформаторные подстан-
ции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, 
канализации, стоянки, гара-
жи и мастерские для обслу-
живания уборочной и ава-
рийной техники, а также 
здания или помещения, 
предназначенные для приема 
физических и юридических 
лиц в связи с предоставлени-
ем им коммунальных услуг). 

оружений от уровня земли - 20 м; 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка - 80% 

[12.0] - Земельные 
участки (террито-
рии) общего поль-
зования 

Размещение объектов улич-
но-дорожной сети, автомо-
бильных дорог и пешеход-
ных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набереж-
ных, береговых полос вод-
ных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благо-
устройства 

Регламенты не устанавливаются. 
Использование земельных участков, 
на которые действие градостроитель-
ных регламентов не распространяется 
или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными фе-
деральными органами исполнитель-
ной власти, уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации или упол-
номоченными органами местного са-
моуправления в соответствии с феде-
ральными законами. 

 
Таблица 2 

П-5 (Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м). 
Виды разрешен-
ного использова-
ния земельных 

участков в соот-
ветствии с клас-
сификатором ви-
дов разрешенного 

использования 

Виды разрешенного исполь-
зования объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 

строительства 
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П-5 (Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м). 
Виды разрешен-
ного использова-
ния земельных 

участков в соот-
ветствии с клас-
сификатором ви-
дов разрешенного 

использования 

Виды разрешенного исполь-
зования объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 

строительства 

[3.1] - Комму-
нальное обслужи-
вание 

Объекты капитального стро-
ительства для обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными услуга-
ми, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализацион-
ных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости 
(котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, водопро-
воды, линии электропередач, 
трансформаторные подстан-
ции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, 
канализации, стоянки, гара-
жи и мастерские для обслу-
живания уборочной и ава-
рийной техники, а также 
здания или помещения, 
предназначенные для приема 
физических и юридических 
лиц в связи с предоставлени-
ем им коммунальных услуг). 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 
1 кв. м/10000 кв. м; 
минимальные отступы от границ зе-
мельных участков - 1 м; 
максимальное количество надземных 
этажей зданий - 3 этажа (включая 
мансардный этаж); 
максимальная высота строений, со-
оружений от уровня земли - 20 м; 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка - 80% 
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Таблица 3 
Ж - 1А. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

Виды разрешен-
ного использова-
ния земельных 

участков в соот-
ветствии с клас-
сификатором ви-
дов разрешенного 

использования 

Виды разрешенного исполь-
зования объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 

строительства 

[3.1] - Комму-
нальное обслужи-
вание 

Объекты капитального стро-
ительства для обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными услуга-
ми, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализацион-
ных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости 
(котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, водопро-
воды, линии электропередач, 
трансформаторные подстан-
ции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, 
канализации, стоянки, гара-
жи и мастерские для обслу-
живания уборочной и ава-
рийной техники, а также 
здания или помещения, 
предназначенные для приема 
физических и юридических 
лиц в связи с предоставлени-
ем им коммунальных услуг). 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 
1 кв. м/10000 кв. м; 
минимальные отступы от границ зе-
мельных участков - 1 м; 
максимальное количество надземных 
этажей зданий - 2 этажа (включая 
мансардный этаж); 
максимальная высота строений, со-
оружений от уровня земли - 20 м; 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка - 80% 

[12.0] - Земельные 
участки (террито-
рии) общего поль-
зования 

Размещение объектов улич-
но-дорожной сети, автомо-
бильных дорог и пешеход-
ных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набереж-
ных, береговых полос вод-
ных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благо-
устройства 

Регламенты не устанавливаются. 
Использование земельных участков, 
на которые действие градостроитель-
ных регламентов не распространяется 
или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными фе-
деральными органами исполнитель-
ной власти, уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации или упол-
номоченными органами местного са-
моуправления в соответствии с феде-
ральными законами. 
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Таблица 4 
ИВ-1. Зона озеленения специального назначения 

Виды разрешен-
ного использова-
ния земельных 

участков в соот-
ветствии с клас-
сификатором ви-
дов разрешенного 

использования 

Виды разрешенного исполь-
зования объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 

строительства 

[12.0] - Земельные 
участки (террито-
рии) общего поль-
зования 

Размещение объектов улич-
но-дорожной сети, автомо-
бильных дорог и пешеход-
ных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набереж-
ных, береговых полос вод-
ных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благо-
устройства 

Регламенты не устанавливаются. 
Использование земельных участков, 
на которые действие градостроитель-
ных регламентов не распространяется 
или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными фе-
деральными органами исполнитель-
ной власти, уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации или упол-
номоченными органами местного са-
моуправления в соответствии с феде-
ральными законами. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

ИВ-1. Зона озеленения специального назначения 
Виды разрешен-
ного использова-
ния земельных 

участков в соот-
ветствии с клас-
сификатором ви-
дов разрешенного 

использования 

Виды разрешенного исполь-
зования объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 

строительства 

[3.1] - Комму-
нальное обслужи-
вание 

Объекты капитального стро-
ительства для обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными услуга-
ми, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, 
газа, (водозаборы, насосные 
станции, водопроводы, ли-
нии электропередач, транс-
форматорные подстанции, 
газопроводы, линии связи). 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 
1 кв. м/1000000 кв. м; 
минимальные отступы от границ зе-
мельных участков - 1 м; 
максимальное количество надземных 
этажей зданий - 3 этажа (включая 
мансардный этаж); 
максимальная высота строений, со-
оружений от уровня земли - 20 м; 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка - 80% 
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В соответствии с ч.4 ст.36 Градостроительного Кодекса РФ действие 

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линей-
ными объектами.  

 
7.Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существу-
ющих и строящихся на момент подготовки проекта планировки террито-
рии, а также объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов. 

 
Объекты капитального строительства, строящиеся на момент подготов-

ки проекта планировки территории, в границе зоны планируемого размещения 
линейных объектов – отсутствуют. 

Граница зоны планируемого размещения линейных объектов пересекает 
существующие сохраняемые объекты капитального строительства: линия 
электропередач, линия связи, канализация, водопровод, газопровод. 

Объекты капитального строительства, планируемые к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке террито-
рии, в границах зоны планируемого размещения линейных объектов отсут-
ствуют. 

Проектирование рассматриваемого в данной документации объекта не 
приведет к снижению фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и факти-
ческих показателей территориальной доступности указанных объектов для 
населения при размещении планируемого объекта. 

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строи-
тельства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта плани-
ровки территории, а так же объектов капитального строительства, планируе-
мых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов не разработаны в связи с отсутствием нега-
тивного на них воздействия в связи с размещением линейных объектов. 
 
8.Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохране-
нию объектов культурного наследия от возможного негативного воздей-
ствия в связи с размещением линейных объектов. 

 
В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
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дов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежа-
щей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия в проекты проведения землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть 
внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до 
включения данных объектов в реестр. Согласно п. 2 ст. 40 Федерального зако-
на от 25.06.2002 № 73-ФЗ в случае невозможности обеспечить физическую 
сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объ-
екта археологического наследия понимаются спасательные археологические 
полевые работы. 

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» проектирование и проведение земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию ле-
сов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объ-
ектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта куль-
турного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (за-
стройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов 
работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению со-
хранности указанных объектов. 
 
9.Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. 
 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Перед началом строительных работ подрядная организация получает 

«Разрешение на выброс» загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии 
с действующим порядком. К специальным природоохранным мероприятиям 
отнесено внесение платы за загрязнение атмосферного воздуха. Расчет раз-
мера платы за загрязнение атмосферы, выполненный на основании постанов-
ления Правительства РФ от 13.09.2016г. №913 «О ставках платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 
Подрядная организация, выбранная Заказчиком для строительства объекта, в 
установленном порядке встает на учет в ТУ Росприроднадзора в качестве 
плательщика за негативное воздействие на окружающую среду. 

 
Мероприятия по защите от внешнего шума и других факторов физиче-

ского воздействия 
При эксплуатации объекта – использование источников ионизирующего 

излучения (ИИИ)  – не предусматривается. Всё применяемое оборудование 
сертифицировано в Российской Федерации и по электромагнитному излуче-
нию не превышает установленных норм. 
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Источники повышенного электромагнитного излучения на объекте так-
же отсутствуют. 

Объект не является источником электромагнитных полей и ионизирую-
щих излучений объекта. 

Основными источниками шума и вибрации в районе расположения 
участка установки является: автотранспорт, сварочный аппарат, компрессор. 

Данный объект не оказывает неблагоприятного шумового воздействие 
на близлежащие жилые дома на основании данных полученных расчетным 
путем. Согласно санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (Табл. 3 п. 9. «Тер-
ритории непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликли-
ник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-
интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, 
школ и других учебных заведений, библиотек») уровень эквивалентного шума 
в дневное время  не должен превышать 55 дБ, а в ночное время 45 дБ. Уровень 
максимального шума  в дневное время не должен превышать 70 дБ., а в ноч-
ное время 60 дБ.  

- уровень эквивалентного шума в дневное время на границе жилой за-
стройки не превышает 37,5 дБ. 

- уровень максимального шума в дневное время на границе жилой за-
стройки не превышает 44 дБ. 

  Вклад объекта в шумовое загрязнение района расположения незначи-
телен. 

Строительство будет производиться только в дневное время суток. 
Другие физические факторы, также не окажут негативного воздействия на 
здоровье и общее состояние организма человека. Объект по физическим фак-
торам вполне может размещаться на данном участке. 

Организационные мероприятия на период строительства: 
-использование машин и оборудования с установленными шумовыми 

характеристиками и имеющие санитарный сертификат, прошедших проверку 
на соответствие нормам по шумовым характеристикам методом прямых ин-
струментальных замеров; 

-запретить использование неисправной техники, шумовые характери-
стики которой не соответствуют установленным нормам; 

-организовать строительные работы таким образом, чтобы, по возмож-
ности, исключить одновременную работу наиболее шумной техники. 

Технические мероприятия: 
-строительный персонал должен быть обеспечен индивидуальными 

средствами защиты от шума; 
-использовать строительные машины, механизмы и транспортные сред-

ства в период с 8.00 до 20.00 часов, что позволит организовать полноценный 
отдых для жителей ближайшей жилой застройки; 

-организовать работу строительной техники таким образом, чтобы од-
новременно было задействовано минимальное количество единиц техники. 
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Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ре-
сурсов и почвенного покрова 

Рациональное использование земель, охрана и защита земельных участ-
ков от загрязнений и эрозионных нарушений при строительстве обеспечива-
ется следующим комплексом мероприятий: 

- соблюдением норм СН 452-73, инструкцией по строительному проек-
тированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промыш-
ленности (СН 133-79), ВСН 014-89; 

- организацией санитарной очистки территории строительства; 
- соблюдением маршрутов перевозки грузов и проезда транспортных 

средств, согласованным с местными органами охраны природы, и мойки 
строительных машин (только на специальных станциях); 

- утилизацию горюче-смазочных материалов производить только в спе-
циально оборудованных местах. 

Для снижения до минимума отрицательного воздействия на окружаю-
щую территорию и геологическую среду во время строительства объекта 
предусматриваются следующие решения:  

-земельные участки для строительства рассматриваемого объекта будет 
изыматься в строгом соответствии с проектом планировки;  

-осуществление контроля за выполнением работ в процессе строитель-
ства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной докумен-
тации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных 
изысканий, включающий в себя: 

-входной контроль проектной документации, предоставленной застрой-
щиком; 

-приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;  
-операционный контроль в процессе выполнения и по завершению опе-

раций; 
-антикоррозийное покрытие металлических покрытий будет осуществ-

ляться на базе строительной организации; 
-местные землепользователи будут заблаговременно уведомлены о 

предстоящем проведении работ в их районе;  
-на территории строительства не предусматривается приготовление бе-

тонной смеси и раствора; доставка готового раствора будет осуществляться 
автобетоносмесителями с заводов, расположенных за пределами территории 
строительства;  

-площадка для стоянки строительной техники располагается на базе 
подрядчика, на территории участков строительства стоянки техники не пла-
нируется; 

-для складирования и временного хранения строительных материалов и 
конструкций используются открытые складские площадки производственной 
базы;  

-для производства работ завозится суточная норма труб;  



 

 
 

Изм. 

 

Кол. уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 

Дата 
 

Лист 

17 
 

 

 

 
П

од
пи

сь
 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

   

 

Лист 

 
 

Раздел 2  
«Положение о размещении линейных объектов» 

 

-участок траншеи, оставленный открытым для последующей разработки 
траншеи и прокладки газопровода во вне рабочего времени, необходимо за-
крыть водонепроницаемым материалом для предотвращения попадания по-
верхностных и дождевых вод;  

-на территории строительства не предусматривается техническое об-
служивание автомашин и строительных механизмов;  

-строительный мусор и отходы должны своевременно вывозиться на 
свалку во избежание захламления строительной площадки;  

-в период строительства установить постоянный контроль содержания 
вредных веществ в воздухе, а также предельных величин вибрации и шума; 

-регулярный контроль технического состояния парка машин и механиз-
мов строительных организаций;  

-запрещение сжигания всех сгорающих отходов, загрязняющих атмо-
сферный воздух; 

-применение герметичных емкостей для перевозки бетона;  
-оптимизация поставок и потребления растворов и бетона, уменьшаю-

щая образование отходов;  
-соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, 

исключающего переделки;  
-образующийся строительный мусор и бытовые отходы накапливаются 

в специальных емкостях, и вывозятся в места, согласованные с СЭС;  
-накопление стоков осуществляется в герметичные ёмкости бытовых 

помещений (вагончики), а также в биотуалет, с последующим вывозом с це-
лью утилизации. Сброс сточных вод проектом запрещается.  

-проезд строительной техники в пределах полосы отвода земель;  
-контроль организации работы землеройной техники и передвижением 

трубоукладчиков; 
-исключен слив использованной в производственных целях воды на ре-

льеф;  
-канализование санитарно-бытовых помещений (передвижные вагончи-

ки) предусмотрено в металлическую непроницаемую емкость с периодиче-
ской очисткой и обеззараживанием (применение средств биологической 
очистки утилизатор типа «САНЕКС»);  

-для приема фекалий использование биотуалета;  
-оборудование рабочих мест контейнерами для бытовых отходов для 

предотвращения загрязнения поверхности земли; 
-завершение строительства уборкой и благоустройством территории; 
соблюдение требований местных органов охраны природы. 
Административный контроль за строительством в целях ограничения 

неблагоприятного воздействия строительно-монтажных работ на территорию 
в зоне влияния строительства будет вестись органами местного самоуправ-
ления или уполномоченными ими организациями.  

Надзор заключается в предварительном установлении условий ведения 
строительства (размеры ограждения стройплощадки, удаление мусора, под-
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держание порядка на прилегающей территории и т. п.) и контроле соблюде-
ния этих условий в ходе строительства.  

Во время эксплуатации сооружений в нормальном режиме негативное 
воздействие на почвенно-растительный покров отсутствует, поскольку за-
действованные системы являются герметичными. Технические решения и 
мероприятия, направленные на повышение надежности эксплуатации преду-
смотрены в проекте. 

 
Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения 

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками 
предусматривается минимальное по времени нахождение на территории от-
крытых котлованов и траншей. Работы ведутся «захватками», в короткий пе-
риод времени и носят временный характер. Потери или сбросы жидкостей 
отсутствуют, вследствие чего проектируемый объект не окажет негативного 
воздействия на экологию подземной гидросферы.  

По окончании строительства и благоустройства территории качествен-
ные характеристики поверхностного стока будут соответствовать условиям, 
существующим до строительства.  

В период строительства проектируемого объекта вода используется для 
производственно-технических, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд.  

Доставка воды осуществляется спецавтотранспортом из ближайших 
существующих источников водоснабжения. Стоки от хозяйственно-бытовых 
нужд собираются в непроницаемую металлическую емкость с последующей 
регулярной ее очисткой и обеззараживанием. Откачка стоков от хозяйствен-
но-бытовых нужд выполняется ассенизаторской машиной с их вывозом на 
сливные станции (канализационные очистные сооружения).  

Во время строительства образуются стоки от гигиенических нужд. Для 
сбора стоков от гигиенических нужд на площадке используется биотуалет 
(кабина легкотранспортирующей конструкции, изготовленная из ударопроч-
ного и пожаробезопасного полиэтилена, оборудованная унитазом, держате-
лем для туалетной бумаги, рукомойником и системой отопления и освеще-
ния). Содержимое накопительных баков биотуалетов вывозится на сливные 
станции (канализационные очистные сооружения). 

Для уменьшения вероятности загрязнения поверхностных вод и нега-
тивного воздействия на растительный и животный мир, необходимо почвен-
но-растительный слой и минеральный грунт вывозить на специально подго-
товленную площадку за пределами водоохраной зоны водотоков или смен-
ную норму почвенно-растительного слоя и минерального грунта, размещать 
на водонепроницаемом покрытии (брезент) со специальным защитным бор-
тиком от смыва, в полосе отвода 

Для исключения поступления загрязняющих веществ в поверхностный 
сток проектом предусматривается использование пункта мойки колес с обо-
ротной системой водоснабжения. 
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Мобильная установка для мойки колес Каскад-Мобайл на базе прицепа 
с разборной металлической эстакадой. Установка мойки колес позволяет раз-
вернуть ее и начать работу в течении 30 минут, даже в отсутствии подключе-
ния к канализационной сети и водопроводу, а при использовании электроге-
нератора и в местах, где нет подключения к сетям электроэнергии.  

Установки мойки колес основаны на технологии замкнутого цикла 
очистки воды, следовательно, производственные сточные воды не образуют-
ся.  

Уменьшение и исключение отрицательных воздействий на окружаю-
щую среду при производстве строительно-монтажных работ в значительной 
мере зависит от соблюдения технологии выполнения работ.  

В целях охраны поверхностных вод необходимо:  
- соблюдение правил выполнения работ в охранной зоне трубопрово-

дов;  
- планировка строительной полосы после окончания работ для сохра-

нения естественного стока поверхностных и талых вод;  
- проезд строительной техники в пределах полосы отвода земель;  
- контроль организации работы землеройной техники и передвижением 

трубоукладчиков;  
- запретить заправку строительной техники в пределах строительной 

полосы, в целях исключения проливов топлива на рельеф;  
- исключить слив использованной в производственных целях воды на 

рельеф;  
- канализование санитарно-бытовых помещений (передвижные вагон-

чики) предусмотреть в металлическую непроницаемую емкость с периодиче-
ской очисткой и обеззараживанием (применение средств биологической 
очистки — утилизатор типа «САНЕКС»);  

- для приема фекалий использование биотуалета;  
- оборудование рабочих мест контейнерами для бытовых отходов для 

предотвращения загрязнения поверхности земли;  
- своевременный вывоз мусора с площадки производства работ на 

санкционированную свалку или полигон;  
- в местах стоянки строительной техники вне временных строительных 

баз, по трассе, предусматриваются поддоны, которые размещаются под стро-
ительной техникой, с целью сбора возможных протечек ГСМ во время стоян-
ки;  

- контроль организации работы землеройной техники и передвижением 
трубоукладчиков, во избежание загрязнения временных водотоков нефтепро-
дуктами;  

- постоянный линейный мониторинг по трассе строительства; 
- контроль эксплуатации машин и механизмов, участвующих в строи-

тельстве (при строительстве использовать только исправную технику); 
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Раздел 2  
«Положение о размещении линейных объектов» 

 

- в случае аварийного разлива нефтепродуктов, очаг загрязнения лока-
лизуется, а весь загрязненный грунт собирается и вывозится для последую-
щей утилизации в специализированном предприятии; 

- не допускается производить мойку автотранспортных средств и дру-
гих механизмов вблизи водных объектов и на их берегах, а также проводить 
работы, которые могут явиться источником загрязнения вод (проведение 
технического обслуживания и ремонта техники). 

Кроме того, проектом предусмотрены следующие мероприятия: 
- обеспечение конструктивной надёжности линейной части; 
- осуществление строительных работ строго в полосе отвода; 
- запрещение эксплуатации строительной техники, имеющей подтека-

ние горюче-смазочных материалов; 
- запрещение мойки машин и механизмов на строительной площадке; 

при проведении строительных работ в водоохраной зоне водотоков, сменную 
норму почвенно - растительного слоя и минерального грунта, размещать на 
водонепроницаемом покрытии (брезент) со специальным защитным бортиком 
от смыва в полосе отвода, или вывозить на площадку минерального грунта. 
 
Мероприятия по охране недр 

Снижение воздействия в форме возможного химического загрязнения 
подземных вод за счет поступления нефтепродуктов и других загрязняющих 
веществ на дневную поверхность строительной площадки и дно отрываемых 
котлованов, до допустимой величины, предусматривается путем соблюдения 
экологических требований при подготовке площадки и строительно-
монтажных работах, соблюдая ограничения, включая: 

-использование исправной техники, не имеющей утечек ГСМ; 
-заправка техники ГСМ только на специально выделенных и соответ-

ствующим образом подготовленных площадках с твердым водонепроницае-
мым покрытием; 

-плановое накопление отходов строительного производства, которые 
могут быть источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, на 
специально обустроенных площадках. 

 
Мероприятия по охране объектов растительного мира 

Растительность, имеющая природную ценность и промышленную зна-
чимость, на территории отсутствует. Также отсутствуют редкие и реликтовые 
виды растений. Природные заповедники и заказники. 

Зеленые насаждения на участке отсутствуют. Вырубка зеленых насаж-
дений не планируется. 

Виды растений занесенных в Красную книгу на данном объекте отсут-
ствуют. 
 

Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обита-
ния 
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Раздел 2  
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Отчуждение земель под строительство не окажет сколько-нибудь види-
мого воздействия на животный мир в связи с кратковременностью и малой 
масштабностью работ. 

 
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона 
Наибольшим источником опасности для объекта могут быть стихийные 

природные явления (землетрясения, ураган). В строительный период возмож-
ны чрезвычайные ситуации, связанные с авариями, вызывающими поражаю-
щие факторы для персонала и населения, и с авариями, вызывающими загряз-
нение окружающей среды.  

Возможными вариантами аварий на строительной площадке могут быть: 
- розлив горючесмазочных материалов при заправке техники или при 

разгерметизации топливной системы без возгорания или с последующим воз-
горанием; 

- опрокидывание дорожно-строительной техники при несоблюдении ре-
гламента проведения работ и техники безопасности; 

- срыв груза при работе подъемных механизмов. 
По своим последствиям чрезвычайные ситуации на строительной пло-

щадке относятся к категории локальной чрезвычайной ситуации. Производ-
ственный контроль технической безопасности на объекте осуществляет руко-
водство строительной организации. 

Для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с розливом горю-
чесмазочных материалов проектом предусматривается: 

- заправка строительной техники с ограниченной подвижностью на 
площадке отстоя производится автозаправщиками с помощью шлангов, име-
ющих затворы у выпускного отверстия, и с применением поддонов; 

- при аварийном разливе нефтепродуктов очаг загрязнения локализует-
ся, а весь загрязненный грунт подвергается переработке; 

- заправка автотранспорта производится за пределами площадки строи-
тельства на стационарных АЗС; 

- размещение складов ГСМ в зоне производства работ категорически за-
прещается. 

 
10.Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и граждан-
ской обороне. 

 
В соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.02.1998 г. № 

87, в составе проектной документации относящейся к линейным объектам, 
разделы по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуациях не раз-
рабатывается. 
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Раздел 2  
«Положение о размещении линейных объектов» 

 

При производстве работ, связанных с устройством гидроизоляции, не 
разрешается производить электросварочные и другие огневые работы. 

Все работы, связанные с применением открытого огня, должны прово-
диться до начала использования горючих и трудногорючих материалов. 

Для производства работ с использованием горючих веществ должен 
применяться инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр 
(алюминий, медь, пластмасса, бронза и т. п.). Промывать инструмент и обору-
дование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необ-
ходимо на открытой площадке. 

При устройстве слоев из асфальтобетона (после подломки кромок) ос-
новной розлив битума предусмотрен с использованием автогудронаторов, но 
присутствует также и ручной розлив. При этом должны выполняться следую-
щие требования противопожарной безопасности: 

- котлы для растапливания битумов и смол должны быть исправными; 
- каждый котел должен быть снабжен плотно закрывающейся крышкой 

из негорючих материалов; 
- заполнение котлов допускается не более чем на 3/4 их вместимости; 
- загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. 
Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необхо-

димо устанавливать наклонно так, чтобы его край, расположенный над топ-
кой, был на 5-6 см выше противоположного. Топочное отверстие котла долж-
но быть оборудовано откидным козырьком из негорючего материала. После 
окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой. 

Для целей пожаротушения места варки битума необходимо обеспечить 
ящиками с сухим песком емкостью 0,5м3, лопатами и огнетушителями. 

При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в 
количестве не более двух должны находиться в вентилируемых шкафах из не-
горючих материалов, устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров от 
работающих котлов. 

Указанные шкафы следует держать постоянно закрытыми на замки. 
Место варки и разогрева мастик должно быть обваловано (или устроены 

бортики из негорючих материалов) высотой не менее 0,3 м. 
Доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо осу-

ществлять в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного 
конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися  
крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие от-
крывание при падении бачка. Переносить мастики в открытой таре не разре-
шается. 

В процессе варки и разогрева битумных составов не разрешается остав-
лять котлы без присмотра. 

При приготовлении битумной мастики разогрев растворителей не до-
пускается. 
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Раздел 2  
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При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель 
(бензин, скипидар и др.). Перемешивание разрешается только деревянной ме-
шалкой. 

Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места 
смешивания битума с растворителями. 

На проведение всех видов огневых работ на временных местах (кроме 
строительных площадок и частных домовладений) руководитель объекта 
должен оформить наряд-допуск. 

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными  
средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром 
с водой). 

Не разрешается размещать постоянные места для проведения огневых 
работ в пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях. 

Технологическое оборудование, на котором предусматривается прове-
дение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное со-
стояние путем: 

- освобождения от взрывопожароопасных веществ; 
- отключения от действующих коммуникаций (за исключением комму-

никаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ); 
- предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, сорбции, 

флегматизации и т. п. 
На открытых площадках хранения транспорта запрещается: 
- устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем 

норму, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомо-
билями; 

- загромождать выездные ворота и проезды; 
- производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и дерево-

обделочные работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ; 
- держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных 

баков, а также при наличии течи горючего и масла; 
- заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо; 
- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла (кроме гара-

жей индивидуального транспорта); 
- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных сред-

ствах; 
- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные 

лампы); 
- пользоваться открытыми источниками огня для освещения. 
Перед началом строительно-монтажных работ ответственным лицам 

необходимо провести инструктаж работников по технике безопасности. При 
выполнении работ в местах, где имеется или может возникнуть производ-
ственная опасность, ответственному исполнителю работ необходимо офор-
мить наряд-допуск на производство работ в зонах нахождения проводов ВЛ. 



 

 
 

Изм. 

 

Кол. уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 

Дата 
 

Лист 

24 
 

 

 

 
П

од
пи

сь
 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

   

 

Лист 

 
 

Раздел 2  
«Положение о размещении линейных объектов» 

 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизирован-
ного инструмента и пожарного инвентаря в зоне размещения временных бы-
товых помещений, при удалении их на расстояние более 100 м от наружных 
пожарных источников воды, должны оборудоваться пожарные щиты. 

Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротуше-
ния, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. 

Трассы проектируемых коммуникаций проходят непосредственно вдоль 
улиц. В соответствии с п. 8.14 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*» они запроектированы с таким расчетом, чтобы 
обеспечивался свободный доступ к коммуникациям. 

В целях пожарной безопасности на ограждении площадок предусмотре-
ны знаки: «Огне-опасно-ГАЗ»; «Курить запрещено» и «Взрывоопасная зона». 

Ближайшая пожарная часть расположена по адресу г. Майкоп, ул. Пер-
вомайская, 187.  

Среднее расстояние от пожарной части г. Майкопа до возможного очага 
пожара - 10 км, время прибытия 20,0 минут, что соответствует нормам.  

Наружное пожаротушение предусмотрено осуществлять силами прибы-
вающих подразделений противопожарной охраны. При необходимости до-
полнительного забора воды он предусмотрен от гидрантов на наружных водо-
проводных сетях, которые запроектированы на всем протяжении рассматри-
ваемых участков. 

Тушение пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются кон-
структивными, объёмно-планировочными, инженерно-техническими и орга-
низационными мероприятиями.  

В соответствии со ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ для газопрово-
дов обеспечено устройство:  

- пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники;   
- индивидуальных и коллективных средств спасения людей.  
Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 3,5 мет-

ров.  
При тушении пожара автомобиль располагается на расстоянии 5 м от 

очага на улице, дорожная одежда которой запроектирована исходя из расчет-
ной нагрузки от пожарных машин не менее 16т на ось.  

Объект защиты размещается таким образом, что время прибытия перво-
го подразделения пожарной охраны не превышает 20 минут, что соответству-
ет статье 76 Федерального закона № 123-ФЗ.  

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 
обеспечивается за счет устройства беспрепятственного и удобного подъезда 
пожарных автомобилей к местам возможной утечки и воспламенения газа.   

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 
пожарной охраны:  

- выполнение работ производится согласно Оперативному плану туше-
ния пожара;  
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- к выполнению работ по тушению пожара допускаются лица не моложе 
18 лет, прошедшие профессиональную подготовку;  

- повышение квалификации персонала путем проведения учебных тре-
нировок;  

- к тушению пожара допускаются работники в соответствующей спец-
одежде;  

- пожарные автомобили укомплектованы пожарно-техническим обору-
дованием, заправлены топливом, огнетушащими веществами и находится в 
исправном состоянии;  

- в месте аварии устанавливается охранная зона;  
- старший начальник подразделения следит за соблюдением противопо-

жарного режима во время проведения работ;  
- наличие медикаментов, инструментов и оборудования для оказания 

первой доврачебной помощи. 
В соответствии с нормами ВППБ 01-04-98 «Правила пожарной безопас-

ности для предприятий газовой промышленности» системы автоматических 
установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации для га-
зопровода не требуются.  

При производстве работ на строительной технике размещается пере-
движной пожарный щит (ЩПП) и перемещается по ходу ведения работ.  

Самоходная техника, компрессоры, задействованные в производстве ра-
бот должны обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями ОУ-5-10 и 
ОП-5-10 (каждая единица техники).  

Места размещения средств пожарной безопасности и специально обору-
дованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной без-
опасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».  

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответство-
вать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (НПБ 
160-97). 

Противопожарное водоснабжение объекта в данном проекте не разраба-
тывается. Для целей пожаротушения, в случае возникновения пожара на объ-
екте будет использоваться система противопожарного водоснабжения насе-
ленного пункта, включающая в себя хозяйственно-питьевой водопровод. 
 

 
11. Каталог координат границ зон с особыми условиями использования 
территории, подлежащие установлению в связи с размещением линейно-
го объекта. 
 

Газоснабжение: 
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспре-

делительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, 
что обусловлено взрыво - и пожароопасными свойствами транспортируемого 
по ним газа. Основы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей 



 

 
 

Изм. 

 

Кол. уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 

Дата 
 

Лист 

26 
 

 

 

 
П

од
пи

сь
 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

   

 

Лист 

 
 

Раздел 2  
«Положение о размещении линейных объектов» 

 

определены Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов". 

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, без-
опасной эксплуатации объектов газораспределительных сетей после заверше-
ния строительства устанавливаются охранные зоны с особыми условиями ис-
пользования земельных участков независимо от категории земель, в состав 
которых входят эти земельные участки. 

Порядок установления таких охранных зон и использования соответ-
ствующих земельных участков определен постановление Правительства РФ 
от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей". 

Вдоль трасс наружных газопроводов охранная зона устанавливается в 
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 2 метров с каждой стороны газопровода 

Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде террито-
рии, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров 
от границ этих объектов. 

Земельные участки, попадающие в границы охранных зон, у их соб-
ственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изы-
маются. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспредели-
тельных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения усло-
вий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения). 

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными зна-
ками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики 
высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые уста-
навливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг 
от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомо-
бильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (ко-
лодцев, коверов, конденсатосборников, устройств электрохимической защиты 
и др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, 
глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы. 

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей произ-
водятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых 
сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению без-
опасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов. 
 
Водоснабжение 

В соответствии с постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 14 марта 2002 г. N 10 "О введении в действие санитарных пра-
вил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" определяют санитарно-
эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитар-
ной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. 
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Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной по-
лосой. 

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе сторо-
ны от крайних линий водопровода не менее 10 м при диаметре водоводов до 
1000 мм. 

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-
защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по 
согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. 
 
Электроснабжение 

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, без-
опасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства после завершения 
строительства устанавливаются охранные зоны с особыми условиями исполь-
зования земельных участков (земли энергетики) независимо от категории зе-
мель, в состав которых входят эти земельные участки. 

Порядок установления таких охранных зон и использования соответ-
ствующих земельных участков определен постановлением Правительства РФ 
№160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов Элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». Земельные участки, попадающие в 
границы охранных зон, у их собственников, землевладельцев, землепользова-
телей или арендаторов не изымаются. В охранных зонах запрещается осу-
ществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объ-
ектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение эко-
логического ущерба и возникновение пожаров. 

При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) 
придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопрово-
дов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуата-
цией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется за-
интересованными лицами по согласованию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и 
использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствую-
щих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в 
случае возникновения аварии. 

Охранные зоны устанавливаются: 
- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части по-

верхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, 
соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 
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обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 мет-
ра; 

- вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воз-
душного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точ-
ки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от 
всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии в 10 м. 

- вдоль воздушных линий электропередачи до 1 кВ - в виде части по-
верхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответ-
ствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ли-
нии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении 
на расстоянии в 2 м. (для линий с самонесущими или изолированными прово-
дами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 
определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми ак-
тами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий). 

Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для объектов энергетики напря-
жением 6(10)-20 кВ не нормируется (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 
 
Автомобильные дороги 

В соответствии с Федеральным закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 
15.10.2020) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", для автомобильных дорог, за исключением автомо-
бильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавли-
ваются придорожные полосы. 

Граница зоны планируемого размещения линейных объектов распола-
гаются в границах населенных пунктов. 
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12.Проектируемые красные линии. 
 
Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий об-

щего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в доку-
ментации по планировке территории (ГрК РФ, ст. 1 п.11). 

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользова-
ния, скверы, бульвары) (ГрК РФ, ст. 1 п.12). 
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